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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lahir di tengah-tengah 

kota Yogyakarta karena didorong kesadaran dan tanggung jawab yang 

mendalam bahwasannya pendidikan termasuk pendidikan tinggi pada 

hakikatnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Pada 

tahun berdirinya UMY berkantor di Jalan KHA. Dahlan No. 107 Yogyakarta 

sedangkan kegiatan kuliah masih menumpang di SPG Muhammadiyah 1 

Yogyakarta yang terletak di Jalan Kapten Tendean Yogyakarta. 

Pada tahun 1982 kopertis wilayah V memperkenankan UMY berdiri 

sendiri dan selanjutnya pada tahun 1984 semua kegiatan kesekretariatan dan 

perkuliahan diselenggarakan di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta. 

Pada tanggal 17 Agustus 1995 dimulailah pembangunan kampus terpadu 

UMY dengan peletakan batu pertama oleh ketua umum PP Muhammadiyah 

yang berlokasikan di Jl. Lingkar Selatan, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah yang digunakan dalam pembangunan 

UMY ini seluas 20 Ha. 

UMY memiliki mahasiswa yang berjumlah sekitar 25.000 mahasiswa 

yang aktif, sehingga sampai pada tahun 2016 ini UMY terus melakukan 

pembangunan guna menunjang proses perkuliahan yang ada. Dengan adanya 

pembangunan-pembangunan ini diharapkan dapat terlaksanakannya proses 

perkuliahan yang efektif. Dengan semakin bertambahnya mahasiswa dari 

berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Yogyakarta khususnya di UMY, 

maka dibutuhkan performansi jaringan khususnya 4G LTE yang baik guna 

menunjang kebutuhan data internet mahasiswa. 
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3.2.  Bahan dan Alat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan berupa data drivetest sebuah jaringan 

4G LTE Telkomsel di daerah sekitar Kampus UMY. Penelitian ini juga 

menggunakan data perangkat dari PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) 

Yogyakarta,kemudian disimulasikan menggunakan perangkat lunak Atoll. 

Alat-alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

1. Seperangkat Laptop Asus A451 LB dengan spesifikasi Intel core i5, RAM 

4 GB dan VGA 2 GB. 

2. Perangkat lunak Atoll RF Planning yang berfungsi untuk memantau 

coverage prediction suatu jaringan telekomunikasi dan dapat juga untuk 

memantau performansi jaringan. 

3. Perangkat lunak TEMS Investigation yang digunakan untuk drive test milik 

PT. GCI Indonesia.  

 

3.3.  Langkah-langkah Penelitian 

Langkah penelitian meliputi beberapa langkah seperti algoritm di bawah ini : 

1. Langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data luas wilayah 

daerah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga 

parameter optimasi jaringan 4G sesuai dengan standar KPI (Key 

Performance Indicator). 

2. Selanjutnya melakukan drive test before untuk mendapatkan performansi 

dari jaringan 4G diwilayah tersebut dengan memperhatikan RSRP, RSRQ, 

SINR. Hasil tersebut sangat berguna untuk menentukan kelayakan perlu 

tidaknya nanti dilakukan perancangan site baru. 

3. Selanjutnya melakukan analisis performansi berdasarkan kekuatan sinyal, 

sehingga dapat diketahui berapa performansi di area tersebut. 

4. Jika hasil analisis yang dilakukan didapatkan bahwa sebuah performansi di 

area tersebut buruk, maka dilakukan optimalisasi jaringan 4G LTE diarea 

tersebut. 

5. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah mendesain coverage 

dan juga mensimulasikannya dengan software simulasi Atoll. 
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Dari langkah diatas dapat maka dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

Start 

 

Pemodelan jaringan 

menggunakan software 

simulasi            

 

 

RF outdoor measurement/               

Drive Test untuk 4G                                  

(RSRP, RSRQ, SINR) 

 

 
Analisis Performansi 

berdasarkan kekuatan 

sinyal 4G 

Design Coverage 

Parameter Perencanaan dan 

simulasi Jaringan : 

 Luas Wilayah Area 

UMY 

 Jumlah eNode B 

 Parameter eNodeB 

 Sektorisasi dan Tilting 

Antenna 

 

 

Optimalisasi Jaringan 4G 

LTE 

( Survey lokasi dan jumlah 

eNodeB existing, 

Sektorisasi dan Tilting 

Antena ) 

 

 

Finish 

 

Studi Pustaka 

 

 


