
80 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

 Kuat penerangan rata-rata ruangan di dalam gedung D memiliki nilai terukur yang 

masih dibawah standar rekomendasi SNI-03-6575-2001. 

 Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik pada gedung D, menunjukkan nilai 

291,45 kWh/m2 pertahun atau melebihi target yang ditetapkan. 

 Perbaikan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dilakukan agar menekan konsumsi 

energi di gedung D, dimana dihasilkan nilai IKE setelah penggantian beban lampu 

sebesar 265,84 kWh/m2 pertahun. Nilai tersebut setidaknya meminimalisir intensitas 

penggunaan energi di gedung D dengan target yang ditetapkan.  

 Potensi penghematan yang dilakukan agar meningkatkan efsiensi penggunaan energi 

yaitu dengan mengganti beban lampu terpasang sekarang dengan lampu hemat energi. 

Pada setiap ruangan kelas, kantor, perpustakaan dan ruang referensi di gedung D, 

dilakukan penggantian beban lampu dari jenis TL-D super 80 18w diganti dengan 

lampu Philips Master TL5 HE eco 14w. Untuk lampu terpasang didalam toilet jenis 

TL ring 25w, diganti dengan jenis Philips 2xLED, 17w. Sementara penggantian beban 

lampu terpasang jenis downlight 18w dan TL-D 80 super yang terpasang di entrance 

hall,  diganti dengan lampu LED 13w. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisis perhitungan mengenai penelitian Tugas Akhir audit energi dan sistem 

pencahayaan di gedung D, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

 Perlu dilakukan audit rinci terhadap sistem kelistrikan gedung D, untuk 

menginvestigasi lebih lanjut lokasi terjadinya pemborosan energi. Karena nilai 

IKE yang dihasilkan lebih besar dari nilai target yang ditentukan. 

 Mengenai sistem pencahayaan, penulis merekomendasikan penggantian beban 

lampu terpasang, dengan lampu hemat energi. Karenanya diketahui perencanaan 

penggantian lampu hemat energi, penghematannya sebesar 29534,736 kWh 

pertahun atau 8,78%. 

 

 

 

 

 

 

 


