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Lampiran 6 

J. PENGUJIAN KEAUSAN AGREGAT DENGAN MESIN ABRASI LOS 

ANGELES 

Bahan : Kerikil Celereng 

Asal : Clereng, Kulon Progo, Yogyakarta. 

Jenis Pengujian : Keausan Agregat 

Diperiksa : 26 Desember 2016 

Tabel 13. Hasil Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles 

Gradasi Pemeriksaan Jumlah Putaran = 500 Putaran 

Ukuran Saringan 
Berat 

Tertahan 

Berat  

Lolos 

Persen 

Lolos 

2" 0.00 gr 5000.00 gr 100.00 % 

1 1/2" 0.00 gr 5000.00 gr 100.00 % 

1" 0.00 gr 5000.00 gr 100.00 % 

3/4 0.00 gr 5000.00 gr 100.00 % 

1/2 852.00 gr 4148.00 gr 82.96 % 

3/8 545.00 gr 3603.00 gr 72.06 % 

1/4 965.00 gr 2638.00 gr 52.76 % 

no. 4 150.00 gr 2488.00 gr 49.76 % 

No. 8 904.00 gr 1584.00 gr 31.68 % 

No. 12 301.00 gr 1283.00 gr 25.66 % 

pan 1283.00 gr 0.00 gr 0.00 % 

Jumlah Berat, Gram (a) 5000.00 gr - - 

ANALISIS HITUNGAN 

Keausan I = 
 

 
 x 100  25.66 

 

 


