
BAB III 
METODOLOGI PERANCANGAN 

 
3.1 Diagram Alir Perancangan Alat 

 Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam perancangan alat pemurni 

biogas dari kandungan air (H2O) dengan metode pengembunan. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Alat 

Mulai 

Membuat Sketsa 
Rancangan 

 

Bisa 
Dibuat? 

Selesai 

Studi 
Literatur 

Gambar 
Rancangan 

Proses Perhitungan: 
1. Menghitung nilai ����� dan ����� 

2. Laju Aliran Masa Biogas (ṁ������) 

3. Laju Perpindahan Kalor (q) 

4. Menentukan Faktor Koreksi (F) 

5. Menentukan Nilai Perpindahan Panas Keseluruhan (U) 

6. Menghitung Nilai LMTDCF 

7. Menghitung Luas Permukaan Kontak Perpindahan Kalor (A) 

8. Dimensi Heat Exchanger 



3.2 Sketsa Rancangan Alat 
 Semua ide-ide dan gambaran-gambaran yang ada dituangkan kedalam suatu 

desain awal yang disebut dengan sketsa gambar. Biogas diperoleh dari sumber 

biogas dan langsung dialirkan kedalam sebuah heat exchanger untuk 

mengembunkan biogas. 

 

 

 

   

 

 

Gambar 3.2 Sketsa Rancangan Alat 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Diagram Alir Pembuatan Alat 
 Setelah melakukan perancangan, maka masuk ke tahapan pembuatan alat yang 

dijelaskan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Alat 
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Pembuatan Alat: 
1. Melubangi Bak Sesuai Diameter Pipa Tembaga 
2. Me-roll Pipa Tembaga 
3. Memasukan Pipa Tembaga ke lubang 
4. Mengelem Celah lubang  
5. Selesai 
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3.4 Diagram Alir Pengujian Alat 

Setelah alat dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengujian alat yang akan 

dijelaskan pada Gambar 3.4. 

 

 

 

       

         

              

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pengujian Alat 
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Variasi Pengujian :  
Temperatur (T) 

 
1. Pendinginan dengan Air+Es ( Pada Suhu 11oC ) 
2. Pendinginan dengan Air ( Pada Suhu 29oC ) 
3. Tanpa Pendinginan ( Pada Suhu 32oC ) 

 

Data Hasil Pengujian: 
1. Tingkat produksi uap air yang terembunkan 
2. Pengaruh kandungn H2O dalam kandungan 

biogas terhadapa waktu pemansan air 
 




