
59 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asphalt Institute. 1998. MS-2 Asphalt Mix Design Methods.Lexington, KY. 

Atkins.N, 1997, Highway Materials, Soil ad Concretes, 3th Edition Prentice 

Hall,New Jersey. 

Anonim. 1999. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan 

Jembatan (Revisi 3). Jakarta. 

Departemen Pekerjaan Umum. 1987. Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 

Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen. Jakarta. 

Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Spesifikasi Umum Bina Marga Divisi VI 

(Revisi 3). Jakarta. 

Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan 

Jasa Pelaksanaan Konstruksi BAB VII (Devisi 6) Perkerasan Aspal. 

Jakarta. 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ,Badan Penerbitan 

Pekerjaan Umum, 2004. 

Rahman. 2016. Studi Pengaruh Penggunaan Steel Slag Sebagai Pengganti 

Agregat Kasar Tertahan Saringan Ukuran 3/8” Terhadap Karakteristik 

Marshall pada Campuran AC-WC. Tugas Akhir,Jurusan Teknik Sipil, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Hartati,F.(2009). Studi Pengaruh steel slag Sebagai Pengganti Agregat Kasar 

Pada Campuran Aspal Beton Terhadap Workabilitas dan Durabilitas. 

Padang: Politeknik Negeri Padang. 

Sukirman.S. 1999. Perkerasan Lentur jalan Raya.Bandung: Nova. 

 


