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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Alat dan Bahan 

3.1.1  Alat  

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian analisi pengaruh kapasitor 

untuk memperbaiki faktor daya dan loses tegangan pada gedung f fakultas teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain: 

1. Laptop asus n43sl system memory 6GB 

2. Microsoft Office 2016 

3. Power Quality Analyzer PowerPad Model 3945-B 

4. Software Etap 12.6 

 

3.1.2  Bahan 

Bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian analisi pengaruh kapasitor 

untuk memperbaiki faktor daya dan loses tegangan pada gedung f fakultas teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain: 

1. Sistem Kelistrikan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Data total beban yang digunakan di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta per SDP (Sub Distribution Panel) 
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3.2  Metodologi Pengambilan Data 
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Gambar 3.1 Gambar Alir Pengumpulan Data  

Start 

Study Kasus  

Pengambila

n Data 

Rekapitulisasi Data 

Pengola

han 

Data 

Melengkapi Data  

Analisis Data 

End 



35 
 

 
 

3.2.1  Studi Kasus 

Studi kasus ialah suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu objek 

(Bimo Walgito, 2010). Studi kasus yang digunakan dalam melaksanakan tugas 

akhir ini antara lain : 

a. Study literatur  

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan bahan tulisan dari berbagai 

sumber pustaka yang relevan dan mendukung Tugas Akhir ini. 

b. Study bimbingan 

Study ini dilakukan dengan cara meminta bimbingan untuk hal yang 

berkaitan dengan analisa dari penelitian ini dari pembimbing, baik dosen 

maupun di lapangan. 

  c.   Study Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan jurnal terkini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan serta mencari data yang 

diperlukan mengenai hal-hal atau materi yang dianalisa. 

3.2.2  Pengambilan Data  

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi data kapasitor yang 

digunakan pada system tenaga listrik di gedung f fakultas teknik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta serta melakukan pengukuran yang ditujukan sebagai 

data primer untuk melakukan analisis. 

Pengambilan data berikutnya melihat data terkait yang dimiliki Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pengambikan data ini dilakukan 

sebagai pembanding antara data primer dengan data yang dimiliki pihak Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Data yang diperlukan meliputi : 

1. Data sistem kelistrikan (Single Line Diagram) Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Data jumlah beban. 

3. Data daya aktif (P), daya reaktif (Q), daya semu (S), dan factor daya 

sekarang. 
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3.2.3  Rekapitulasi Data  

Perekapan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data dari proses 

pengumpulan data dan dilakukan penyeleksian data dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam melakukan pengolahan data. 

 

3.2.4  Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan metode dan rumusan – rumusan yang 

berkaitan dengan apa yang akan di analisa. Jika pada saat proses pengolahan data 

dirasa kurang lengkap maka dilakukan proses pengumpulan data ulang guna 

melengkapi kekurangan data yang diolah. 

 

3.2.5  Analisis  

Analisa data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian, terutama 

bila digunakan sebagai generalisasi atau simpulan tentang masalah yang diteliti. 

Dalam melakukan perhitungan nantinya, akan dilakukan dengan menggunakan 

metode perhitungan, yaitu: Metode Segitiga Daya: Dalam metode ini besarnya daya 

reaktif awal sebelum kompensasi dihitung dengan Cos φ1 dan daya reaktif akhir 

dihitung dengan Cos φ2, atau besarnya daya reaktif yang dikompensasi kapasitor 

dapat dihitung menggunakan persamaan : 

Qc = P (tan φ1 – tan φ2) 

dimana : 

Qc = kompensasi daya reaktif (KVAR) 

P = daya aktif (KW) 

Cos φ1 = faktor daya sekarang 

Cos φ2 = faktor daya yang diinginkan 
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3.2.6  Diagram Aliran Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Aliran Analisis 
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3.2.7  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari Biro Aset 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta melakukan observasi dan 

pengukuran sebagai data primer. 

Pengukuran Daya Nyata, Daya Reaktif, Daya Semu, dan Faktor daya sekarang   

dilakukan dengan menggunakan Power Quality Analyzer PowerPad Model 3945-

B yang dilakukan disetiap SDPnya.  

  

3.2.8  Pengolahan Data  

Adapun data - data yang dapat di olah ialah data – data mengenai daya nyata, 

daya reatif, daya semu,dan faktor daya sekarang yang telah ada dalam hal keperluan 

untuk melakukan perhitungan. 

 

3.2.9  Single Line Diagram 

Single line diagram ini ditujukan untuk dilakukannya simulasi dengan 

perangkat lunak ETAP dan agar dapat dilakukan kapasitas beban total yang 

digunakan. 

 

3.3  Analisis Data  

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan simulasi etap dan perhitungan. 

Untuk simulasi etap dilakukan dengan cara Optimal Capacitor Placement      

. Untuk perhitungan dengan cara Perhitungan Nilai kebutuhan kapasitansi 

kapasitor dan Analisis pengaruh pemasangan kapasitor bank.  

 

3.4  Alasan Pemilihan Metodologi yang Digunakan 

Metodologi penelitian yang telah dibahas pada sub bab 3.4, merupakan metode 

yang sesuai untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sebab data – data yang diperlukan 

serta cara analisis yang sesuai dengan judul tugas akhir ini. 
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Metode ini sesuai dengan apa yang akan dianalisis serta metode simusali 

dengan menggunakan ETAP dipilih karena lebih fleksibel untuk melakukan analisa 

tersebut serta rumusan – rumusan yang ada 

 


