
42 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini mengambil studi di kawasan sekitar Jalan Sardjito. 

Lokasi ini dipengaruhi oleh: 

A. Simpang bersinyal Jetis (Jalan AM. Sangaji – Jalan Monjali),  

B. Simpang bersinyal Mirota Kampus (Jalan C. Simanjuntak – Jalan 

persatuan), 

C. Ruas Jalan Prof. Sardjito. 

 

Sumber: Geogle Map (2016)  

Gambar 4.1 Peta lokasi penelitian 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Data - data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi: 

A. Data Primer 

Dara primer yaitu data yang diperoleh dari survey atau pengamatan 

langsung, data tersebut dicari dan dikumpulkan oleh penelitian di objek 

pengamatan. Data primer yang diperlukan antara lain: 

1. Data geometrik jalan yang berada di sekitar Jalan Sardjito, 

Yogyakarta. 

2. Data lalu lintas meliputi jumlah arus lalu lintas masing – masing jenis 

kendaraan untuk setiap arah untuk masing – masing pendekat untuk 

simpang yang berada dilokasi pembangunan yaitu: 

 2 arah diruas Jalan Sardjito 

 Simpang 4 (Jalan AM. Sangaji – Jalan Monjali), 

 Simpang 3 (Jalan C. Simanjuntak – Jalan Persatuan) 

 

B. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi – instansi terkait 

yang berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan. Data sekunder ini 

digunakan sebagai data pendukung dari data primer dalam penelitian ini. 

Adapun data sekunder yaitu: 

1. Data geometrik jalan 

2. Data ukuran kota 

3. Data jumlah penduduk 

4. Data denah lokasi proyek 

  



44 
 

4.3 Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat untuk menunjang 

pelaksanaan penelitian dilapangan sebagai berikut yaitu: 

a. Formulir penelitian dan alat tulis, yang berfungsi untuk mencatat arus 

lalu lintas 

b. Alat pengukur panjang (meteran) untuk mengukur dimensi geometric 

jalan.  

c. Counter yang berfungsi untuk menghitung berapa banyaknya yang 

melewati perempatan. 

d. Jam tangan yang berfungsi untuk mengukur waktu memulai dan 

berakhirnya survey. 

 

4.4 Cara Penelitian 

a. Persiapan 

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam persiapan antara lain: 

 Mobilisasi jumlah pos, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan 

 Pembentukan organisasi survey 

 Pembuatan jadwal pelaksanaan survey beserta penugasan / nama 

petugas survey. 

 Pembuatan tabel monitoring data yang digunakan untuk mngechek 

data masuk dan data yang belum masuk beserta kelengkapannya. 

 

b. Survey Pendahuluan 

Untuk mengetahui situasi dan kondisi lapangan harus dilakukan suvey 

pendahuluan, hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam suvey 

pendahuluan yaitu: 

 Pengurusan surat izin dengan pembina setempat 

 Pengamatan dan penentuan pos survey 

 Pelatihan bagi petugas survey. 
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c. Pelaksanaan Survey 

 Jumlah dan tugas surveyor 

Dalam penelitian ini membutuhkan sebanyak 30 orang 

surveyor yang melipuri: 

 10 orang surveyor di Jalan C. Simanjuntak – Jalan Persatuan. 

Dimana 5 orang surveyor melakukan survey pada hari Sabtu dari 

jam 06.00 – 22.00. Sedangkan untuk 5 orang surveyor lainnya 

melakukan survey pada hari Senin dari jam 06.00 – 22.00. Semua 

surveyor melakukan survey untuk semua jenis kendaraan baik 

kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor maupun 

kendaraan tidak bermotor. 

1. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Barat – 

Timur dan dari arah Timur – Barat. 

2. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Timur – 

Utara. 

3. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Utara – Barat 

dan dari arah Barat – Utara. 

4. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Utara – 

Selatan dan belok kiri Timur – Selatan. 

5. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Barat – 

Selatan dan dari arah Utara – Timur. 
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Gambar 4.2 Lokasi survey daerah Jalan C. Simanjuntak – Jalan Persatuan 

 

Pada Jalan Sardjito diperlukan 4 orang surveyor untuk survey. 

2 orang surveyor melakukan survey pada hari Sabtu dari jam 06.00 – 

22.00. Sedangkan untuk 2 orang surveyor lainnya melakukan survey 

pada hari Senin dari jam 06.00 – 22.00. Semua surveyor melakukan 

survey untuk semua jenis kendaraan baik kendaraan berat, kendaraan 

ringan, sepeda motor maupun kendaraan tidak bermotor. 

1. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Utara – 

Selatan. 

2. 1 orang surveyor melakukan survey dari Selatan – Utara. 
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Gambar 4.3 Lokasi survey daerah Jalan Sardjito 

 

Pada Jalan AM. Sangaji – Jalan Monjali diperlukan 16 orang 

surveyor. 8 orang surveyor melakukan survey pada hari Sabtu dari 

jam 06.00 – 22.00. Sedangkan untuk 8 orang surveyor lainnya 

melakukan survey pada hari Senin dari jam 06.00 – 22.00. Semua 

surveyor melakukan survey untuk semua jenis kendaraan baik 

kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor maupun kendaraan 

tidak bermotor. 

1. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Barat – Utara 

dan dari arah Barat – Timur. 

2. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Barat – 

Selatan dan belok kiri pada arah Selatan – Barat. 

3. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Utara – 

Selatan. 

4. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Utara – Barat 

dan belok kiri pada arah Utara – Timur. 

5. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Timur – 

Utara. 

6. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Timur – 

Barat. 

1 2 
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7. 1 orang surveyor melakukan survey dari arah Selatan – 

Utara dan belok kiri pada arah Timur - Selatan 

8. 1 orang surveyor melakukan survey dari Selatan – Timur  

 

Gambar 4.4 Lokasi survey daerah Jalan AM. Sangaji – Jalan Monjali 

 

 Pengambilan data kondisi geometrik jalan 

Mengukur lebar pendekat pada masing – masing lengan 

dengan menggunakan alat ukur panjang (meteran).  

 Kondisi lalu lintas 

Data kondisi lalu lintas didapat dengan mencatat jumlah jenis 

kendaraan pada gerakan disetiap lengan yaitu belok kiri, belok kanan 

dan lurus. Hasil pencacahan berdasarkan jenis kendaraan distiap arah 

gerakan disetiap lengan dimasukkan ke dalam formulir survey.  
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4.5 Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 5 hari, 4 hari untuk survey 

kondisi lalu lintas dan 1 hari untuk survey geometrik jalan. Survey kondisi 

lalu lintas dilakukan selama 16 jam, dari jam 06.00 – 22.00. Pelaksanaan 

survey ini dilakukan pada: 

 Untuk Jalan C. Simanjuntak – Jalan Persatuan dan Ruas Jalan Sardjito 

 Hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 mewakilkan hari kerja.  

 Hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 mewakilkan hari libur. 

Sedangkan untuk Jalan AM. Sangaji – Jalan Monjali 

 Hari Senin, tanggal 7 November 2016 mewakilkan hari kerja.  

 Hari Sabtu, tanggal 5 November 2016 mewakilkan hari libur. 

Pelaksanaan survey geometrik jalan dilakukan pada: 

 Hari Rabu 02 November 2016 

 

4.6 Teknik Analisis Data 

A. Basik Data 

1. Data jaringan jalan, geometrik jalan survey lalu lintas ruas, dan 

persimpangan digunakan untuk menghitung waktu tempuh, kapasitas 

dan derajat kejenuhan dan tundaan masing – masing ruas jalan pada 

daerah kajian. 

 

B. Analisis Data 

1. Analisis Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan 

Analisis kinerja ruas jalan dan persimpangan dilakukan untuk 

mengetahui kondisi proyek sebelum Pembangunan Apartemen Melati 

Yogyakarta. Perhitungan kinerja ruas jalan dan persimpangan 

didasarkan pada Manual kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI 

1997). 
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4.7 Bagan Alir Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

     Tidak 

 

 

Ya    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Observasi Awal 

Usulan 

Disetuji 

Survey Pendahuluan 

Pelaksanaan Survey dan Pengumpulan Data 

Data Primer 

1. Data Geometrik 

2. Kondisi Lingkungan 

3. Arus Lalu Lintas 

4. Data Pengaturan Lampu 

Lintas Persimpangan 

Data Sekunder 

1. Data Jumlah Penduduk 

Kota Yogyakarta 

2. Data Eksisting Ukuran 

Jalan 

B A 



51 
 

 

 

 

 

  Tidak Lengkap 

  

  

      Lengkap 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagan alir metode penelitian 
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