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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelompok Ternak Sapi di Pandan Mulyo, 

Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul DIY pada bulan Februari 2017 samapai 

Maret 2017. 

 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan yang digunanakan 

 Biogas dari kotoran sapi yang digunakan sebagai pembuatan biogas 

 

Gambar 3.1. Kotoran Sapi 

 

3.2.2. Alat yang digunakan 

Adapun beberapa alat yang digunakan selama proses pengujian mesin 

generator set sebagai berikut : 
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Gambar 3.2. Rangkain Alat 

  

1. Generator set Honda Oshima OG 3200 LX 

 

            Gambar 3.3. Genset Honda Oshima OG 3200 LX 
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Tabel 3.1. Spesifikasi Genset Honda Oshima OG 3200 LX 

Model    Og 3200 Lx 

Mesin  Gx 240 E Honda 

Tipe Mesin  4 Tak, 1 Silinder, Ohv, Air Cooled 

Bahan Bakar  Bensin 

Sistem Pengoperasian Manual + Elektrik Stater 

Tegangan 220 V 

Arus 50 A 

Frekuensi 11 Hz 

Ouput Rata-Rata 2000 

Output Maksimal 2200 Watt 

Dimensi (Pxlxt) 590  X 430 X 435 Mm 

Berat 51 kg 

Sumber : Suyitno, 2009 

 

 

2. Lampu   

Lampu digunkan untuk pembebanan pada generator set. Jumlah lampu 10 

buah dengan daya tiap lampu 60 Watt. 

 

 

Gambar 3.4. Lampu 60 Watt sebanyak 10 
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3. Tachometer 

Tachometer digunakan untuk mengukur putaran mesin (RPM) pada tiap-tiap 

pembebanan. 

 

                           

Gambar 3.5. Tachometer 

 

 

4. Amperemeter dan Voltmeter 

Amperemeter dan voltmeter digunakan untuk mengukur arus dan tegangan 

yang timbul pada tiap-tiap pembebanan. 

 

Gambar 3.6. Amper dan Voltmeter 
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5. Kabel 

Kabel digunakan untuk mengalirkan listrik dari generator menuju stand 

pembebanan  

 

 

Gambar 3.7. Kabel 

 

 

6. Peralatan perbengkelan 

Peralatan perbengkelan ini berupa kunci pas, obeng, kunci busi, tang dan lain 

sebagainya digunakan untuk memperbaiki kemungkinan masalah yang terjadi 

dalam proses pengujian generator set. 

7. Fitting 

Fitting merupakan tempat untuk memasang bola lampu. 

 

 

Gambar 3.8. Fitting 
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8. Steker 

Untuk mengalirkan dan memutuskan aliran listrik dari generator set ke stand 

pengujian. 

 

 

Gambar 3.9. Steker 

9. Saklar 

Saklar digunakan untuk menyalakan sekaligus memutus arus listrik yang 

mengalir ke lampu pembebanan. 

 

 

Gambar 3.10. Saklar 
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3.3. Tahapan Penelitian 

 Tahapan proses penelitian kali ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu 

meliputi : 

3.3.1. Tahap persiapan 

a. Persiapan Mesin Generator 

 Uji coba mesin generator sampai beropersi dengan normal dan 

menganalisa permasalahan yang mungkin ditimbulkan pada saat 

generator beroperasi. 

 Perbaikan, perawatan, dan pengantian pada komponen – komponen 

generator apa bila diperlukan yang dapat mengganggu operasi 

generator. 

 

b. Persiapan Bahan Baku 

 Pengadaan bahan baku biogas yang dibutuhkan. 

 Persiapan bahan baku biogas dan pralatan yang dibutuhkan. 

3.3.2.  Langkah – langkah  Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah kerja yaitu : 

1. Pengecekan guna untuk memastikan biogas ada atau tidak. 

2. Sambungkan / pasang selang dari reaktor untuk mengalirkan biogas 

menuju generator melalui karburator melewati bagian filter udara. 

3. Buka kran biogas untuk mengalirkan biogas. 

4. Menghidupkan generator, apabila mesin sulit untuk dihidupkan maka 

atur kembali kran pada saluran biogas sehingga mesin dapat hidup. 

5. Apabila generator sudah dapat hidup tunggu sampai keluar 

tegangannya yang dapat dilihat pada indikator tegangan. 

6. Tunggu generator sampai stabil. 

7. Apabila generator telah stabil maka dilanjutkan dengan pengambilan 

data dengan memberikan pembebanan. 

8. Tahap pengambilan data sesuai dengan variasi pembebanannya. 
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3.3.3. Tahap pengambilan data 

a. Pemberian pembebanan pada generator dengan daya lampu yaitu 360 

Watt, 420 Watt, 480 Watt, 540 Watt, dan 600 Watt, masing–masing 

beban untuk pengambilan data dinyalakan selama 5 menit. 

b. Pengambilan data pada konsumsi bahan bakar generator dengan cara 

pencatatan secara manual setelah pengambilan data dari 360 Watt 

sampai 600 Watt. 

c. Data yang ada pada panel indikator voltmete dicatat secara manual 

kurang lebih 1 menit. Data diambil setiap pembebanan dari 360 Watt, 

420 Watt, 480 Watt, 540 Watt, sampai 600 Watt. 

d. Pengambilan data unjuk kerja generator pada mesin terhadap 

pembebanan yang diberikan, pengambilan data dilakukan kurang lebih 

2 menit setelah pemberian pembebanan berlangsung. Perekaman data 

selama 30 detik dan merekam kualiatas daya listrik yang dihasilkan 

setiap detik oleh mesin generator. 

e. Pengambilan data kuat arus di catat secara manual dengan melihat 

indikator pada amperemeter pada setiap pembebanan 360 Watt, 420 

Watt, 480 Watt, 540 Watt, dan 600 Watt. 

f. Pengukuran putaran mesin dengan tachometer pada setiap pembebanan 

360 Watt, 420 Watt, 480 Watt, 540 Watt, dan 600 Watt. 
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3.4. Diagram Alir Tahapan Persiapan Dan Pengujian Generator 

Pada gambar 3.11. Berikut menunjukkan diagram alir tahapan persiapan 

pada generator. 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

  Tidak 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Diagram alir tahapan persiapan generator 

 

 

 

 

 

Uji operasi mesin generator 

Analisa gangguan operasi mesin 

Pembebanan pada generator dengan lampu 

Apakah 

operasi 

kerja mesin 

normal ? 

Pengujian dan pengambilan data dari variasi pembebanan 360 

Watt, 420 Watt, 480 Watt, 540 Watt, dan 600 Watt 

SELESAI 

MULAI 
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Pada diagram 3.12. Berikut menunjukan diagram alir penelitian. 
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Gambar 3.12. Diagram alir penelitian 
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