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ABSTRAK 

 

Sering kali petugas laboraturium kesulitan dalam menghasilkan suatu ekstrak 

sampel yang halus dan homogen. Dengan menggunakan  homogenizer mixer dapat 

memudahkan petugas laboraturium dalam memecahkan sampel menjadi bagian 

yang lebih halus sehingga menghasilkan homogenitas yang sempurna serta waktu 

yang diperlukan lebih cepat serta efisien. 

 Homogenizer  hanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit karena di dalam 

homogenizer mempunyai pisau rotor stator yang sangat tajam, sedangkan 

menggunakan mortar dan pastle waktu yang dibutuhkan sekitar 15 sampai 30 menit.  

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan waktu pada modul 

dengan stopwacth. Pengambilan data timer dilakukan pada settingan 3, 4 dan 5 

menit dari hasil pengujian waktu di dapatkan eror maksimal sebesar 0,006%. 

Pengujian kedua yaitu dengan cara membandingkan rpm pada modul dengan 

tachometer digital DT-2234C+. Pengambilan data rpm dilakukan dengan settingan 

15.000 rpm, 17.000 rpm dan 20.000 rpm dan didapatkan error maksimal sebesar 

0,027% dengan toleransi ±10%. Untuk pengujian sampel dilaksanakan di Balai 

Besar Veteriner Wates Yogyakarta, dilakukan pegujian pada daging ayam, kulit dan 

hati ayam yang akan diketahui kandungan fosfor, calsium, ektoparasit dan 

kandungan formalinya. Homogenizer sudah bisa menghaluskan sampel tersebut 

dengan baik sehingga bisa mengetahui kandungan yang terdapat pada sampel 

tersebut dengan benar. 
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