BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Deskripsi Data

Dalam bab ini dilakukan pembahasan dan pengolahan data yang sudah
didapatkan dan nantinya akan dibandingkan dalam bentuk grafik kemudian
dianalisis. Data akan diolah dengan menggunakan metode SAIFI (System Avarage
Interruption Frequency Index), SAIDI (CostumerAvarage Interruption Frequency

Index), CAIDI (System Avarage Interruption Duration Index).

4.2  Daftar Penyulang di Gardu Induk Gejayan Feeder Gedong Kuning

Gardu Induk Gejayan memiliki dua buah trafo penunjang. Pada dua buah
trafo memiliki kapasitas daya yang sama, yaitu 60 MVA. Gardu Induk Gejayan
memiliki 12 penyulang yang terbagi dalam nomer urut trafo. Gardu Induk
Gejayan memiliki 14 penyulang/feeder yang mencakup Jogja Selatan, Jogja
Utara, Kalasan (semua wilayah kota madya yogyakarta).

Tabel 4.1 Data Penyulang Gardu Induk Gejayan

No Nama Rayon
Penyulang
1 GJN 2 Yogya Utara, Yogya Selatan, Kalasan
2 GJIN 3 Yogya Utara, Yogya Selatan
3 GJN 4 Yogya Utara, Yogya Selatan
4 GIN 5 Yogya Utara/SAHID
5 GJIN 6 Yogya Utara
6 GJN11 Yogya Utara/SAPHIR/LIPPO
7 GJN 12 Yogya Utara/Yogya Selatan
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Tabel 4.1 Lanjutan Data Penyulang Gardu Induk Gejayan

No Nama Rayon
Penyulang
8 GJN 13 Yogya Utaray/AMPLAS
9 GJN 14 Yogya Utara
10 GJN 15 Yogya Utara
11 GJN 16 Yogya Utara
12 GJN 18 Yogya Utara
13 GJN 19 Yogya Utara, Yogya Selatan
14 GJN 20 Yogya Utara/PLN Gedong Kuning

4.2.1 Data Jumlah Pelanggan di Gardu Induk Gejayan

Berdasarkan data yang didapatkan pada masing—masing penyulang/feeder
di Gardu Induk Gejayan telah dikelompokan per penyulang dan didapatkan
jumlah total keseluruhan untuk memudahkan dalam proses pengamatan dan
perhitungan.

Tabel 4.2 Data Pelanggan Pada Penyulang di Gardu Induk Gejayan

No | Penyulang Jumlah Pelanggan

1 GJNO02 22968 Pelanggan
2 GJNO3 14683 Pelanggan
3 GJNO4 12807 Pelanggan
4 GJNO5 1 Pelanggan
5 GJINO6 6867 Pelanggan
6 GJN11 1 pelanggan
7 GJN12 4499 Pelanggan
8 GJN13 1 Pelanggan
9 GJIN14 3263 Pelanggan
10 GJN15 3473 Pelanggan
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Tabel 4.2 Data Pelanggan Pada Penyulang di Gardu Induk Gejayan

No Penyulang Jumlah Pelanggan
11 GJN16 7623 Pelanggan
12 GJN18 19825 Pelanggan
13 GJN19 23446 Pelanggan
14 GJN20 1 Pelanggan
Total Pelanggan 119.456 Pelanggan

Berdasarkan data diatas diketahui data per penyulang di PLN Rayon
Gedong Kuning terdapat 14 feeder yaitu GJN 02 sebesar 22968 pelanggan, GJN
03 sebesar 14683 pelanggan, GJN 04 sebesar 12807 pelanggan, GJN 05 sebesar 1
pelanggan, GJN 06 sebesar 6867 pelanggan, GJN 11 sebesar 1 pelanggan, GJN 12
sebesar 4499 pelanggan, GJN 13 sebesar 1 pelanggan, GJN 14 sebesar 3263
pelanggan, GJN 15 sebesar 3473 pelanggan, GJN 15 sebesar 3473 pelanggan,
GJN 16 sebesar 7623 pelanggan, GJN 18 sebesar 19825 pelanggan, GJN sebesar
23446 pelanggan, dan yang terahir GJN 20 sebesar 1 pelanggan. Diketahui jika
membaca diagram alur/ single line diagram yang hanya berisi 1 pelanggan tertuju

pada perhotelan dan mall besar seperti AMPLAS dan SAPHIR/LIPPO.

4.3 Gangguan Penyulang Gardu Induk Gejayan Tahun 2012-2016

Tabel data ini menunjukkan frekuensi dan durasi pemadaman dalam per-
tahunnya yaitu tahun 2012 sampai 2017 dalam satuan berapa kali dan berapa
banyak. Frekuensi padam berasal dari banyaknya gangguan yang terjadi di
penyulang / feeder. Frekuensi dan durasi padam berguna untuk perhitungan

SAIFI SAIDLI.
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Tabel 4.3 Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Menit)
Januari
1 |GJIN14 111
2 | GIN 16 41
3 |GIN15 17
Febuari
1 |GJN14 102
2 |GING 36
Maret
1 | GJN 16 42
2 |GIN3 167
April
1 |GIN16 52
Mei
1 |GJIN14 53
2 | GJN 16 22
Juni
1 |GIN3 31
Juli
1 | GJN 16 113
2 | GIN3 9
Agustus
1 |GIN12 48
2 | GIN 15 15
September
1 | - -
Oktober
1 | GJIN 16 32
2 |GIN?2 26
3 |GIN6 72
4 | GIN14 27
November
1 | GIN15 7
2 |GIN4 45
3 |GIN?2 18
4 | GIN2 40
Desember
1 | - -
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Tabel 4.4 Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Menit)
Januari
1 |GJN18 30
2 | GIN 18 12
3 | GIJN 18 8
4 | GJN 06 13
5 | GINO06 23
6 | GIN 06 28
7 | GIN 03 16
8 | GJN 16 34
9 | GJN 16 34
Febuari
1 |GJN18 102
2 | GIN 06 63
3 | GIN 06 43
4 | GJN 06 52
5 | GIN 14 94
6 | GIN 06 4
Maret
1 GJN 18 31
2 GJN 12 50
3 GJN 18 47
4 GJN 18 7
5 GJN 04 5
6 GJN 16 4
April
1 |GIN12 39
2 | GIN18 7
3 | GINO04 8
4 | GJN 02 8
5 |GINO4 31
6 | GJN 18 6
7 | GIN 12 38
8 | GIN 06 49
9 | GINO3 6
10 | GJN 18 4
11 | GIN 16 4
Mei
1 | GIJN15 28
2 | GIN 12 36
3 | GIN 02 8
4 | GJN 02 6
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Tabel 4.4 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Menit)
5 | GINO06 46
6 | GIN14 9
7 | GIN 16 6
8 | GIN 12 44
9 |GIN12 21
10 | GJN 18 19
11 | GIN 18 2
Juni
1 GJN 18 18
2 GJN 12 44
3 GJN 12 11
4 GJN 12 7
5 GJN 16 15
6 GJN 12 37
7 GJN 02 4
Juli
1 GJN 06 31
2 GJN 06 59
3 GJN 12 9
4 GJN 12 6
5 GJN 06 275
6 GJN 14 275
7 GJN 03 3
Agustus
1 GJN 06 6
2 GJN 12 23
3 GJN 14 12
4 GJN 03 10
September
1 GJN 02 9
2 GJN 02 6
3 GJN 02 18
4 GJN 02 10
5 GJN 06 26
6 GJN 02 6
7 GJN 18 25
8 GJN 18 4
Oktober
1 GJN 02 5
2 GJN 03 4
November
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Tabel 4.4 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Menit)
November
1 GJN 12 56
2 GJN 18 8
3 GJN 12 32
4 GJN 18 7
5 GJN 04 53
6 GJN 12 15
7 GJN 06 6
8 GJN 16 3
9 GJN 14 4
10 | GIN 16 4
11 | GIN 02 4
12 | GIN 02 5
13 | GIJN 18 5
Desember

1 GJN 16 27
2 GJN 02 6
3 GJN 03 211
4 GJN 02 9
5 GJN 02 7
6 GJN 18 7
7 GJN 03 36
8 GJN 03 9
9 GJN 14 47
10 | GIN 02 3
11 | GJN 18 4
12 | GIJN 18 5
13 | GIN 14 5

Tabel 4.5 Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Waktu)
Januari
1 GJN 03 6
2 GJN 12 47
3 GJN 03 74
4 GJN 18 78
5 GJN 12 30




Tabel 4.5 lanjutan Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Waktu)
6 GJN 12 43
7 GJN 15 28
8 GJN 14 21
9 GJN 12 47
10 | GIJN 18 5
11 | GIN 02 3
12 | GJN 18 4
13 | GIN 18 5
Febuari
1 GJN 18
2 GJN 16
3 GJN 16
Maret
1 GJN 06 26
2 GJN 16 12
3 GJN 16 19
4 GJN 16 20
5 GJN 18 4
April
1 GJN 14 46
2 GJN 06 163
3 GJN 14 47
4 GJN 14 10
5 GJN 03 45
6 GJN 18 18
7 GJN 18 8
8 GJN 18 6
9 GJN 15 25
10 | GIN 16 5
11 | GIN 02 5
12 | GIJN 18 4
Mei
1 GJN 12 9
2 GJN 12 15
3 GJN 05 34
4 GJN 14 69
5 GJN 15 56
6 GJN 04 78
7 GJN 02 45
8 GJN 02 9
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Tabel 4.5 lanjutan Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Waktu)
Juni
1 GJN 16 36
2 GJN 15 54
3 GJN 15 20
4 GJN 03 36
5 GJN 16 83
6 GJN 14 64
7 GJN 06 8
8 GJN 06 8
9 GJN 14 6
10 | GIN 14 3
Juli
1 GJN 04 43
2 GJN 02 29
3 GJN 15 20
4 GJN 06 19
5 GJN 16 5
Agustus
1 GJN 03 9
2 GJN 16 142
September
1 GJN 18 6
2 GJN 18 111
3 GJN 18 7
4 GJN 19 28
5 GJN 03 38
6 GJN 16 6
7 GJN 06 40
8 GJN 18 8
Oktober
1 GJN 14 28
2 GJN 19 28
3 GJN 18 25
4 GJN 16 112
5 GJN 02 49
November

1 GJN 12 54
2 GJN 06 103
3 GJN 15 8
4 GJN 12 40
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Tabel 4.5 lanjutan Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No Feeder/Penyulang Lama Padam
(Waktu)

5 GJN 16 56

6 GJN 18 4

7 GJN 18 4

8 GJN 18 5

9 GJN 13 1

10 | GIN 16 5

Desember

1 GJN 15 79

2 GJN 16 81

3 GJN 14 120

4 GJN 16 4

5 GJN 18 3

Tabel 4.6 Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun tahun 2015

No Penyulang HEITE Pgdam
(Menit)
Januari
1 GJN 14 49
2 GJN 06 41
3 GJN 18 7
4 | GINO3 39
5 GJN 02 15
6 GJN 12 47
7 GJN 03 30
8 GJN 18 4
9 GJN 18 2
10 | GIN 18 3
Febuari

1 GJN 19 26
2 GJN 15 188
3 GJN 06 447
4 | GIN14 177
5 GJN 12 363
6 GJN 06 76
7 GJN 03 34
8 GJN 19 17
9 GJN 20 17
10 | GIN 02 72
11 | GJN 06 99




Tabel 4.6 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun tahun 2015

No Penyulang Caid Pa_ldam
(Menit)
12 | GJN 14 32
13 | GIN 12 89
Maret
1 GJN 06 97
2 GJN 16 130
3 GJN 20 34
April
1 GJN 16 49
2 GJN 03 66
3 GJN 20 36
4 GJN 06 9
5 GJN 15 8
6 GJN 16 54
7 GJN 16 44
8 GJN 18 4
Mei
1 GJN 06 30
2 GJN 16 35
3 GJN 16 49
4 GJN 16 60
5 GJN 15 5
6 GJN 15 3
7 GJN 18 4
8 GJN 18 5
Juni
1 GJN 16 34
2 GJN 14 34
3 GJN 20 40
4 GJN 14 49
5 GJN 18 28
6 GJN 16 9
7 GJN 02 171
8 GJN 04 10
9 GJN 19 115
Juli
1 GJN 06 72
2 GJN 12 93
3 GJN 14 38
4 GJN 12 25
5 GJN 03 31
6 GJN 12 54
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Tabel 4.6 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun tahun 2015

No Penyulang Caid Pa_ldam
(Menit)
7 GJN 16 53
8 GJN 18 5
Agustus

1 GJN 16 79
2 GJN 19 20
3 GJN 14 84
4 GJN 04 35
5 GJN 19 42

September
1 GJN 02 66
2 GJN 02 6
3 GJN 02 45
4 GJN 16 47
5 GJN 18 4

Oktober

1 GJN 12
2 GJN 18

November
1 GJN 15 108
2 GJN 02 82
3 GJN 03 58
4 GJN 02 28
5 GJN 14 52
6 GJN 19 25
7 GJN 16 45
8 GJN 02 56
9 GJN 16 27
10 | GJN 15 40

Desember
1 GJN 19 25
2 GJN 16 72
3 GJN 16 78
4 GJN 19 6
5 GJN 02 10
6 GJN 18 11
7 GJN 02 9
8 GJN 12 132
9 GJN 15 39
10 | GJN 16 69
11 | GIJN 12 58
12 | GIJN 02 6
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Tabel 4.6 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun tahun 2015

No Penyulang AR Pa_ldam
(Menit)
13 | GJN 06 69
14 | GJN 19 50
15 | GJN 02 20
16 | GJN 19 53
17 | GIN 12 51
18 | GJN 18 5
19 | GJN 18 5
20 | GIN 02 4

Tabel 4.7 Data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No Penyulang Lama Pe_ldam
(Menit)
Januari
1 GJN 03 76
2 GJN 16 6
3 GJN 12 67
4 GJN 03 66
5 GJN 03 93
6 GJN 12 23
7 GJN 16 38
8 GJN 12 50
9 GJN 14 125
10 | GJN 12 97
11 | GJN 18 5
12 | GJN 13 5
13 | GJN 18 4
14 | GJN 02 5
15 | GJN 18 5
Febuari
1 GJN 20 55
2 GJN 06 115
3 GJN 02 43
4 GJN 04 57
5 GJN 19 68
6 GJN 16 69
7 GJN 20 1
8 GJN 15 5
Maret
1 |GIN18 71
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Tabel 4.7 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No Penyulang Caid Pa_ldam
(Menit)
2 GJN 06 69
3 GJN 12 67
4 GJN 12 63
5 GJN 19 44
6 GJN 19 7
7 GJN 04 89
8 GJN 06 85
9 GJN 03 74
10 | GJN 04 34
11 | GJN 14 79
12 | GIJN 02 42
13 | GJN 16 98
14 | GJN 14 54
15 | GJN 04 74
16 | GJN 15 75
17 | GJN 06 164
18 | GJN 14 10
19 | GJN 18 31
20 | GIN 02 166
21 | GIN19 6
22 | GIN 20 96
23 | GIN 14 102
April
1 GJN 16 55
2 GJN 06 115
3 GJN 18 7
4 GJN 19 62
5 GJN 14 34
6 GJN 14 65
7 GJN 03 71
Mei

1 GJN 16 37
2 GJN 06 35
3 GJN 19 51
4 GJN 06 103
5 GJN 14 81
6 GJN 16 74
7 GJN 12 37
8 GJN 04 46
9 GJN 18 7
10 | GJN 06 82

50



Tabel 4.7 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No Penyulang Caid Pa_ldam
(Menit)
11 | GIJN 12 83
12 | GJN 18 8
13 | GIJN 04 67
14 | GJN 04 9
Juni
1 GJN 16 48
2 GJN 19 13
3 GJN 14 95
4 GJN 14 77
5 GJN 16 15
6 GJN 14 4
Juli
1 GJN 19 23
2 GJN 18 6
3 GJN 02 9
4 GJN 06 74
5 GJN 15 33
6 GJN 18 6
7 GJN 16 51
8 GJN 16 9
9 GJN 16 32
Agustus
1 GJN 04 79
2 GJN 18 6
3 GJN 16 8
4 GJN 16 8
5 GJN 14 37
September
1 GJN 18 52
2 GJN 14 73
3 GJN 12 78
4 GJN 19 65
5 GJN 15 53
6 GJN 03 57
7 GJN 15 32
8 GJN 16 46
9 GJN 15 65
10 | GJN 19 36
Oktober
1 GJN 19 70
2 GJN 16 50
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Tabel 4.7 Lanjutan data gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No Penyulang AR Pa_ldam
(Menit)
3 GJN 14 96
4 | GIN19 56
5 GJN 16 45
6 GJN 06 89
7 GJN 19 101
8 GJN 18 97
9 GJN 14 95
10 | GIN 14 61
11 | GIN 15 47
12 | GIJN 18 68
13 | GIJN 18 8
November
1 GJN 14 57
2 GJNO3 59
3 GJN 14 89
4 | GIN12 51
5 GJN 14 59
6 GJN 02 51
7 GJN 03 75
8 GJN 18 39
9 GJN 02 72
10 | GIN 18 13
11 | GJN 06 65
Desember
1 |GIN14 4

4.4  Frekuensi Gangguan Feeder Rayon Gedong Kuning

Untuk memudahkan dalam proses pengamatan dan perhitungan, frekuensi

gangguan masing-masing penyulang akan dikelompokan dengan penyulang yang

mengalami gangguan. Data ditunjukan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.8 Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

11 GINO2 | 22968 | - | - | - S e T N B U A 3
2 | GJNO3 | 14683 | - | - | 1 S T T e R S 3
3 | GIJNO4 | 12807 | - | - | - - - - - 1
4 | GINO5 1

5| GJNO6 | 6867 | - | 1| - - - - - -] -] 2
6 | GIN11 1

71 GIN12 | 4499 | - | - | - o T R e I 1
8 | GJN13 1

9 | GIN14 | 3263 | 1 | 1 | - -l - - - -] -] 4
10| GJN15 | 3473 | 1| - | - - -1 -] -] -1 - 3
I GIN16 | 7623 | 1| - | ¢+ | 2 [ 1 | - |1 | - |- |1 ] - |- 6
121 GJN18 | 19825

13 | GJN19 | 23446

141 GIJN20 1

Tabel 4.9 Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

11 GINO2 | 22968 | - | - | - v 2|t |- - |5 |12 |4] 16
2 | GJNO3 | 14683 | - | - | - O F N S R I S B N 7
3 1 GINO4 | 12807 | L | - | Y |2 - - Y 5
4 | GINO5 1

5 | GINO6 | 6867 | 3 | 3 | - TN T I - T T A T 14




Tabel 4.9 Lanjutan frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

6 | GIN11 1
7 GIN12 | 4499 | - | - | 1 2 | 3421 ] -|-1]3]- 16
8 | GJN13 1
9 | GJN14 | 3263 | - | 1 | - -l - |- - 1|2 7
10| GJN15 | 3473 | - | - - S T I I R I A R 1
111 GIN16 | 7623 | 2| - | 1 O T e Y A B R 9
121 GIJN18 | 19825 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 [ L | - | - 2] -]3]3 21
131 GIN19 | 23446 | - | - - - S T N I A R R 3
14| GIN20 1

Tabel 4.10 Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

L GJNO2 | 22968 | t | - | - | t |2 |- | L] -] -|1]-]-]s
2 |GINO3 | 14683 | 2| - | - | =t | - [+ - |t -] -1 -] ¢
3| GINO4 | 12807 | - | - | - | - [+ |- [+t -] -[-[-1-12
T TGINOS | 1 - - - -t - - -T-[-[-[-1z
5 |GJNO6 | 6867 | - | - | t |t |- |2 |t ]| -]z |-t |-] 7
6 | GINIL| 1

71 GINI2 | 4499 || - | - | - |2 |- - | - -[-[2-] ¢
8 [GINI3| 1 |- -1 - - | - -1 - -[ -1 -[*t[-]1
o [GIN14 | 3263 |+ | - | - | 8 |t |3 ] -|-]-|t]-]zt]
0| GINIS | 3473 | 1| - | - | =t [ -2 1 -] -[-|-]1] s




Tabel 4.10 Lanjutan Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

11| GIJN16 | 7623 | - | 2| 3 [ 2 | - [ 2|t |2 1]1]|]2]2 16
120 GJN18 | 19825 | 4 | L | L | 4 | - | - | - | - | 4] 1|31 19
131 GJN19 | 23446 | - | - | - S R I IR R I A N 2
14| GIN20 1

Tabel 4.11 Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

11 GIJNO2 | 22968 | ¢t | 1 | - -l -2 |- - |38 -]3 |5 | 14
2 | GJNO3 | 14683 | 2 | 1 | - O F T S A A S 8
3 | GJNO4 | 12807 | - | - | - T 2
4 | GJNO5 1

5  GINO6 | 6867 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - [ 1 - - | - |- |1 9
6 | GIN11 1

71 GIN12 | 4499 | 1| 2 | - -l - -3 - -] -] 8| 10
8 | GIN13 1

9 | GIN14 | 3263 | 1 | 2 | - -l -2 -] -] - 8
10| GJN15 | 3473 | - | 1 | - vl -0 - -] - -2t 7
W GIN16 | 7623 | - | - v [ s [ 3|22 o] -]z2]3] 17
12| GJN18 | 19825 | 4 | - | - t 2] -] - ]3] 4
13| GIJN19 | 23446 | - | 2 | - -l -t -2 - -4 10
14| GIN20 1 B T T 4
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Tabel 4.12 Frekuensi gangguan penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

11 GINO2 | 22968 1] 2 1 7
2 | GIJNO3 | 14683 1 1 1 8
3 | GINO4 | 12807 1] 3 3 8
4 | GJNO5 1

5 | GINO6 | 6867 13 1|3 1 1 1
6 | GIN11 1

71 GIN12 | 4499 2 2 1 10
8 | GJN13 1 1
9 | GIN14 | 3263 4 2 |1 1] 3 1 19
10 | GIN15 | 3473 U 1 3|1 7
111 GIJN16 | 7623 11 2 3 1] 2 16
12 1 GJN18 | 19825 2 1|2 2 1] 3 17
13 | GIN19 | 23446 13 11 1 2 | 3 13
141 GIJN20 1 2 |1 3

Tabel 4.13 Data frekuensi pemadaman Rayon Gedong Kuning tahun 2012-2016

Frekuensi Pemadaman (Kali)
A Pemiang Tahun Tahun Tahun E%hllén Tahun
2012 2013 2014 2016
1 GINO2 3 16 6 14 7
2 GJNO3 3 ! 6 8 8
3 GINO4 1 > 2 2 8
4 GINO5 . ] ! ] ]
5 GINOG 5 14 7 9 11
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Tabel 4.13 Lanjutan data frekuensi pemadaman Rayon Gedong Kuning tahun 2012-2016

Frekuensi Pemadaman (Kali)
A Pemiang Tahun Tahun Tahun -I_Z%hllgn Tahun
2012 2013 2014 2016

6 GJN11 - i i i i

7 GINL2 1 16 8 10 10
8 GJN13 - i ! i 1

9 GINL4 4 7 10 8 19
10 GIN15 3 1 6 7 7
11 GIN16 6 9 16 17 16
12 GIN1S ) 21 19 14 17
13 GINLO ] - 2 10 13
14 GJN20 - i i 4 3

4.5 Durasi Gangguan Pada Feeder Rayon Gedong Kuning

Tabel ini menunjukan jumlah durasi padam dalam satuan jam, setelah
tabel sebelumnya yang menggunakan satuan menit dikonversi menjadi satuan jam
dikarenakan dalam perhitungan SAIDI menggunakan perhitungan jam. Dimana
perhitungan SAIDI adalah perkalian durasi padam dalam satuan jam dan jumlah
padam pelanggan yang kemudian di bagi dengan total keseluruhan pelanggan

yang ada di area PLN Rayon Gedong Kuning.
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Tabel 4.14 Durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2012

1| cINO2 | 22968 26 | 50 76
2 | cJN03 | 14683 167 31| 9 207
3| GINosa | 12807 4 4
* | GINO5 1

5 GINO6 6867 36 72 108
¢ | GiN11 1

7 GIN12 4499 48 48
8| GIN13 1

9 GIN14 3263 111 102 53 27 293
10 GIN15 3473 17 15 7 39
11 GIN16 7623 41 42 52 22 113 32 302
12 | gyN1s | 19825

13| gIN19 | 23446

1 GIN20 1

Tabel 4.15 Durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2013

1| gINO2 | 22968 8 | 14 | 4 49 | 5 | 9 | 25 | 114
2 | gJNO3 | 14683 | 16 6 5 | 10 4 256 | 297
3 | gJNoa | 12807 5 | 39 53 97
“1eiNos | 1
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Tabel 4.15 Lanjutan durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2013

5 | GJNOG | 6867 | 64 | 162 49 | 46 35| 6 | 26 6 724
® | GIN11 1

7| GIN12 | 4499 50 | 77 | 100 | 99 | 15 | 23 103 468
8 leinw | 1

9 | gJN14 | 3263 94 9 215 | 12 4 | 52 | 446
0| oiN15 | 3473 28 28
11 GIN16 7623 68 4 4 6 15 7 27 131
12 | gjN18 | 19825 | 50 | 102 | 85 | 17 | 21 | 18 29 20 | 16 | 358
131 GJN19 | 23446

1 GIN20 1

Tabel 4.16 Durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2014

1| cINO2 | 22968 | 3 5 | 54 29 49 140
2 | gJNO3 | 14683 | 80 45 36 9 170
3 | GJNoa | 12807 78 38 116
4 GJINO5 1 34 43 77
5 | cJNOG | 6867 26 | 163 16 | 19 40 103 367
®leinu | 1

7| GIN12 | 4499 | 167 24 94 285
8 | GINI13 1 ! !




Tabel 4.16 Lanjutan durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2014

9| GJN14 | 3263 | & | - - | 103 |69 | 73| - | - | - |28| - |120] 414
10 GIN15 3473 28 - - 25 56 74 20 - - - 8 79 290
11 GIN16 7623 - 20 51 5 - 119 5 142 6 112 | 61 85 606
12 | sjy1g | 19825 | 92 | 8 4 |36 | - | - | - | - |132]25| 13| 3| 313
13| ciN19 | 23446 | - - - - - - - - | 28| 28 | - - 56
“lemno | 1

Tabel 4.17 Durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2015

1 GINO2 22968 15 72 - - - 171 | - - | 117 | - | 166 | 49 590
2 | GJNO3 | 14683 | 68 | 34 | - |66 | - | - |8 [ - | - | - |88 | - | 258
3 | GJNO4 | 12807 | - - - S T T S - U B B 45

4| GINOS5 1
5 | GJNOG | 6867 | 41 | 652 | 97 | 9 |30 | - |72 - | - | - | - |69 | 970

® | GIN11 1

7 GIN12 4499 47 452 - - - - 172 - - 40 - 247 958

& | GIN13 1

o | GJN14 | 3263 | 40 |20 | - | - | - |8 3|8 - |- |52 |- | 52
10 GJN15 3473 - 188 - 8 8 - - - - - | 148 | 39 391
111 GJN1e | 7623 - - | 130 | 147 | 144 | 43 | 53 | 79 | 47 | - | 72 | 219 | 934




Tabel 4.17 Lanjutan durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2015

121 syN18 | 19825 | 16 - - 4 | 9l s | - lals| - |2l o
13| GJN19 | 23446 | - |48 | - | - | - |us| - |6 | - | - |25 |6 | 3%
4 GIN20 1 17 L3 s |- lal-1-1-1T-1-T-1Tium

Tabel 4.18 Durasi gangguan pada Feeder Rayon Gedong Kuning tahun 2016

1| GJNO2 | 22968 | 5 | 43 | 208 | - - - 9| - |- |- |13| - | 308
2 | GJNO3 | 14683 | 159 | - 74 | 71| - - S I - A R 7 495
3| cINoa | 12807 | - 57 | 197 | - |122| - -l - |- - - 455
* | GJNO5 1 S A A e A A N A B

5 | GJNOG | 6867 - | 115 | 318 | 115 | 220 | - | 74| - | - | 8 | 65 | - | 9%

® | GIN11 1

7| GIN12 | 4499 |27 | - |10 | - 10| - | - | - | 78| - | 51 | - | 616
8 | GIN13 1 I I I I A I T e A R B
9 GIN14 3263 125 - 245 99 81 176 - 37 73 | 252 | 205 4 1.297
10 GIN15 3473 - 5 75 - - - 33 - 150 | 47 - - 310
11 GIN16 7623 38 69 98 55 111 63 92 16 46 95 - - 683
12 GJIN18 19825 14 - 102 7 15 - 12 6 52 | 173 52 - 433
13 GIN19 23446 - 68 57 62 51 13 23 - 101 | 227 - - 602
14| 5IN20 1 - 56 | 96 - - - - - - - - - 152




Tabel 4.19 Data durasi lama padam di PLN Rayon Gedong Kuning 2012-2016

Durasi Pemadaman (Jam)

A Pemiang Tahun Tahun Tahun -I_Z%hllgn Tahun

2012 2013 2014 2016
1 GINO2 1.26 1,9 2,33 9,83 6,46
2 GINO3 3,45 4,95 2,83 4,3 8,25
3 GINO4 0.75 1,61 1,93 0,75 7,58
4 GINO5 . ] 1,28 ] ]
5 GINOG 18 12,06 6,11 16,16 16,6
6 GINLL . - - - -
7 GIN12 08 7,8 4,75 15,96 10,26
8 GIN13 ) - 0,016 - 0,083
9 GIN14 4,88 7,43 6,9 8,58 21,61
10 GIN15 0,65 0,46 4,83 6,51 5,16
11 GIN16 5,03 2,18 10,1 15,56 11,38
12 GIN18 ) 5,96 521 1,53 7,21
13 GIN19 i - 0,93 543 10,03
14 GIN20 ) - - 2,11 2,53

4.6  Perhitungan dan Analisis SAIFI Per-Penyulang
Rumus perhitungan yang di gunakan untuk menghitung nilai SAIFI adalah

sebagai berikut :

jumla h dari perkalian frekuensi pemadaman dan pelanggan padam

SAIFI =

jumla h pelanggan

_ YAINi
SAIFI = £
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Dimana : Al = angka kegagalan rata-rata/frekuensi padam

Ni =jumlah konsumen yang terganggu pada beban i

N =jumlah konsumen keseluruhan yang dilayani

Contoh perhitungan SAIFI Rayon Gedong Kuning sebagai berikut :

1. GIN 02 Tahun 2012 = 222 = 0,576815 kali/pelanggan/tahun
2. GJN 02 Tahun 2013 = =2 =3,076346 kali/pelanggan/tahun
3. GJN 02 Tahun 3014 = 222 = 115363 kali/pelanggan/tahun
4. GJN 02 Tahun 2015 = 1;“1(;5::8 = 2,691803 kali/pelanggan/tahun
5. GJN 02 Tahun 2016 = 71"12;668 =1,345901 kali/pelanggan/tahun

Untuk mempermudah pembacaan penyulang lain yang ada di Rayon
Gedong Kuning pada tahun 2012-2016. Data dikelompokkan ke dalam tabel
dengan perhitungan SAIFI dengan rumus dan langkah-langkah yang sama dengan
contoh diatas. Berikut adalah tabel hasil nilai SAIFI Rayon Gedong Kuning tahun

2012-2016.

Tabel 4.20 Nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

No | Penvulan SAIFI Hasil
y g Af Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
1 GJINO02 3 22968 | 119456 0,57
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Tabel 4.20 Lanjutan nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

S r—— ﬂ SAIFI ~ Hasil
Al Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
2 | GINO3 3 14683 | 119456 0,36
3 | GiNo4 1 12807 | 119456 0,10
4| GINos 0 1| 119456 0
> | GINOs 2 6867 | 119456 0,11
61 e 0 1| 119456 0
TGN 1 4499 | 119456 0,037
8 | G 0 1| 119456 0
| GiN4 4 3263 | 119456 0,10
01 Ginis 3 3473 | 119456 0,087
L Ginie 6 7623 | 119456 0,38
121 Gins 0 19825 | 119456 0
131 G 0 23446 | 119456 0
41 Gineo 0 1| 119456 0
Total SAIFI 1,63

Tabel 4.21 Nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No | Penvulan SAIFI Hasil
y g Af Ni N Kali/Pelanggan/Tahun

1 GINO2 16 22968 | 119456 3.07

2 GINO3 ! 14683 | 119456 0.86

3 GINO4 5 12807 | 119456 053

4 GINO5 0 1| 119456 0

5 GINOG 14 6867 | 119456 0.80

6 GIN1L 0 1| 119456 0
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Tabel 4.21 Lanjutan nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No | Penvutan SAIFI Hasil
y g Al Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
/ GIN12 16 4499 | 119456 0,60
8 GIN13 0 1| 119456 0
9 GIN14 7 3263 | 119456 0,19
101 Gints 1 3473 | 119456 0,029
111 GiNe 9 7623 | 119456 0,57
121 Ginis 18 19825 | 119456 298
131 GiNg 0 23446 | 119456 0
141 GIN2o 0 1| 119456 0
Total SAIFI 9.45

Tabel 4.22 Nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No | Penyulang : SAIBFI : Hasil
Af Ni N Kali/Pelanggan/Tahun

L Ginoz 6 22068 | 119456 1,15

2 1 GINo3 6 14683 | 119456 0,73

3 | GiNo4 2 12807 | 119456 0,21

4| GINOS ! 1| 119456 8,37E-06
5 | GINoe ! 6867 | 119456 0,40

61 Gnn 0 1| 119456 0
TGN 8 4499 | 119456 0,30

8 | GiNi3 ! 1| 119456 8,37E-06
9| GiNu4 10 3263 | 119456 0,27
101 GiNis 6 3473 | 119456 0,17
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Tabel 4.22 Lanjutan nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No | Penvutan SAIFI Hasil
y g Al Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
111 GiNie 16 7623 | 119456 1,02
121 Ginis 19 19825 | 119456 315
131 GiNig 2 23446 | 119456 0,39
141 GIN2o 0 1| 119456 0
Total SAIFI 779

Tabel 4.23 Nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

R — : SAIF] ~ Hasil
Al Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
L1 Gino2 14 22968 | 119456 2,69
21 GINo3 8 14683 | 119456 0,98
3| GiNos 2 12807 | 119456 0,21
4| GINos 0 1| 119456 0
> | GINoe o 6867 | 119456 0,51
61 Gnu 0 1| 119456 0
TGN 10 4499 | 119456 0,37
8 | GiNi3 0 1| 119456 0
9| GiNu4 8 3263 | 119456 0,21
01 Gins ! 3473 | 119456 0,20
11 Gine 17 7623 | 119456 1,08
121 Gins 14 10825 | 119456 2,32
131 Gintg 10 23446 | 119456 1,96
141 Gingo 4 1| 119456 0,0000335
Total SAIFI 10,53
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Tabel 4.24 Nilai SAIFI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

S ——— : SAIF] ~ Hasil
Al Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
L1 Gino2 ! 22968 | 119456 1,34
2 | GINO3 8 14683 | 119456 0,98
31 GiNos 8 12807 | 119456 0,85
4| GINoS 0 1| 119456 0
5 | GINoe 1 6867 | 119456 0,63
61 Gnu 0 1| 119456 0
TGN 10 4499 | 119456 0,37
8 | GiNi3 ! 1| 119456 0,00000837
| GiNu4 19 3263 | 119456 0,51
01 Gins ! 3473 | 119456 0,20
1 Ginie 16 7623 | 119456 1,02
121 Ginas 17 19825 | 119456 2,82
131 GiNwg 13 23446 | 119456 2,55
41 Gineo 3 1| 119456 0,0000251
Total SAIFI 8,72

4.6.1 Analisis Nilai SAIFI

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.19 PLN Rayon

Gedong Kuning tahun 2012 dapat dikatakan handal karena nilai SAIFI tidak

melebihi target dari PLN Rayon Gedong Kuning yaitu 4,3 kali per tahun, hasil

SAIFI untuk tahun 2012 adalah 1,03 per tahun. Sedangkan untuk tahun 2013-

2016 dikatakan tidak handal karna melebihi standar PLN Rayion Gedong Kuning.
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Berdasarkan standar SPLN No 68-2 : 1986 vyaitu sebesar 3,2
kali/pelanggan/tahun dikatakan handal untuk tahun 2012. Sedangkan untuk tahun
2013-2016 bisa dikatakan tidak handal karena nilai SAIFI pada tahun 2013-2016
PLN Rayon Gedong Kuning melebihi standar dari SPLN No 68-2 : 1986 dan nilai

SAIFI rata-rata mencapai angka 7-10 kali/pelanggan/tahun.

Berdasarkan nilai indeks keandalan IEE std 1366-2003 adalah 1.45
kali/pelanggan/tahun PLN Rayon Gedong Kuningtahun 2012-2016 dikatakan
tidak handal karena nilai SAIFI PLN Rayon Gedong Kuning melebihi nilai

standar IEE std 1366-2003 yaitu 1.45 kali/pelanggan/tahun.

Akan tetapi jika menghitung dari masing-masing penyulang PLN Rayon
Gedong Kuning pada tahun 2012 dikatakan handal untuk semua penyulang
terkecuali pada tahun 2013 terdapat dua dari empat belas penyulang dari PLN
Rayon Gedong Kuning yang dikatakan tidak handal yaitu terdapat pada penyulang
GJN 02 dan GJN 16 dengan nilai melebihi standar IEE std 1366-2003, pada tahun
2014 terdapat satu dari empat belas penyulang dari PLN Rayon Gedong Kuning
yang dikatakan tidak handal yaitu terdapat pada penyulang GJN 19 dengan nilai
melebihi standar IEE std 1366-2003, pada tahun 2015 terdapat tiga penyulang dari
PLN Rayon Gedong Kuning yang tidak memenuhi standar IEE std 1366-2003
yaitu penyulang GJN 02, GJN 18, dan GJN 19, dan pada tahun 2016 terdapat 2
penyulang yang tidak memenuhi standar IEE std 1366-2003 yaitu penyulang GJN

02 dan GJN 18.
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3,5

Grafik SAIFI 3,15
2,55 H Tahun
2012
H Tahun
2013
m Tahun
2014
B Tahun
2015
B Tahun
2016
8,37E-060,
00 00 BRE5EDH5
GINO2 | GJINO3 [ GINO4 | GINO5 | GINO6 | GIN11 | GJN12 [ GIN13 | GJN14 | GIN15 | GIN16 | GIN18 | GIN19 | GIN 20
Tahun 2012 | 0,57 0,36 0,1 0 0,11 0 0,037 0 0,1 0,087 0,38 0 0 0
Tahun 2013| 3,07 0,86 0,53 0 0,8 0 0,6 0 0,19 0,029 0,57 2,98 0 0
Tahun 2014| 1,15 0,73 0,21 | 8,37E-0 0,4 0 0,3 8,37E-0 | 0,27 0,17 1,02 3,15 0,39 0
Tahun 2015| 2,69 0,98 0,21 0 0,51 0 0,37 0 0,21 0,2 1,08 2,32 1,96 | 3,35E-0
Tahun 2016| 1,34 0,98 0,85 0 0,63 0 0,37 |8,37E-0| 0,51 0,2 1,02 2,82 2,55 | 2,51E-0

Gambar 4.1 Grafik SAIFI Penyulang Gardu Induk Gejayan tahun 2012-2016
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4.7  Perhitungan dan Analisis SAIDI per Penyulang

Rumus perhitungan yang di gunakan untuk menghitung nilai SAIDI

adalah sebagai berikut :

jumla h dari perkalian jam pemadaman dan pelanggan padam

SAIDI = jumla h pelanggan
SAID| = 22

2N
Dimana : Ui = durasi gangguan

Ni=jumlah konsumen yang terganggu pada beban i

N=jumlah konsumen yang dilayani

Contoh perhitungan SAIDI Rayon Gedong Kuning sebagai berikut :

1. GJN 02 Tahun 2012 = 222228
119456

2. GJN 02 Tahun 2013 = 22X229¢8
119456

3. GJN 02 Tahun 2014 = 222220
119456

4. GJN 02 Tahun 2015 = 223x229%8
119456

5. GJN 02 Tahun 2016 = 22222358
119456

= 0.24 Jam/Pelanggan/Tahun

= 0,36 Jam/Pelanggan/Tahun

= 0,44 Jam/Pelanggan/Tahun

= 1,89 Jam/Pelanggan/Tahun

= 1,24 Jam/Pelanggan/Tahun

Untuk mempermudah pembacaan penyulang lain yang ada di Rayon

Gedong Kuning pada tahun 2012-2016. Data dikelompokkan ke dalam tabel

dengan perhitungan SAIDI dengan rumus dan langkah-langkah yang sama dengan
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contoh diatas. Berikut adalah tabel hasil nilai SAIDI Rayon Gedong Kuning tahun

2012-2016.

Tabel 4.25 Nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

No | Penyulang - SAIPI . Hasil
Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
L1 Gino2 1,26 22068 | 119456 0,24
2 | GINO3 3.45 14683 | 119456 0,42
3| GiNos 0,75 12807 | 119456 0,08
41 GINos 0 1| 119456 0
> | GINOs 18 6867 | 119456 0,10
61 e 0 1| 119456 0
TGN 0,8 4499 | 119456 0,03
8| G 0 1| 119456 0
O | GiN4 4,88 3263 | 119456 0,13
01 Ginis 0,65 3473 | 119456 0,018
L Gine 5,03 7623 | 119456 0,32
121 GiNis 0 19825 | 119456 0
131 G 0 23446 | 119456 0
141 Gineo 0 1| 119456 0
Total SAIDI 1,33

Tabel 4.26 Nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No | Penvulan SAIDI Hasil
y g Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
1 GINO2 1.9 22968 | 119456 0,36
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Tabel 4.26 Lanjutan nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No | Penyulang - SAIPI . Hasil
Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
2 | GINO3 495 14683 | 119456 0,60
3 | GINo4 161 12807 | 119456 0,17
4| GINos 0 1| 119456 0
> | GINoe 12,06 6867 | 119456 0,69
61 Gnu 0 1| 119456 0
"1 N2 78 4499 | 119456 0,29
8 | GiNi3 0 1| 119456 0
| GiNu 743 3263 | 119456 0,20
01 Ginis 0.46 3473 | 119456 0,01
1 Ginge 2,18 7623 | 119456 0,13
121 Ginis 596 19825 | 119456 0,98
131 Gintg 0 23446 | 119456 0
141 Gineo 0 1| 119456 0
Total SAIDI 3,34

Tabel 4.27 Nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No | Pervutan SAIDI Hasil
y g Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
1 GINO2 2,33 22968 | 119456 0,44
2 GINO3 2,83 14683 | 119456 0,34
3 GINO4 1,93 12807 | 119456 0.20
4 GINOS 1,28 1| 119456 0.00107
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Tabel 4.27 Lanjutan nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No | Penyulang - SAIPI . Hasil
Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun

> | GINos 6.11 6867 | 119456 0,35

6| Ginit 0 1| 119456 0
TGN 475 4499 | 119456 0,17

8 1 GiNi3 0.016 1| 119456 0,000000134
| GiNu4 6.9 3263 | 119456 0,18

101 Ginis 483 3473 | 119456 0,14

L Ginie 10.1 7623 | 119456 0,64

121 Gins 521 19825 | 119456 0,86

131 GiNwg 0.93 23446 | 119456 0,18

141 Gineo 0 1| 119456 0

Total SAIDI 35

Tabel 4.28 Nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

No | Penyulang ; SAIPI . Hasil
Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun

L1 Ginoz 983 22968 | 119456 1,89

2| GINo3 4.3 14683 | 119456 0,52

3| GiNo4 0.75 12807 | 119456 0,80

4| GINOS 0 1| 119456 0

5 | GINoe 16,16 6867 | 119456 0,92

61 Gnn 0 1| 119456 0
TGN 15,9 4499 | 119456 0,60
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Tabel 4.28 Lanjutan nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

No | Penvulan SAIDI Hasil
y g ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
8 GIN13 0 1| 119456 0
9 | GiNu4 8,58 3263 | 119456 0,23
101 GiNts 6,51 3473 | 119456 0.18
111 GiNe 15,56 7623 | 119456 0,99
121 Ginis 1,53 19825 | 119456 0.25
131 GiNg 5,43 23446 | 119456 1,06
141 GInao 2,11 1| 119456 0,0000177
Total SAIDI 7.44

Tabel 4.29 Nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No | Penyulang ; SAIPI . Hasil
Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun

L Ganoz 646 22068 | 119456 1,24

2 | GINO3 8,25 14683 | 119456 1,01

3| GiNo4 7,58 12807 | 119456 0,81

4| GINOS 0 1| 119456 0

5 | GINoe 16,6 6867 | 119456 0,95

61 Gnn 0 1| 119456 0
TGN 10,26 4499 | 119456 0,38

8 | G 0,083 1| 119456 0,000000695
O | GiNu 21,61 3263 | 119456 0,59

101 GiNis 516 3473 | 119456 0,15

L Ginie 11,38 7623 | 119456 0,72
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Tabel 4.29 Lanjutan nilai SAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

No | Penvutan SAIDI Hasil
y g Ui Ni N Kali/Pelanggan/Tahun
121 GiNis 7,21 10825 | 119456 1,19
131 Ginig 10,03 23446 | 119456 1,96
4 GINzo 2,53 1| 119456 0,0000212
Total SAIDI 8.86

4.7.1 Analisis Nilai SAIDI

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penyulang PLN
Rayon Gedong Kuning tahun 2012-2016 dapat dikatakan handal karena nilai
SAIDI tidak melebihi target dari SPLN No 68-2 : 1986 yaitu sebesar 3,2

kali/pelanggan/tahun dikatakan handal untuk tahun 2012.

Untuk PLN Rayon Gedong Kuning tahun 2012 dikatakan handal karena
nilai SAIDI PLN Rayon Gedong Kuning tidak melebihi nilai standar IEE std
1366-2003 yaitu 2,30 kali/pelanggan/tahun. Sedangkan untuk tahun 2013-2016
dapat dikatakan tidak handal karena nilai SAIDI PLN Rayon Gedong Kuning

melebihi standar IEE std 1366-2003 yaitu 2,30.

Akan tetapi jika menghitung dari masing-masing penyulang PLN Rayon
Gedong Kuning pada tahun 2012-2016 dikatakan handal untuk semua penyulang
dengan nilai tidak melebihi standar IEE std 1366-2003 yaitu 21,09 dan SPLN No
68-2 : 1986 yaitu 2,30. Dengan ini bisa dinyatakan PLN Rayon Gedong Kuning
sukses mencapai target yang di tentukan oleh SPLN No 68-2 : 1986 dan standar

IEE std 1366-2003.
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Grafik SAIDI

1,96

15 B Tahun
2012
B Tahun
2013
1
® Tahun
2014
0,6
B Tahun
0,5 3 2015
0,29
® Tahun
0 2016
00000 Y QonIRBHH5
O .
GJNO2 | GINO3 | GINO4 | GIJNO5 | GINO6 | GIN11 | GJN12 GIN20
B Tahun 2012| 0,24 0,42 0,08 0 0,1 0 0,03 0
H Tahun 2013 0 0,6 0,17 0 0,69 0 0,29 0
H Tahun 2014| 0,44 0,34 0,2 0,00107| 0,35 0 0,17 0
M Tahun 2015| 1,89 0,52 0,8 0 0,92 0 0,6 0 0,23 0,18 0,99 0,25 1,06 |1,77E-0
B Tahun 2016| 1,24 1,01 0,81 |1,1E-05| 0,95 0 0,38 |6,95E-0| 0,59 0,15 0,72 1,19 1,96 |2,12E-0

Gambar 4.2 Grafik SAIFI penyulang Gardu Induk Gejayan tahun 2012-2016
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4.8  Perhitungan dan Analisis CAIDI Per Penyulang

Rumus perhitungan yang di gunakan untuk menghitung nilai SAIFI adalah

sebagai berikut :

angka kegagalan rata —rata [frekuens ipelanggan _SAIDI

CAIDI =

jumla h durasi gangguan pelanggan " SAIFI

CAIF| = ZHN
SUINi

Diamana : Ui = durasi gangguan
Af = angka kegagalan rata-rata/frekuensi padam
Contoh peerhitungan CAIDI Rayon Gedong Kuning sebagai berikut :

1. GJN 02 tahun 2012 = % = 0,42 Jam/Kali

2. GJN 02 Tahun 2013 = % = 0,11 Jam/Kali
3. GJN 02 Tahun 2014 = % = 0,38 Jam/Kali
4. GJN 02 Tahun 2015 = % = 0,70 Jam/Kali
5. GJN 02 Tahun 2016 = % = 0,92 Jam/Kali

Untuk mempermudah pembacaan penyulang lain yang ada di Rayon
Gedong Kuning pada tahun 2012-2016. Data dikelompokkan ke dalam tabel
dengan perhitungan CAIDI dengan rumus dan langkah-langkah yang sama
dengan contoh diatas.

Berikut adalah tabel hasil nilai SAIDI Rayon Gedong Kuning tahun 2012-2016 :
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Tabel 4.30 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2012

S r—— CAIDI Hasil
SAIDI SAIFI Jam/Tahun
L1 Ginoz 0,24 0,57 0,42
2 | GINO3 0,42 0,36 1,16
3| GiNo4 0,08 0,10 0,8
41 GINoS 0 0 0
> | GINoe 0,10 0,11 0,90
6 | Ginwe 0 0 0
TGN 0,03 0,037 0,81
8 | G 0 0 0
| GiNu4 0,13 0,10 1,3
01 Gins 0,018 0,087 0,2
L Gine 0,32 0,38 0,84
21 GiNis 0 0 0
131 Gine 0 0 0
41 Ginzo 0 0 0
Total SAIDI 5,43

Tabel 4.31 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

No | Pervatan CAIDI Hasil
yulang —saipr [ SAIFI Jam/Tahun
1 GINO2 0.36 3.07 011
2 GINO3 0.60 0.86 0.69
3 GINO4 0.17 053 032
4 GINO5 0 0 0




Tabel 4.31 Lanjutan nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2013

S r—— CAIDI Hasil
SAIDI SAIFI Jam/Tahun
> | GINO6 0,69 0,80 0,86
51 einu 0 0 0
TGN 0,29 0,60 0,48
8 | G 0 0 0
¥ | GiN 0,20 0,19 1,05
01 Gins 0,01 0,029 0,34
L Gine 0,13 0,57 0,22
121 Ginis 0,98 2,98 0,32
B Gine 0 0 0
41 Gingo 0 0 0
Total SAIDI 4,39

Tabel 4.32 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

R —— CAIDI Hasil
SAIDI | SAIFI Jam/Tahun

L1 Ginoz 0,44 1,15 0,38
2 | GINO3 0,34 0,73 0,46
3| GiNos 0,20 0,21 0,95
41 GINO5 | 107E-05 | 8,37E-06 1,27
> | GINoe 0,35 0,40 0,87
6| Ginue 0 0 0
TGN 0,17 0,30 0,56
8 | GiN13 | 1,34E-07 | 8,37E-06 0,01
% | GiN4 0,18 0,27 0,66

79



Tabel 4.32 Lanjutan nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2014

No | Pervatan CAIDI Hasil
yulang =saipr | SAIFI Jam/Tahun

101 Ginis 0.14 017 0.82

111 Ginis 0.64 1,02 0,62

121 Ginis 0.86 315 0.27

131 Ginig 0.18 0.39 0,46

141 Ginzo 0 0 0
Total SAIDI 733

Tabel 4.33 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

No | Penyulang CAIDI Hasil
SAIDI SAIFI Jam/Tahun

L1 Ginoz 1,89 2,69 0,70
2 | GINO3 0,52 0,98 0,53
3| GiNos 0,80 0,21 3,8
41 GINos 0 0 0

> | GINOe 0,02 0,51 1,8
61 einu 0 0 0

"l GiNe 0,60 0,37 1,62
8 1 G 0 0 0

9| GiN4 0,23 0,21 1,09
01 Gins 0,18 0,20 0,9
L Gine 0,99 1,08 0,01
121 Gins 0,25 2,32 0,10
131 Gine 1,06 1,96 0,54

80



Tabel 4.33 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2015

Tabel 4.34 Nilai CAIDI penyulang Rayon Gedong Kuning tahun 2016

L1 eanoz 1,24 1,34 0,92
2 | GINO3 1,01 0,98 1,03
3 | GiNo4 0,81 0,85 0,95
41 GINos 0 0 0

> | GINOs 0,95 0,63 1,50
6| Ginu 0 0 0

[ NP 0,38 0,37 1,02
8 | GiNi3 | 695607 | 8,27E-06 0,08
| GiNu4 0,59 0,51 1,15
01 Gins 0,15 0,20 0,75
L GiNie 0,72 1,02 0,70
121 Ginis 1,19 2,82 0,42
131 Gine 1,96 2,55 0,76
141 GiN20 | 2,12E-05 | 2,51E-05 0,84
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4.8.1 Analisis CAIDI

Berdasarkan indeks keandalan IEEE std 1366-2003 dengan nilai sebesan
1,47 Jam/Gangguan, pada tahun 2012-2104 semua penyulang dikatakan handal
karena nilai CAIDI nya tidak melebihi nilai indeks keandalan IEEE std 1366-2003
yaitu 1,47 jam/gangguan. Ini dapat dikatakan bahwa PLN Rayon Gedong Kuning

sukses mencapai target yang ditentukan oleh standar IEEE std 1366-2003.

Pada tahun 2015 ada dua penyulang yang dikatakan tidak handal karena
nilai melebihi standar IEEE std 1366-2003 sebesar 1,47 jam/gangguan. Penyulang

ini adalah GJN 04 dan GJN 12.

Pada tahun 2016 terdapat satu penyulang yang tidak memenuhi standar
IEEE std 1366-2003 yaitu GJN 06. Nilai yang dimiliki oleh penyulang GJN 06

pada tahun tersebut adalah 1,50 jam/gangguan.
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Gl’aflk CAI DI B Tahun
2012
B Tahun
2013
® Tahun
2014
B Tahun
2015
B Tahun
2016
0,84
0
000
GJNO2 | GIJNO3 | GJNO4 | GINO5 | GINO6 | GJN11 | GIJN12 | GIN13 | GIN14 | GIN15 | GIJN16 | GIN18 | GIN19 | GIN20
B Tahun 2012| 0,42 1,16 0,8 0 0,9 0 0,81 0 1,3 0,2 0,84 0 0 0
H Tahun 2013| 0,11 0,69 0,32 0,86 0 0,48 0 1,05 0,34 0,22 0,32 0 0
M Tahun 2014| 0,38 0,46 0,95 1,27 0,87 0 0,56 0,01 0,66 0,82 0,62 0,27 0,46 0
B Tahun 2015 0,7 0,53 3,8 1,8 0 1,62 0 1,09 0,9 0,91 0,1 0,54 0,52
H Tahun 2016| 0,92 1,03 0,95 1,5 0 1,02 0,08 1,15 0,75 0,7 0,42 0,76 0,84

Gambar 4.3 Grafik CAIDI penyulang Gardu Induk Gejayan tahun 2012-2016
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