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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang  

Putaran adalah suatu gerak putar yang dihasilkan oleh benda atau alat berupa 

gerakan mekanik yang akan diukur kecepatannya, seperti putaran mesin sepeda 

motor atau putaran roda sepeda motor. Salah satu contoh alat yag mengahasilkan 

putaran adalah centrifuge. Centrifuge merupakan alat laboratorium yang berfungsi 

sebagai pemisah cairan atau senyawa yang kepadatanya serta berat molekulnya 

berbeda, cairan ini berupa darah, dan urine, alat ini memanfaatkan gaya 

centrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat benda yang diputar dari satu titik 

sebagai porosnya.  Menurut fungsinya tersebut, berdasarkan  Peraturan Menteri 

Kesehatan RI.no.220/Men.Kes/Per/IX/1976 tertanggal 6 September 

1976  centrifuge  merupakan alat medis atau alat kesehatan [1]. 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2015 pasal 4 ayat 1 berbunyi Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau 

kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi 

Pengujian Fasilitas Kesehatan [2] . Maka, centrifuge perlu dilakukan kalibrasi 

dengan menggunakan alat ukur kecepatan putaran. Alat ukur kecepatan putaran 

motor sama dengan jumlah putaran motor dalam periode tertentu, misalnya 

putaran permenit (RPM) atau kecepatan perdetik (RPS), alat ukur yang digunakan 

adalah indikator kecepatan atau sering disebut Tachometer [3], Tachometer 
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berasal dari bahasa yunani yaitu “Tachos” yang berarti kecepatan dan “Metros” 

yang berarti mengukur [4]. 

Teknisi Elektromedik saat ini sudah memiliki Tachometer digital yang 

digunakan sebagai alat penunjang dalam melakukan kalibrasi namun harga dari 

alat kalibrasi tersebut masih terbilang mahal, maka dari itu peneliti ingin membuat 

alat Tachometer agar lebih ekonomis sehingga bisa lebih terjangkau dan 

pemanfaatanya bisa lebih maksimal terutama dalam penggunaanya sebagai alat 

kalibrasi diruang lingkup elektromedik  sendiri. 

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian-penelitian serupa yakni, pertama 

dengan judul “Perancangan Alat Ukur Kecepatan Putaran (tachometer)” pada 

tahun 2010 [3] , kedua “tachometer digital sepeda motor berbasis microcontroller 

AT89S51” pada tahun 2010 [5] dan terakhir oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul “pengukur kecepatan putaran motor 

penggerak sepeda motor secara nirkabel berbasis rangkaian digital” [6]. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa kelemahan, mulai dari 

penampil yang masih menggunakan 7 segment sehingga membuat daya yang 

digunakan semakin besar, output dari sensor yang masih belum presisi, sensor 

yang harus bersentuhan langsung dengan obyek yang diukur sehingga membuat 

kurang safety dan belum adanya mode penyimpanan serta penghitungan nilai rata-

rata secara otomatis untuk memudahkan proses kalibrasi. Oleh karena itu penulis 

ingin melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Alat Kalibrasi Centrifuge Non 

Contact Berbasis Microcontroller ATMega 8”. 
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1.2.    Rumusan Masalah  

   Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

membuat rumusan masalah, yaitu diperlukanya suatu alat kalibrasi yang dapat 

menyimpan data secara otomastis, maka penulis membuat alat yang dapat 

mengkalibrasi centrifuge sekaligus menyimpan data hasil kalibrasi.  

1.3.    Batasan Masalah 

   Mengingat luasnya maslah yang ada dalam proses pengukuran, maka dalam 

tugas akhir ini akan dibatasi maslahnya sebgai berikut: 

a. Menggunakan sensor Infra red E18-D 80NK 

b. Data yang ditampilkan dalam bentuk RPM 

c. Display ditampilkan pada LCD 2x16 

d. Rentang pengukuran kecepan 0 s.d 10000 RPM 

e. Penyimpanan maksimal 6 data dan 1 nilai rata-rata 

1.4.    Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum 

Tujuan dibuatnya alat ini adalah untuk mempermudah user dalam 

melakukan kegiatan kalibrasi pada centrifuge, serta memudahkan user untuk 

mengolah data dikarenakan adanya mode penyimpanan pada alat yang dibuat 

penulis.  

1.4.2  Tujuan Khusus 

a. Membuat minimum system ATMega8. 

b. Membuat program konversi ke satuan RPM. 
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c. Membuat program untuk membaca  alat yang akan dikalibrasi serta mode 

penyimpanan data yang telah diambil. 

d. Membuat rangkaian penampil. 

1.5.    Manfaat Penelitian 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi 

D3 Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada peralatan 

kalibrasi dan khususnya alat kalibrasi centrifuge non contact berbasis 

microcontroler ATMega 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


