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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Proporsi bahan tambah (admixtures) dalam penggunaan Plastocrete RT 06 

dan Sikament NN  secara bersamaan, yang optimal yaitu sebesar 0.5% 

terhadap mutu beton. Pada proporsi bahan tambah (admixtures) sebanyak 

0.5%, nilai kuat tekan beton meningkat sebesar 0.48% terhadap beton normal 

(tanpa bahan tambah) dan memiliki kuat tekan beton yang lebih baik dari 

proporsi lainnya. 

2. Pada pengujian nilai slump, hasil slump dan waktu ikat (setting time) pada 

proporsi bahan tambah sebesar 0.5%, pada 15 menit pertama nilai slump yang 

dihasilkan adalah setinggi 100 mm, dimana hasil slump tersebut sesuai 

dengan yang telah direncanakan, sedangkan pada 30 menit kedua adalah 

setinggi 99 mm, pada saat 1 jam beton mulai mengalami peningkatan slump 

menjadi 79 mm, dimana beton mulai melakukan pengikatan,  dan setelah 3 

jam beton baru mengalami final set, sehingga rentang waktu yang dimiliki 

beton untuk mengikat dengan sempurna sangat baik dan mutu beton yang 

dihasilkan juga lebih baik. 

 

 

 

 

 



79 

 

 

A. Saran 

Adapun saran dari penulis guna mendapatkan hasil yang lebih akurat, yakni : 

1. Untuk pengembangan peneliti selanjutnya, dapat dicoba pencampuran bahan 

tambah secara terpisah terlebih dahulu, kemudian dicoba menggunakan kedua 

bahan tambah tersebut dengan variasi proporsi yang optimal pada masing - 

masing bahan tambah. 

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kombinasi pencampuran 

bahan tambah jenis lainnya, seperti Sikament NN dengan Plastiment, Sika 

Fume, Sika AER, dan lain sebagainya. Atau dengan mengkombinasikan bahan 

tambah mineral lainnya seperti : fly ash, pozzolan, dan lainnya. 

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan validasi dengan meneliti beton mutu 

tinggi dengan variasi proporsi bahan tambah menggunakan plastocrete RT 06 

dan Sikament NN dengan variasi proporsi yang berbeda. 

 


