
TUGAS AKHIR 

PERENCANAAN BETON MUTU TINGGI UNTUK 

PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) DENGAN BAHAN 

TAMBAH PLASTOCRETE RT 06 DAN SIKAMENT NN  

VARIASI 0%, 0,5% DAN 1% 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Hendra Setiawan 

20130110324 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

 FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 



i 
 

TUGAS AKHIR 

PERENCANAAN BETON MUTU TINGGI UNTUK 

PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) DENGAN BAHAN 

TAMBAH PLASTOCRETE RT 06 DAN SIKAMENT NN 

VARIASI 0%, 0,5% DAN 1% 

Disusun Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Hendra Setiawan 

20130110324 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

 FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PERENCANAAN BETON MUTU TINGGI UNTUK 

PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) DENGAN BAHAN 

TAMBAH PLASTOCRETE RT 06 DAN SIKAMENT NN 

VARIASI 0%, 0,5% DAN 1% 

Disusun Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

Disusun oleh : 

Hendra Setiawan 

20130110324 

 

Telah disetujui dan disahkan oleh : 

 

 

 

Anita Rahmawati, S.T., M.Sc. 

Ketua Tim Penguji          Yogyakarta,       Juni 2017 

(Dosen Pembimbing I)       

 

Emil Adly, S.T., M.Eng. 

Anggota Tim Penguji            Yogyakarta,     Juni 2017 

(Dosen Pembimbing II)      

 

 

Hakas Prayuda, S.T., M.Eng. 

Anggota Tim Penguji            Yogyakarta,     Juni 2017 

Dosen Penguji         



 

iii 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya, 

Nama    : Hendra Setiawan 

Nomor Mahasiswa : 20130110324  

 

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Perencanaan Beton Mutu 

Tinggi untuk Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) dengan bahan tambah 

Plastocrete Rt06 dan Sikament NN” tidak terdapat karya yang pernah diajukan 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 

sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dalam tugas akhir ini diketahui 

terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain 

maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan. 

 

 

 

       Yogyakarta,      Juni 2017 

          

            Penulis   

           

 

         Hendra Setiawan 

 



iv 
 

HALAMAN MOTO 

 

“Innamal a’malu binniyat” 

(HR. Bukhari, Muslim) 

 

“Nek iso kue iki pendidikane ngeluihi mamak karo bapakmu, men iso suksek gek 

nyenengke mamak karo bapakmu ” 

(Papa dan Mamak) 

“Pegang uang itu jangan semua diabisin untuk hari ini, hidup masih panjang !) 

(Mamak) 

 

“Jadilah orang konyol karena suatu saat jika tidak ada yang menghiburmu, kamu 

dapat menghibur dirimu sendiri” 

(Ulfa Zulaikha) 

”Berusahalah memberikan yang terbaik, dimasa-masa terakhir anda 

meninggalkan kuliah anda” 

(Prof. Dr. Eng. Agus Setyo Muntohar, S.T.,M.Eng.Sc.) 

 

“Hargai kesempatan pertamamu, karena lahirnya kesempatan kedua tidak akan 

sama dengan kesempatan pertama” 

(Hendra Setiawan) 

 

“Jangan bingung untuk memulainya dari mana, mulailah dengan meniatkannya 

didalam dirimu sendiri, apapun itu !” 

(Hendra Setiawan) 

 



v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, kenikmatan dan kemudahan yang senantiasa 

diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliah selama 4 tahun 

ini dengan lancar walaupun terdapat hambatan namun itulah yang 

mengajarkan saya untuk tetpa kuat dan tegar menyelsasikan tugas akhir 

ini dengan baik. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua Orang tua saya (Bpk. Harianto/ Ko Jungsin dan Ibu 

Nuryati) terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan 

do’a yang tiada putus diberikan untuk anakmu yang manja ini. 

Semoga anakmu dapat membanggakan kalian suatu hari nanti. 

Amin 

2. Keluarga kakak kandung saya (Herly Muliawan dan Istrinya 

Novika Sari), kakak kedua saya (Vredy Irawan .Alm) , Adik 

Kandung saya selaku teman kamar kost serta kedua keponakan 

saya (Gavin Quon M dan Syakira Flowly Queen M) yang selalu 

dihati. Kalianlah yang menjadi penyemangat disaat saya mulai 

lelah dan putus asa untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Kakek Nenek saya,dan Kakek yang ingin meihat saya tumbuh 

besar (Cikung .Alm)  Yang selalu memberikan dorongan dan do’a 

disaat saya pulang kampung maupun dirantauan untuk mencari 

ilmu, do’a mereka selalu menyertaiku. Terima kasih untuk 

semua dukungan yang mengantarkan saya hingga seperti ini. 

4. Bulek (Uun dan Retno) yang selama saya dijogja, selalu 

memberikan dukungan baik berupa materi maupun semangat. 



vi 
 

Do’akan terus ponakanmu yang satu ini dapat meraih apa yang 

dia cita – citakan dan kesuksesannya. Amin 

5. Keluarga (Nabila Audia Puteri) yang telah dengan baik dapat 

menerima kehadiran saya walaupun hubungan kami tidak 

berjalan dengan baik, namun itu tidak merubah apapun untuk 

kita saling bersilaturahmi, terima kasih untuk kucing (Ang) 

yang diberikan kepada saya, semoga saya dapat merawatnya 

dengan baik. 

Terimakasih atas segala yang telah kalian semua berikan, semoga dengan 

ilmu yang telah saya dapat, suatu saat nanti saya dapat membalasnya, 

amin. 

 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Segala Puji bagi AllahSWT yang telah memberikan kemudahan, karunia 

dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat melaksanakan dan menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan Beton Mutu Tinggi untuk 

Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) dengan bahan tambah Plastocrete RT 06 dan 

Sikament NN “. Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini, tidaklah terlepas dari kerjasama, 

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya  

kepada :  

1. Bapak Jaza’ul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Ibu Ir. Anita Widianti, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Ibu Anita Rahmawati, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan serta koreksi dalam penyusunan 

laporan ini. 

4. Bapak Emil Adly, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

begitu banyak memberikan bimbingan dan ilmu – ilmu baru serta meneliti 

hasil laporan serta koreksi dalam penyusunan laporan ini. 

5. Bapak Hakas Prayuda, S.T., M.Eng. selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap Tugas Akhir ini agar 

lebih baik lagi. 

6. Bapak, Ibu Dosen pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas ilmu yang telah dibagikan 

kepada penyusun dan semoga dapat bermanfaat. 

7. Ayah dan Ibu, keluarga serta kedua saudara kandung saya yang telah 

memberi dukungan, cinta, kasih sayang perhatian dan do’a tulus ikhlas 



 

viii 
 

yang tiada henti-hentinya yang dapat menjadi semangat dan kekuatan 

terbesar untuk penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

8. Teman-temanku keluarga Teknik Sipil angkatan 2013 dari semester 1 

sampai semester 8 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, 

dan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 

9. Teman – teman “Kos Krapyak”, Rendi, Tyo, Deny, Fajar, Ichal, Pandu, 

Ijul, Wawang, Azka, Mas Buyung, Japar, Bili dan semuanya, terimakasih 

atas kebersamaan yang penuh kenangan selama 4 tahun ini, semoga kita 

dapat dipertemukan kembali di lain waktu. 

10. Teman – teman “Anak Rantau” terima kasih atas semua kekompakan dan 

kebersamaan kalian dalam segala kegiatan aneh yang selalu kita lakukan 

bersama, sukses untuk kita semua ya . Amin  

11. Okta Nur Hidayat selaku partner dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

bersama-sama dan semoga kita diberikan kesuksesan. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat 

diperlukan untuk kedalam karya tulis dengan topik ini. Penulis berharap semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

Terimakasih    

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

         Yogyakarta,  Juni  2017     

 

 

 

            

         Penulis    



 

ix 
 

 



ix 
 

ABSTRAK 

          Salah satu cara untuk meningkatkan kuat tekan beton adalah meningkatkan 

pemadatannya, yaitu meminimumkan pori atau rongga yang terbentuk didalam beton. 

Penggunaan bahan tambah (admixture) dapat membantu memecahkan permasalahan 

tersebut. Dalam penelitian ini admixture yang digunakan adalah Plastocrete RT06 dan 

Sikament NN. Plastocrete RT06 adalah admixture beton yang bersifat mengurangi air 

(water reducing) dan memperlambat waktu ikat (set retarder)dan Sikament NN adalah 

cairan Superplasticizer yang sangat efektif dengan aksi ganda untuk produksi beton yang 

mengalir atau bahan untuk mengurangi air beton, untuk membantu menghasilkan beton 

dengan kekuatan awal dan kekuatan akhir yang tinggi. 

          Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kuat tekan beton mutu tinggi dan untuk 

mengetahui nilai slump, setting time yang terjadi dengan penambahan Plastocrete RT 06 

dan Sikament NN terhadap mutu kuat tekan beton dimana penelitian ini dilakukan  dengan 

metode eksperimental. Komposisi bahan tambah yang yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah variasi 0%, 0,5%, dan 1% dari berat semen. Benda uji yang digunakan adalah 

berbentuk kubus, mutu beton yang direncanakan K-450 atau 37,35 MPa yang diuji pada 

umur 7, 21, dan 28 hari dengan terlebih dahulu dilakukan perawatan sebelum pengujian. 

Penelitian ini menguji beton dengan benda uji kubus untuk uji tekan (15cm x 15cm x 15cm) 

sebanyak 27 sampel dan terdiri dari 3 variasi dan setiap variasi sebanyak 9 sampel. Dari 

penelitian ini diperoleh kuat tekan beton tertinggi terdapat pada campuran beton dengan 

variasi bahan tambah (Plastocrete RT 06 dan Sikament NN) 1% sebesar 58,28 MPa dan 

kuat tekan terendah terdapat pada campuran beton tanpa bahan tambah (Plastocrete RT 

06 dan Sikament NN)  sebesar 49,82 MPa. Dimana penambahan (admixtures) dengan 

proporsi 0,5% dan 1% dapat meningkatkan nilai slump yang berpengaruh terhadap 

kemudahan pengerjaan (workability) dalam pembentukan dan pemadatan adukan saat 

beton segar dituangkan kedalam cetakan dan memiliki nilai waktu ikat 74 menit dalam 

pengerasannya dengan proporsi air sebesar 3037 ml memiliki sisa 300 ml , sedangkan 

beton segar yang diberi bahan tambah (Pastocrete RT 06 dan Sikament NN) untuk kadar 

0,5% memiliki nilai waktu ikat sebesar 69,6667 menit dengan proporsi jumlah sebesar 

2580 ml dan pada beton segar kadar 1% memiliki nilai waktu ikat sebesr 79,6667 menit 

dalam pengerasannya dengan proporsi jumlah air sebesar 2490 ml. 

 

Kata kunci : Bahan tambah, Proporsi agregat, Kuat Tekan, Slump, Setting time. 
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