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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelasan gesek dissimilar terhadap 

pengujian struktur mikro, kekerasan dan kekuatan tarik antara aluminium 2024 T4 

dengan stainless steel AISI 420 dengan variasi waktu gesek 5,7.5, 10, 12.5, dan 15 

detik, tekanan gesek 30 MPa, tekanan tempa 40 dan 60 MPa dengan waktu tempa 50 

detik serta hasil perhitungan secara menyeluruh, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengamatan struktur mikro terlihat adanya perubahan. Pada daerah HAZ 

aluminium 2024 T4 struktur mikro terlihat adanya butiran-butiran kristal kecil 

yang tidak beraturan, kristal besar tidak beraturan terdapat pada daerah jauh 

dari daerah interface dan porositas juga masih terjadi pada daerah tersebut. 

Hal ini dapat mempengaruhi penurunan nilai kekerasanya. Logam stainless 

steel AISI 420 pada daerah dekat dengan HAZ ukuran butiranya lebih halus 

dan perubahan tidak terlalu banyak. Variasi waktu gesek dan tekanan tempa 

mempengaruhi terhadap hasil struktur mikro dan makro. 

2. Variasi waktu gesek dan tekanan tempa pada pengelasan gesek berpengaruh 

terhadap nilai kekerasan. Pada variasi tekanan tempa 40 MPa secara umum 

nilai kekerasan tertinggi pada variasi waktu gesek 15 detik yaitu  pada jarak 1 

mm dari lassan yang memiliki nilai 138 MPa. Kemudian hasil pengujian pada 

variasi tekanan tempa 60 MPa secara umum nilai kekerasan tertinggi didapat 

pada variasi waktu gesek 15 detik pada jarak 1 mm dari lassan yang memiliki 

nilai 135,8 MPa.  

3. Didapatkan  hasil pengujian tarik dari hasil pengelasan gesek dissimilar 

dengan variasi waktu gesek 12,5 dan 15 detik dengan tekanan tempa 40 dan 

60 MPa pada aluminium 2024 T4 dengan stailess steel 420. Setelah pengujian 

tarik mendapatkan nilai kekuatan tarik tertinggi pada variasi waktu gesek 15 
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detik dengan tekanan tempa 40 MPa yang menghasilkan 32,318 N/mm². Hasil 

terendah terdapat pada variasi 12,5 dengan tekanan tempa 40 MPa yang hanya 

menghasilkan nilai kekerasan 5,015 N/mm². Pengaruh waktu gesek dan 

tekanan tempa terhadap kekuatan tarik pada penelitian ini tidak begitu 

signifikan. Hal ini dikarenakan hasil pengujian tarik yang fluktuatif. 

5.2. Saran 

 Banyaknya kekurangan dari penelitian ini penulis mengharapkan untuk 

peneliti selanjutnya agar memperbaikinya. Maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut :  

1. Pada penelitian ini tekanan yang diberikan belum begitu akurat karenan 

kalibrasi ini masih menggunakan pegas dengan perhitungan manuan, maka 

pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan load cells untuk 

mengetahui tekanan yang lebih akurat. 

2. Pada saat proses pengelasan gesek perlu adanya alat pendeteksi temperatur 

agar dapat mengetahui temperatur pada setiap waktu gesek.  

3. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengubah variasi dan 

bahan. 


