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LAMPIRAN 

 

Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas 1 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 1 

Temp. 

Kamar 

1 3 3,1 31,5 62 

26,344 

 

1 6 5,5 31,7 55 

1 12 10,3 31,9 51,5 

1 30 25,9 32 51,8 

1 60 52,4 32,2 52,4 

2 

Oli 

Bekas 1 

Temp. 

45℃−
+  

1 3 1,8 44,4 36 

1 6 2,8 44,8 28 

1 12 5,7 45,1 28,5 

1 30 14,3 45,3 28,6 

1 60 29,4 45,4 29,4 

3 

Oli 

Bekas 1 

Temp. 

53℃−
+  

1 60 22,1 53,7 22,1 

1 3 1,1 53,8 22 

1 6 2,3 53,8 23 

1 12 4,2 53,8 21 

1 30 10,6 53,8 21,2 

4 

Oli 

Bekas 1 

Temp. 

63℃−
+  

1 12 3 63,8 15 

1 30 7,5 63,8 15 

1 60 15,8 63,8 15,8 

1 3 0,7 63,9 14 

1 6 1,7 63,9 17 

5 

Oli 

Bekas 1 

Temp. 

73℃−
+  

1 12 11 73,8 11 

1 30 11,2 73,8 11,2 

1 60 12,1 73,8 12,1 

1 3 0 74,1 0 

1 6 16 74,1 15 
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Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas 2 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 2 

Temp. 

Kamar 

1 3 3,1 29,5 62 

28,020 

 

1 6 5,9 29,6 59 

1 12 11,6 29,6 58 

1 30 29,3 29,7 58,6 

1 60 58,4 29,7 59,9 

2 

Oli 

Bekas 2 

Temp. 

43℃−
+  

1 3 1,6 44,1 32 

1 6 2,9 44,1 29 

1 12 5,8 44,1 29 

1 60 30,4 44,5 30,4 

1 30 14,8 44,9 29,6 

3 

Oli 

Bekas 2 

Temp. 

54℃−
+  

1 3 1,2 54,3 24 

1 60 21,6 54,3 21,6 

1 6 2,1 54,4 21 

1 12 4 54,4 20 

1 30 10,5 54,4 21 

4 

Oli 

Bekas 2 

Temp. 

62℃−
+  

1 60 16,4 62,5 16,4 

1 12 7,9 62,8 15,8 

1 30 8,1 62,8 16,2 

1 3 0,8 63 16 

1 6 1,9 63,2 19 

5 

Oli 

Bekas 2 

Temp. 

73℃−
+  

1 60 12,2 72,8 12,2 

1 12 2,2 73,3 11 

1 30 5,9 73,3 11,8 

1 6 1,5 73,8 15 

1 3 0,6 73,9 12 
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Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas 3 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 3 

Temp. 

Kamar 

1 3 3,1 31,5 62 

28,548 

 

1 6 6 31,6 60 

1 60 60,4 31,6 60,4 

1 12 11,9 31,7 59,5 

1 30 30,1 31,7 60,2 

2 

Oli 

Bekas 3 

Temp. 

46℃−
+  

1 3 1,8 45,6 36 

1 6 3 46,1 30 

1 12 6,2 46,3 31 

1 30 15,5 46,3 31 

1 60 31,7 46,4 31,7 

3 

Oli 

Bekas 3 

Temp. 

53℃−
+  

1 3 1,3 53,2 26 

1 6 2,3 53,2 23 

1 30 11,9 53,2 23,8 

1 12 4,7 53,4 23,5 

1 60 24,1 53,8 24,1 

4 

Oli 

Bekas 3 

Temp. 

63℃−
+  

1 60 17,3 63,4 17,3 

1 30 8,2 63,7 16,4 

1 12 3,2 63,9 16 

1 6 1,7 64 17 

1 3 0,8 64,2 16 

5 

Oli 

Bekas 3 

Temp. 

73℃−
+  

1 60 13,1 73,2 13,1 

1 30 6,1 73,3 12,2 

1 12 2,5 73,8 11,5 

1 6 1,2 74,3 12 

1 3 0 74,8 0 
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Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas 4 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 4 

Temp. 

Kamar 

1 3 3,3 30 66 

29,320 

 

1 6 6,6 30 66 

1 12 12,4 30 62 

1 30 31,1 30 62,2 

1 60 62,8 30 62,8 

2 

Oli 

Bekas 4 

Temp. 

43℃−
+  

1 12 6,9 43,1 34,5 

1 30 15,8 43,5 31,4 

1 6 3,6 43,6 36 

1 3 1,8 44,2 36 

1 60 31 44,3 31 

3 

Oli 

Bekas 4 

Temp. 

55℃−
+  

1 3 2,2 54,6 22 

1 6 4 55,2 20 

1 60 21,4 55,6 21,3 

1 30 10,3 55,7 20,6 

1 12 4,1 55,8 20,5 

4 

Oli 

Bekas 4 

Temp. 

64℃−
+  

1 3 0,7 64,7 14 

1 6 1,6 64,7 16 

1 12 2,9 65 14,5 

1 60 15,8 65 15,8 

1 30 7,7 65,2 15,2 

5 

Oli 

Bekas 4 

Temp. 

73℃−
+  

1 60 12,8 73 12,8 

1 3 0,7 73,2 14 

1 30 6,2 73,2 12,4 

1 6 1,4 73,5 14 

1 12 2,4 73,5 12 
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Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas 5 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 5 

Temp. 

Kamar 

1 3 3,3 30,3 66 

27,876 

 

1 12 11,6 30,4 58 

1 6 6,3 30,4 63 

1 30 29,7 30,5 59,4 

1 60 59,5 30,6 59,5 

2 

Oli 

Bekas 5 

Temp. 

45℃−
+  

1 3 1,4 45 28 

1 6 2,9 45 29 

1 30 15,2 45,5 30,2 

1 60 31,1 45,5 31,1 

1 12 5,9 45,9 29,5 

3 

Oli 

Bekas 5 

Temp. 

57℃−
+  

1 60 20,9 56,3 20,9 

1 30 10,1 56,6 20,2 

1 12 3,7 57,2 18,5 

1 3 1 57,6 20 

1 6 2 58,3 20 

4 

Oli 

Bekas 5 

Temp. 

64℃−
+  

1 60 16,5 63,9 16,5 

1 12 2,9 64,4 14,5 

1 30 7,7 64,4 15,4 

1 6 1,7 64,4 17 

1 3 0,8 65,2 16 

5 

Oli 

Bekas 5 

Temp. 

74℃−
+  

1 60 12,5 73,6 12,5 

1 30 6,1 74,2 12,2 

1 12 2,3 74,7 11,5 

1 3 0,7 75,1 14 

1 6 1,4 75,1 14 
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Tabel. Data pengujian viskositas oli bekas baru 

No, Fluida Rotor 
Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Tempera-

tur 

Viskositas 

(mPas) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Oli 

Bekas 

baru 

Temp. 

Kamar 

1 1,5 2,9 28,4 116 

51,348 

 

1 3 5,5 28,4 110 

1 6 11 28,4 110 

1 12 21,7 28,4 108,5 

1 30 54,3 28,4 108,8 

1 60 100 28,4 100 

2 

Oli 

Bekas 

baru 

Temp. 

43℃−
+  

1 12 10,2 43,1 51 

1 3 3,2 43,4 64 

1 6 5,8 43,4 58 

1 30 26,3 43,4 52,6 

1 1,5 1,8 43,5 72 

1 60 51,5 43,7 51,5 

3 

Oli 

Bekas 

baru 

Temp. 

53℃−
+  

1 60 35,7 53 35,7 

1 30 17,3 53,1 34,6 

1 12 6,9 53,8 34,5 

1 1,5 1,1 53,9 44 

1 3 2,1 53,9 42 

1 6 3,4 53,9 34 

4 

Oli 

Bekas 

baru 

Temp. 

65℃−
+  

1 1,5 0,7 59,4 28 

1 3 1,7 61,1 34 

1 6 2,4 61,5 24 

1 60 25,7 62,2 25,7 

1 12 5,2 62,4 26 

5 

Oli 

Bekas 

baru 

Temp. 

75℃−
+  

1 30 12,6 62,4 25,2 

1 6 2,1 68,2 21 

1 3 1,1 68,6 22 

1 12 3,9 71,5 19,5 

1 60 18,7 71,8 18,7 
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Tabel. Data hasil pengukuran konsumsi bahan bakar 

Sampel Oli 
Jarak 

(KM) 

Waktu 

(jam) 

Volume BBM 

(Liter) 

Oli Baru 
4,90 0,155 0,110 

4,78 0,154 0,100 

Oli Bekas 1 
4,99 0,156 0,090 

4,87 0,159 0,110 

Oli Bekas 2 
4,82 0,153 0,115 

5 0,156 0,120 

Oli Bekas 3 
4,94 0,153 0,100 

5 0,156 0,100 

Oli Bekas 4 
4,93 0,155 0,128 

4,74 0,151 0,100 

Oli Bekas 5 
4,89 0,157 0,150 

4,80 0,154 0,110 
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Tabel. Data pengukuran konduktivitas termal sampel oli 

No 
Jenis 

Fluida 
T1 (C) T2 (C) 

Tegangan 

Heater 

(Volt) 

Arus 

Heater 

(A) 

Daya 

Qe 

,(Watt) 

(T1-

T2) (C) 

Qi 

(Watt) 

Qc 

(Watt) 

Tebal 

Spesimen 

(m) 

Luas 

Permukaan 

(m2) 

Temperatur 

rata-rata 

spesimen 

(C) 

Eksperimen 

(K) 

1 
Oli 

Bekas 1 

31,6 30,9 46 0,085 3,91 0,7 0,11 3,8 0,00034 0,0133 31,25 0,138776 

35,6 32,1 99 0,194 19,206 3,5 0,5 18,706 0,00034 0,0133 33,85 0,136628 

41,8 33,7 150 0,281 42,15 8,1 1,3 40,85 0,00034 0,0133 37,75 0,128924 

49 35,9 191 0,343 65,513 13,1 1,9 63,613 0,00034 0,0133 42,45 0,124137 

52 36,4 208 0,351 73,008 15,6 2,25 70,758 0,00034 0,0133 44,2 0,115952 

2 
Oli 

Bekas 2 

30,5 30 32 0,055 1,76 0,5 0,09 1,67 0,00034 0,0133 30,25 0,085383 

34,2 31 91 0,179 16,289 3,2 0,3 15,989 0,00034 0,0133 32,6 0,127732 

38,4 31,7 136 0,257 34,952 6,7 1 33,952 0,00034 0,0133 35,05 0,129544 

46,7 34,3 186 0,333 61,938 12,4 1,5 60,438 0,00034 0,0133 40,5 0,124599 

50,8 36,1 202 0,342 69,084 14,7 2,1 66,984 0,00034 0,0133 43,45 0,116488 

3 
Oli 

Bekas 3 

31,6 30,8 44 0,079 3,476 0,8 0,12 3,356 0,00034 0,0133 31,2 0,107241 

35,1 32 182 0,092 16,744 3,1 0,3 16,444 0,00034 0,0133 33,55 0,135604 

41,1 33,3 143 0,27 38,61 7,8 1,4 37,21 0,00034 0,0133 37,2 0,121953 

47,7 34,9 187 0,334 62,458 12,8 1,8 60,658 0,00034 0,0133 41,3 0,121145 

51,3 36 209 0,353 73,777 15,3 2,23 71,547 0,00034 0,0133 43,65 0,119544 

4 
Oli 

Bekas 4 

29,8 27,6 52 0,092 4,784 2,2 0,2 4,584 0,00034 0,0133 28,7 0,053266 

34,3 31 99 0,096 9,504 3,3 0,4 9,104 0,00034 0,0133 32,65 0,070525 

40,3 32,9 147 0,277 40,719 7,4 1,2 39,519 0,00034 0,0133 36,6 0,136522 

47,1 34,8 188 0,34 63,92 12,3 1,7 62,22 0,00034 0,0133 40,95 0,129316 

51 36 209 0,352 73,568 15 2,2 71,368 0,00034 0,0133 43,5 0,12163 
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5 
Oli 

Bekas 5 

32 31,5 43 0,078 3,354 0,5 0,09 3,264 0,00034 0,0133 31,75 0,166881 

35,9 33,3 87 0,172 14,964 2,6 0,3 14,664 0,00034 0,0133 34,6 0,14418 

41,3 34,7 136 0,258 35,088 6,6 0,9 34,188 0,00034 0,0133 38 0,132421 

47,3 34,7 184 0,333 61,272 12,6 1,7 59,572 0,00034 0,0133 41 0,120865 

49,3 34,3 206 0,349 71,894 15 2,2 69,694 0,00034 0,0133 41,8 0,118777 

6 
Oli 

Baru 

28,4 27,6 48 0,087 4,176 0,8 0,15 4,026 0,00034 0,0133 28 0,12865 

29,2 28,2 51 0,096 4,896 1 0,2 4,696 0,00034 0,0133 28,7 0,120048 

30,8 28,1 84 0,17 14,28 2,7 0,4 13,88 0,00034 0,0133 29,45 0,131417 

30,9 30,4 39 0,069 2,691 0,5 0,1 2,591 0,00034 0,0133 30,65 0,132472 

32,2 31,1 56 0,106 5,936 1,1 0,22 5,716 0,00034 0,0133 31,65 0,132839 

35,4 29,3 130 0,252 32,76 6,1 0,9 31,86 0,00034 0,0133 32,35 0,133519 

35,7 31,9 100 0,196 19,6 3,8 0,5 19,1 0,00034 0,0133 33,8 0,128492 

39,6 31 157 0,296 46,472 8,6 1,3 45,172 0,00034 0,0133 35,3 0,134276 

39 33 128 0,247 31,616 6 0,85 30,766 0,00034 0,0133 36 0,131083 

41,5 31,1 171 0,319 54,549 10,4 1,5 53,049 0,00034 0,0133 36,3 0,130398 

43 33,3 162 0,303 49,086 9,7 1,4 47,686 0,00034 0,0133 38,15 0,125674 

44,3 32,2 188 0,337 63,356 12,1 1,75 61,606 0,00034 0,0133 38,25 0,130156 

44,9 32,4 189 0,338 63,882 12,5 1,8 62,082 0,00034 0,0133 38,65 0,126965 

45,7 32,8 195 0,345 67,275 12,9 1,9 65,375 0,00034 0,0133 39,25 0,129554 

46,9 32,6 201 0,352 70,752 14,3 2,1 68,652 0,00034 0,0133 39,75 0,122728 

46,5 33,7 192 0,341 65,472 12,8 1,85 63,622 0,00034 0,0133 40,1 0,127065 

46,8 34,4 191 0,339 64,749 12,4 1,8 62,949 0,00034 0,0133 40,6 0,129776 

47,2 34,2 191 0,343 65,513 13 1,9 63,613 0,00034 0,0133 40,7 0,125092 

47,8 34,3 188 0,34 63,92 13,5 2 61,92 0,00034 0,0133 41,05 0,117253 

49 33,3 212 0,358 75,896 15,7 2,3 73,596 0,00034 0,0133 41,15 0,119834 

50,5 34,9 211 0,356 75,116 15,6 2,3 72,816 0,00034 0,0133 42,7 0,119324 
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Tabel. Data identitas sampel oli bekas 

No 
Jenis 

Motor 

Tahun 

Motor 

Jenis 

Oli 

Odometer 

Sebelumnya 

Odometer 

Sekarang 
Plat Nomor 

Nama 

Pemilik/Pemakai 

Alamat 

Pemilik / 

Pemakai 

Keterangan 

1 
Vario 

110 cc 
2015 MPX2 05851 06735 R 3264 XX Arinta Mahasiswi Oli Bekas 1 

2 
Vario 

110 cc 
2013 MPX2 06798 08484 R 2851 XX Heri  Pedagang  Oli Bekas 2 

3 
Vario 

110 cc 
2013 MPX2 06446 08205 R 3801 XX Samsul  Wiraswasta  Oli Bekas 3 

4 
Vario 

110 cc 
2010 MPX2 23950 25809 G 6613 XX Barki Mahasiswa Oli Bekas 4 

5 
Vario 

110 cc 
2012 MPX2 22339 33150 AB 6076 XX Feri  Mahasiswa Oli Bekas 5 
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Proses Pengujian Viskositas 

 

  

Pengujian visksoitas dengan variasi temperatur suhu 
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Proses Pengujian Konduktivitas Termal 

 

 

 

Proses memasukan sampel oli pada alat konduktivitas termal 
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Proses Pengujian Dyno Test 

 

Pengisian sampel oli 

 

Pengurasan oli sampel 
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Pengujian torsi dan daya 
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Proses Pengujian Konsumsi Bahan Bakar 

  

Pengisian full to full  Penggantian sampel oli

 
Jarak tempuh konsumsi bahan bakar 
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