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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.      Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

sampel oli MPX 2 baru dan oli MPX2 bekas pada sepeda motor Honda Vario 125 

PGMFI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, sampel oli baru memiliki 

nilai viskositas tertinggi dan oli bekas 4 memilki nilai viskositas terendah. 

Hal ini dikarenakan pada oli baru belum pernah digunakan pada sistem 

pelumasan sepeda motor. Sedangkan pada oli bekas 4 adalah oli bekas 

pemakaian pada sistem pelumasan sepeda motor. Pada konduktivitas 

termal oli bekas di atas konduktivitas oli baru. Dapat diketahui bahwa 

konduktivitas oli bekas lebih tinggi dibandingkan dengan oli baru. Pada 

kandungan bahan oli baru belum terkontaminasi dari zat-zat lain seperti 

jelaga dan gram-gram. Sedangkan kandungan bahan pada oli bekas sudah 

tercampur dengan zat-zat ketika dipakai untuk melumasi mesin motor.  

2. Viskositas oli mempengaruhi torsi dan daya pada kinerja mesin. Pada 

pengaruh torsi, viskositas terendah memiliki titik puncak torsi tertinggi 

yaitu 12,7 N.m. Sedangkan pengaruh daya pada kinerja mesin, semakin 

tinggi daya yang dihasilkan maka nilai viskositasnya rendah. 

Konduktivitas termal oli mempengaruhi torsi dan daya  pada kinerja 

mesin. Pada pengaruh torsi yang dihasilkan, semakin tinggi nilai 

konduktivitas termal maka torsi yang dihasilkan semakin kecil. Sedangkan 

pengaruh daya pada kinerja mesin, semakin tinggi nilai konduktivitas 

termal maka daya yang dihasilkan mengalami kenaikan. 
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5.2.        Saran 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ini maka penulis dapat 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dari kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan agar pengguna 

sepeda motor, khususnya pengguna Honda Vario 125 PGMFI untuk 

mengganti oli secara teratur untuk meningkatkan kinerja mesin menjadi 

maksimal dan menambah umur pemakaian. 

2. Dilihat kendala-kendala yang dialami saat melaksanakan pengujian, 

alangkah baiknya kampus memfasilitasi alat dino tes supaya mahasiswa 

yang sedang melaksanakan penelitian tidak perlu mengeluarkan biaya 

yang lebih untuk pihak luar. 

3. Bagi yang akan melanjutkan penelitian ini, sebaiknya meneliti kandungan 

material di dalam sampel oli yang digunakan dan meneliti perubahan 

karakteristik viskositas dan konduktivitas termal oli terhadap pengaruh 

pemakaian. 
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