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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas proses pembuatan cover kenalpor motor honda 

beat dengan menggunakan komposit hybrid bahan serat alam (serat rami) dan 

serat sintetis (fiber glass). Metode yang digunakan dalam pembuatan produk 

adalah metode  Vacuum Infusion dengan pola aliran samping. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat produk cover knalpot 

yang ringan dan memiliki kekuatan yang tinggi. Matrik yang digunakan adalah 

unsaturated polyester  resin (UPR) dari PT. Justus Kimia  Raya. Sifat kekuatan 

bahan dapat diketahui dengan melakukan pengujian tarik standar ASTM D638 

dan pengujian impak charpy ASTM D5942. 

Hasil pengujian tarik sebesar 139,46 Mpa, dan pengujian impak 

didapatkan nilai sebesar 0,0527 J/mm
2
. Selain itu produk komposit hybrid yang 

dihasilkan lebih ringan dan sifat lebih ulet dibanding cover knalpot pada produk 

beat yang asli. 

Kata kunci : Komposit, Vacuum Infusion, Serat Rami,  Alkalisasi, Uji tarik, Uji 

Impak.  
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ABSTRAC 

This research discusses the process of manufacturing exhaust on Honda 

Beat  motorcycle by using hybrid composite from  natural fiber (ramie or 

bohemia) and synthetic fiber (glass fiber). The method used is product is the 

Vacuum Infusion with side flow pattern. 

The purpose of this research is to make the exhaust cover lightweight 

product which and high strength the matrix used is unsaturated polyester resin 

(UPR) by Justus Kimia Raya. Mechanical proportis had been done by tensile test 

ASTM D638 and impact charpy test ASTM D5942 

The result of tensile test is 139.46 Mpa, and impact test obtained  value of 

0.0527 J / mm
2
. In addition, the hybrid composite product were light the good  

properties and more resilient than cover anothen cover. 

Keywords : Composite, Vacuum Infusion, Jute Fiber, Alkalization, Tensile Test, 

Impact Test. 
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