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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari perancangan ulang yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa : 

1 Elemen struktur balok yang dilakukan perancangan ulang dengan 

menggunakan SNI 2847:2013 terdapat adanya beberapa perubahan baik 

perubahan dimensi maupun tulangan nya. Perubahan dimensi penampang 

pada balok mencapai 83,33 % sedangkan untuk perubahan luasan tulangan 

balok mencapai 75,0 %. Hal tersebut dikarenakan adanya pembebanan gempa 

yang terjadi pada balok yang menimbulkan efek besar terhadap perubahan 

tersebut dan juga pembebanan kolam. 

2 Elemen struktur kolom yang dilakukan perancangan ulang menggunakan SNI 

2847:2013 mengalami beberapa perubahan baik perubahan luasan dimensi 

kolom maupun perubahan luasan tulangan kolom. Untuk perubahan dimensi 

penampang kolom mencapai 50,0 % sedangkan untuk perubahan luasan 

tulangan mencapai 50,0 %. Adanya perubahan tersebut dikarenakan adanya 

beberapa persyaratan pada SNI 2847:2013 yaitu jumlah kuat lentur nominal 

kolom lebih besar 1,2 kali jumlah kuat lentur nominal balok dan juga 

disebabkan karena pengaruh beban gempa yang menyumbang beban lateral 

yang cukup besar karena lokasi Hotel Lafayette terletak pada kategori tanah 

sedang (SD). 

3 Perubahan yang terjadi pada elemen struktur balok dan kolom antar 

perancangan menggunakan peraturan lama (SNI 2847:2002) dengan 

menggunakan peraturan baru (sni 2847:2013) diakibatkan karena adanya 

perbedaan prosedur analisis yaitu mengenai ketentuan pada faktor kekuatan 

beton rencana  dan juga faktor reduksi kekuatan  

4 Elemen struktur dinding geser (shearwall) tidak mengalami perubahan yang 

berarti baik untuk dimensi penampang maupun luasan tulangan nya. 

5.2.  Saran 

        Berdasarkan perancangan ulang yang telah dilakukan ada beberapa hal 

yang perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut : 
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1 Pemodelan pembebanan kolam pada struktur lebih dilakukan secara detail 

agar lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

2 Pemodelan struktur sebaiknya dilakukan lebih mendetail dan teliti agar 

hasil yang didapatkan lebih baik terlebih terkait dengan pemberian 

pembebanan pada struktur. 

3 Pemberian beban gempa untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan 

metode time history . 

 


