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LAMPIRAN 

 

CDI Std+Busi Std 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 52,6 54,1 56,4 55,9 57,8 55,36 

Exhaust 132,6 134,3 133,2 137,4 138,9 135,28 

Oil 79,9 81,5 80,1 80,5 82,8 80,96 

Engine 61,6 64,2 65,3 63,2 65,9 64,04 

CDI Std+Busi Iridium 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 52,4 53,1 54,7 53,8 55,3 53,86 

Exhaust 132,7 133,8 136,8 137,5 135,6 135,28 

Oil 81,2 81,9 84,2 83,5 83,8 82,92 

Engine 63,2 62,3 64,5 64,9 65,3 64,04 

CDI BRT I-Max+Busi Std 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 51,3 52,8 52,2 53,9 53,1 52,66 

Exhaust 133,3 136,2 135,7 136,8 137,4 135,88 

Oil 81,5 82,1 83,9 81,9 82,4 82,36 

Engine 61,6 62,4 64,2 63,3 65,1 63,32 

CDI BRT I-Max+Busi Iridium 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 51,7 52,9 54,2 53,6 54,3 53,34 

Exhaust 133,5 134,4 136,7 137,8 135,3 135,54 

Oil 81,8 83,7 82,5 84,0 84,6 83,32 

Engine 61,5 63,1 63,9 62,4 65,8 63,34 
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CDI Std+Busi Std 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 54,1 55,4 54,3 59,7 60,3 56,76 

Exhaust 132,4 131,7 135,1 136,4 137,6 134,64 

Oil 84,1 83,4 86,2 87,8 88,5 86 

Engine 63,1 65,7 64,3 67,8 68,2 65,82 

CDI Std+Busi Iridium 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 53,5 56 54,1 57,4 58,1 55,82 

Exhaust 132,5 134,1 133,7 134,7 136 134,2 

Oil 82,1 84,5 83,2 85,7 87,3 84,56 

Engine 64,1 65,8 67,4 68,5 69,9 67,14 

CDI BRT I-Max+Busi Std 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 54,2 55,9 57 56,2 58,1 56,28 

Exhaust 132,2 134,4 136,7 135,4 138,7 135,48 

Oil 84,3 83,5 85,8 87,9 88,1 85,92 

Engine 64 65,9 66,7 68,3 69,7 66,92 

CDI BRT I-Max+Busi Iridium 

Variabel yang 

diukur 

Percobaan ke 
Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Intake 54 55,4 56,7 59 59,5 56,92 

Exhaust 133,2 135,2 134,2 138 139,2 135,96 

Oil 83,2 84,9 86,4 87,4 89,7 86,32 

Engine 63,8 65,4 64,1 68,4 69,5 66,2 
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CDI Std+Busi Std KBB 

Percobaan-1 15,2 

Percobaan-2 14,7 

Percobaan-3 15,8 

Percobaan-4 16,2 

Percobaan-5 15,3 

Rata-Rata 15,4 

 

CDI Std+Busi 

Iridium KBB 

Percobaan-1 15,2 

Percobaan-2 13,7 

Percobaan-3 14,6 

Percobaan-4 14,7 

Percobaan-5 14,3 

Rata-Rata 14,5 

 

CDI BRT I-

Max+Busi Std KBB 

Percobaan-1 14,6 

Percobaan-2 15,8 

Percobaan-3 14,7 

Percobaan-4 13,3 

Percobaan-5 13,5 

Rata-Rata 14,4 

 

CDI BRT I-

Max+Busi Iridium KBB 

Percobaan-1 14,3 

Percobaan-2 15,6 

Percobaan-3 14,5 

Percobaan-4 15,1 

Percobaan-5 14,7 

Rata-Rata 14,8 
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