
LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Pengujian Viskositas Minyak Pelumas MPX 1 

Percobaan 1 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

MPX 1 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 7 20 140 

58,92 

1 6 16,8 20 168 

1 12 37,5 20 187,5 

1 30 95,7 20 191,4 

1 60   20   

2 

MPX 1 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 4,6 30 92 

1 6 5,3 30 53 

1 12 15,6 30 78 

1 30 41,1 30 82,2 

1 60 79 30 79 

3 

MPX 1 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 3,2 40 64 

1 6 5 40 50 

1 12 9,7 40 48,5 

1 30 25 40 50 

1 60 48,8 40 48,8 

4 

MPX 1 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,3 50 26 

1 6 2,9 50 29 

1 12 6,2 50 31 

1 30 17,2 50 34,4 

1 60 33,3 50 33,3 

5 

MPX 1 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1,8 60 36 

1 6 2,5 60 25 

1 12 4,1 60 20,5 

1 30 12,5 60 25 

1 60 23,2 60 23,2 

6 

MPX 1 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,5 70 30 

1 6 2,1 70 21 

1 12 2,2 70 11 

1 30 7,7 70 15,4 

1 60 15,4 70 15,4 

 



Percobaan 2 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

MPX 1 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 6,8 20 136 

58,20 

1 6 16,6 20 166 

1 12 37,2 20 186 

1 30 95,3 20 190,6 

1 60   20   

2 

MPX 1 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 4 30 80 

1 6 5,8 30 58 

1 12 15,6 30 78 

1 30 41,2 30 82,4 

1 60 79,2 30 79,2 

3 

MPX 1 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 2,8 40 56 

1 6 5,6 40 56 

1 12 9,8 40 49 

1 30 25,2 40 50,4 

1 60 49,7 40 49,7 

4 

MPX 1 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,2 50 24 

1 6 3,1 50 31 

1 12 6,3 50 31,5 

1 30 17,5 50 35 

1 60 34,8 50 34,8 

5 

MPX 1 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1,2 60 24 

1 6 2,7 60 27 

1 12 4,2 60 21 

1 30 12,8 60 25,6 

1 60 23,7 60 23,7 

6 

MPX 1 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,3 70 26 

1 6 2,3 70 23 

1 12 2,5 70 12,5 

1 30 7,8 70 15,6 

1 60 15,8 70 15,8 

 

 

 

 



Percobaan 3 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

MPX 1 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 6,6 20 132 

57,82 

1 6 16,5 20 165 

1 12 36,7 20 183,5 

1 30 94,8 20 189,6 

1 60   20   

2 

MPX 1 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 4 30 80 

1 6 5,4 30 54 

1 12 15,6 30 78 

1 30 41,3 30 82,6 

1 60 79,4 30 79,4 

3 

MPX 1 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 3,2 40 64 

1 6 4,6 40 46 

1 12 9,9 40 49,5 

1 30 25,4 40 50,8 

1 60 50,6 40 50,6 

4 

MPX 1 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,2 50 24 

1 6 3,2 50 32 

1 12 6,5 50 32,5 

1 30 17,6 50 35,2 

1 60 35,5 50 35,5 

5 

MPX 1 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1,1 60 22 

1 6 2,6 60 26 

1 12 4,6 60 23 

1 30 12,9 60 25,8 

1 60 24,3 60 24,3 

6 

MPX 1 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,1 70 22 

1 6 2,4 70 24 

1 12 2,7 70 13,5 

1 30 8 70 16 

1 60 16,1 70 16,1 

 

 

 

 



Lampiran 2. Data Pengujian Viskositas Minyak Pelumas Shell Advance AX7 

Percobaan 1 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 7,4 20 148 

68,20 

1 6 18,2 20 182 

1 12 37,9 20 189,5 

1 30 94,5 20 189 

1 60   20   

2 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 3,8 30 76 

1 6 9,6 30 96 

1 12 21,3 30 106,5 

1 30 56 30 112 

1 60   30   

3 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 2,1 40 42 

1 6 5,8 40 58 

1 12 13,6 40 68 

1 30 38,4 40 76,8 

1 60 78,1 40 78,1 

4 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,1 50 22 

1 6 4,6 50 46 

1 12 10,8 50 54 

1 30 23,7 50 47,4 

1 60 51,7 50 51,7 

5 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1 60 20 

1 6 3 60 30 

1 12 5,6 60 28 

1 30 17,9 60 35,8 

1 60 42 60 42 

6 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 0,6 70 12 

1 6 2,6 70 26 

1 12 4,5 70 22,5 

1 30 12,3 70 24,6 

1 60 25,6 70 25,6 

 

 

 



Percobaan 2 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 7,5 20 150 

69,79 

1 6 18,2 20 182 

1 12 37,7 20 188,5 

1 30 94 20 188 

1 60   20   

2 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 4,2 30 84 

1 6 9,7 30 97 

1 12 21,4 30 107 

1 30 56,7 30 113,4 

1 60   30   

3 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 2,3 40 46 

1 6 5,9 40 59 

1 12 13,7 40 68,5 

1 30 38,9 40 77,8 

1 60 79,1 40 79,1 

4 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,5 50 30 

1 6 4,9 50 49 

1 12 11 50 55 

1 30 24,3 50 48,6 

1 60 52,4 50 52,4 

5 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1 60 20 

1 6 3 60 30 

1 12 5,8 60 29 

1 30 18,2 60 36,4 

1 60 42,8 60 42,8 

6 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1 70 20 

1 6 2,7 70 27 

1 12 4,7 70 23,5 

1 30 12,1 70 24,2 

1 60 26 70 26 

 

 

 

 



Percobaan 3 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 7,6 20 152 

70,28 

1 6 18,2 20 182 

1 12 37,7 20 188,5 

1 30 93,5 20 187 

1 60   20   

2 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 3,9 30 78 

1 6 9,6 30 96 

1 12 21,4 30 107 

1 30 57 30 114 

1 60   30   

3 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 2,4 40 48 

1 6 6 40 60 

1 12 13,9 40 69,5 

1 30 39,2 40 78,4 

1 60 79,8 40 79,8 

4 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 1,6 50 32 

1 6 5,2 50 52 

1 12 11,2 50 56 

1 30 24,6 50 49,2 

1 60 53,1 50 53,1 

5 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1,2 60 24 

1 6 3,2 60 32 

1 12 6 60 30 

1 30 18,5 60 37 

1 60 43,6 60 43,6 

6 

Shell 

Advance 

AX7 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 0,8 70 16 

1 6 2,7 70 27 

1 12 5 70 25 

1 30 12,2 70 24,4 

1 60 26,3 70 26,3 

 

 

 

 



Lampiran 3. Data Pengujian Viskositas Minyak Pelumas Federal Racing 

Percobaan 1 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 8,3 20 166 

78,46 

1 6 19,8 20 198 

1 12 40,9 20 204,5 

1 30 99,6 20 199,2 

1 60   20   

2 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 4,8 30 96 

1 6 11 30 110 

1 12 22,1 30 110,5 

1 30 58,6 30 117,2 

1 60   30   

3 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 3,2 40 64 

1 6 6,8 40 68 

1 12 14,2 40 71 

1 30 38,7 40 77,4 

1 60 80,1 40 80,1 

4 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 2,5 50 50 

1 6 6 50 60 

1 12 12,3 50 61,5 

1 30 27,2 50 54,4 

1 60 56 50 56 

5 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 1,9 60 38 

1 6 4,6 60 46 

1 12 8,3 60 41,5 

1 30 22 60 44 

1 60 39,9 60 36,9 

6 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,4 70 28 

1 6 3,4 70 34 

1 12 6 70 30 

1 30 13,5 70 27 

1 60 27,8 70 27,8 

 

 

 



Percobaan 2 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 8,3 20 166 

79,42 

1 6 19,8 20 198 

1 12 40,6 20 203 

1 30 98,7 20 197,4 

1 60   20   

2 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 5 30 100 

1 6 11 30 110 

1 12 22,2 30 110 

1 30 58,8 30 117,6 

1 60   30   

3 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 3,4 40 68 

1 6 7,1 40 71 

1 12 14,2 40 71 

1 30 39,2 40 78,4 

1 60 80,8 40 80,8 

4 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 2,5 50 50 

1 6 5,9 50 59 

1 12 12,5 50 62,5 

1 30 27,3 50 54,6 

1 60 56,7 50 56,7 

5 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 2,4 60 48 

1 6 4,8 60 48 

1 12 8,4 60 42 

1 30 22,4 60 44,8 

1 60 37,4 60 37,4 

6 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,3 70 26 

1 6 3,7 70 37 

1 12 6,2 70 31 

1 30 13,6 70 27,2 

1 60 28,3 70 28,3 

 

 

 

 



Percobaan 3 

No. 
Minyak 

Pelumas 
Rotor 

Speed 

(rpm) 

Percent 

(%) 

Temperatur 

(°C) 

Viskositas 

(Mpa.s) 

Rata-rata 

Viskositas 

1 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

20˚C) 

1 3 9,4 20 188 

80,33 

1 6 19,6 20 196 

1 12 40,3 20 201,5 

1 30 97,8 20 195,6 

1 60   20   

2 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

30˚C) 

1 3 5,3 30 106 

1 6 11,1 30 111 

1 12 22,2 30 110 

1 30 58,9 30 117,8 

1 60   30   

3 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

40˚C) 

1 3 3,1 40 62 

1 6 6,7 40 67 

1 12 14,3 40 71,5 

1 30 39,7 40 79,4 

1 60 81,4 40 81,4 

4 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

50˚C) 

1 3 2,5 50 50 

1 6 6,2 50 62 

1 12 12,7 50 63,5 

1 30 27,4 50 54,8 

1 60 57,6 50 57,6 

5 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

60˚C) 

1 3 2 60 40 

1 6 4,7 60 47 

1 12 8,6 60 43 

1 30 22,8 60 45,6 

1 60 38 60 38 

6 

Federal 

Racing 

(Suhu ± 

70˚C) 

1 3 1,6 70 32 

1 6 4 70 40 

1 12 6,4 70 32 

1 30 13,8 70 27,6 

1 60 29 70 29 

 

  

 



Lampiran 4. Data Pengujian Konduktivitas Termal Minyak Pelumas MPX 1 

Minyak Pelumas MPX 1 SAE 10W-30 (Mineral Oil) Debit air: 1 LPM 

No. Variasi  
T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

Tegangan 

(Volt) 

Kuat 

Arus 

(Ampere) 

Daya, 

Qe 

(Watt) 

T1-

T2 

(°C) 

Qi 

(Watt) 

Qc 

(Watt) 

Radial 

Clearance 

(Δr) 

Luas 

Permukaan 

(m²) 

Temperatur 

Rata-rata 

(°C) 

Konduktivitas 

Termal, K 

(W/m.K) 

1 

1 29,4 28,7 44 0,081 3,564 0,7 0,068 3,496 0,00034 0,0133 29,05 0,128 

2 31,9 29,5 80 0,156 12,48 2,4 0,319 12,161 0,00034 0,0133 30,70 0,130 

3 36,1 30,6 122 0,241 29,402 5,5 0,777 28,626 0,00034 0,0133 33,35 0,133 

4 41 31,5 159 0,302 48,018 9,5 1,367 46,651 0,00034 0,0133 36,25 0,126 

5 47,5 33,1 200 0,357 71,4 14,4 2,090 69,310 0,00034 0,0133 40,30 0,123 

2 

1 29,3 28,6 45 0,084 3,78 0,7 0,068 3,712 0,00034 0,0133 28,95 0,136 

2 32,1 29,6 82 0,168 13,776 2,5 0,334 13,442 0,00034 0,0133 30,85 0,137 

3 35,9 30,5 121 0,237 28,677 5,4 0,762 27,915 0,00034 0,0133 33,20 0,132 

4 41 31,6 160 0,302 48,32 9,4 1,352 46,968 0,00034 0,0133 36,30 0,128 

5 47,3 32,9 201 0,358 71,958 14,4 2,090 69,868 0,00034 0,0133 40,10 0,124 

3 

1 30 29,3 44 0,081 3,564 0,7 0,068 3,496 0,00034 0,0133 29,65 0,128 

2 32,5 29,9 83 0,171 14,193 2,6 0,348 13,845 0,00034 0,0133 31,20 0,136 

3 36 30,7 121 0,24 29,04 5,3 0,747 28,293 0,00034 0,0133 33,35 0,136 

4 41,2 31,8 161 0,306 49,266 9,4 1,352 47,914 0,00034 0,0133 36,50 0,130 

5 47,6 33,1 200 0,361 72,2 14,5 2,105 70,095 0,00034 0,0133 40,35 0,124 

 

 



Lampiran 5. Data Pengujian Konduktivitas Termal Minyak Pelumas Shell Advance AX7 

Minyak Pelumas Shell Advance AX7 SAE 10W-40 (Semi Synthetic Oil) Debit air : 1 LPM 

No. Variasi  
T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

Tegangan 

(Volt) 

Kuat 

Arus 

(Ampere) 

Daya, 

Qe 

(Watt) 

T1-

T2 

(°C) 

Qi 

(Watt) 

Qc 

(Watt) 

Radial 

Clearance 

(Δr) 

Luas 

Permukaan 

(m²) 

Temperatur 

Rata-rata 

(°C) 

Konduktivitas 

Termal, K 

(W/m.K) 

1 

1 29,2 28,7 36 0,062 2,232 0,5 0,039 2,194 0,00034 0,0133 28,95 0,112 

2 31,8 29,6 80 0,158 12,640 2,2 0,289 12,351 0,00034 0,0133 30,70 0,144 

3 35,6 30,5 120 0,231 27,720 5,1 0,717 27,003 0,00034 0,0133 33,05 0,135 

4 40,7 31,8 161 0,297 47,817 8,9 1,278 46,539 0,00034 0,0133 36,25 0,134 

5 47,2 33,3 201 0,342 68,742 13,9 2,016 66,726 0,00034 0,0133 40,25 0,123 

2 

1 30,1 29,5 42 0,076 3,192 0,6 0,053 3,139 0,00034 0,0133 29,80 0,134 

2 32,5 30,1 82 0,164 13,448 2,4 0,319 13,129 0,00034 0,0133 31,30 0,140 

3 35,7 30,8 118 0,233 27,494 4,9 0,688 26,806 0,00034 0,0133 33,25 0,140 

4 40,5 32,3 155 0,289 44,795 8,2 1,175 43,620 0,00034 0,0133 36,40 0,136 

5 47,2 33,8 199 0,34 67,660 13,4 1,943 65,717 0,00034 0,0133 40,50 0,125 

3 

1 30,0 29,3 44 0,082 3,608 0,7 0,068 3,540 0,00034 0,0133 29,65 0,129 

2 32,6 30,1 83 0,167 13,861 2,5 0,334 13,527 0,00034 0,0133 31,35 0,138 

3 36,3 31,0 124 0,241 29,884 5,3 0,747 29,137 0,00034 0,0133 33,65 0,141 

4 41,2 32,1 162 0,305 49,410 9,1 1,308 48,102 0,00034 0,0133 36,65 0,135 

5 47,6 33,5 202 0,359 72,518 14,1 2,046 70,472 0,00034 0,0133 40,55 0,128 

 

 



Lampiran 6. Data Pengujian Konduktivitas Termal Minyak Pelumas Federal Racing 

Minyak Pelumas Federal Racing SAE 10W-40 (Full Synthetic Oil) Debit air : 1 LPM 

No. Variasi  
T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

Tegangan 

(Volt) 

Kuat 

Arus 

(Ampere) 

Daya, 

Qe 

(Watt) 

T1-

T2 

(°C) 

Qi 

(Watt) 

Qc 

(Watt) 

Radial 

Clearance 

(Δr) 

Luas 

Permukaan 

(m²) 

Temperatur 

Rata-rata 

(°C) 

Konduktivitas 

Termal, K 

(W/m.K) 

1 

1 28,4 27,8 44 0,08 3,520 0,6 0,053  3,467 0,00034 0,0133 28,10 0,148 

2 31,4 29,2 82 0,166 13,612 2,2 0,289  13,323 0,00034 0,0133 30,30 0,155 

3 35,4 30,6 121 0,239 28,919 4,8 0,673  28,246 0,00034 0,0133 33,00 0,150 

4 40,9 32,3 161 0,307 49,427 8,6 1,234  48,193 0,00034 0,0133 36,60 0,143 

5 47,9 34,4 202 0,369 74,538 13,5 1,957  72,581 0,00034 0,0133 41,15 0,137 

2 

1 29 28,4 42 0,079 3,318 0,6 0,053  3,265 0,00034 0,0133 28,70 0,139 

2 31,7 29,6 79 0,158 12,482 2,1 0,275  12,207 0,00034 0,0133 30,65 0,149 

3 35,8 31,1 119 0,236 28,084 4,7 0,658  27,426 0,00034 0,0133 33,45 0,149 

4 41,2 32,8 160 0,304 48,640 8,4 1,205  47,435 0,00034 0,0133 37,00 0,144 

5 48,2 34,9 200 0,364 72,800 13,3 1,928  70,872 0,00034 0,0133 41,55 0,136 

3 

1 30,2 29,4 45 0,084 3,780 0,8 0,083  3,697 0,00034 0,0133 29,80 0,118 

2 32,4 30,3 80 0,16 12,800 2,1 0,275  12,525 0,00034 0,0133 31,35 0,152 

3 36,4 31,6 120 0,238 28,560 4,8 0,673  27,887 0,00034 0,0133 34,00 0,149 

4 41,9 33,2 162 0,308 49,896 8,7 1,249  48,647 0,00034 0,0133 37,55 0,143 

5 48,6 35,4 201 0,367 73,767 13,2 1,913  71,854 0,00034 0,0133 42,00 0,139 

 

 



Lampiran 7. Data Pengujian Torsi dan Daya Minyak Pelumas MPX 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Data Pengujian Torsi dan Daya Minyak Pelumas Shell Advance AX7 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lampiran 9. Data Pengujian Torsi dan Daya Minyak Pelumas Federal Racing 

 



 



 



 





Lampiran 10. Data Pengujian Konsumsi Bahan Bakar 

Sampel Oli 
Jarak 

(Km) 

Waktu 

(Jam) 

Kecepatan 

(Km/Jam) 

Temperatur 

(°C) 

Volume 

BBM 

Terpakai 

(Liter) 

Konsumsi 

BBM 

(Liter/Jam) 

Rata-rata Temperatur 

(°C)  

MPX 1 (Mineral Oil) 

4 0,1219 33 78,9 0,203 1,66 

74,32 

4,03 0,123 33 69,5 0,058 0,47 

4 0,115 35 76,1 0,1915 1,67 

4 0,116 34 73,8 0,05 0,43 

4 0,1163 34 73,3 0,1443 1,24 

Rata-rata Konsumsi BBM 1,094 

Shell Advance AX7 

(Semi Synthetic Oil) 

4 0,115 35 74,6 0,1842 1,6 

73,28 

4,01 0,1138 35 71,4 0,1149 1,01 

4 0,118 34 74 0,0367 0,31 

4 0,1169 34 73,9 0,1082 0,92 

4 0,1177 34 72,5 0,095 0,8 

Rata-rata Konsumsi BBM 0,928 

Federal Racing (Full 

Synthetic Oil) 

4,01 0,1161 35 71,2 0,107 0,92 

71,98 

4,01 0,1166 34 72 0,11 0,94 

4,01 0,1141 35 73,1 0,034 0,3 

4,01 0,1166 34 72,7 0,1 0,85 

4,02 0,1163 35 70,9 0,138 1,19 

Rata-rata Konsumsi BBM 0,84 



Lampiran 11. Data Pengukuran Waktu dan Jarak Tempuh 

MPX 1 

 

 

 

 

 

 

 

Shell Advance AX7 

 

 

 

 

 



Federal Racing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Table A-13 (Properties of Liquids) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lampiran 13. Grafik Kalibrasi Qi 

 

 


