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Jarak ODC hingga ONT (Pelanggan Satu) 
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Jarak ODC hingga ONT (Pelanggan Dua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak ODC hingga ONT (Pelanggan Tiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak ODC hingga ONT (Pelanggan Empat) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODC Terdekat STO Pakem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLT Pada STO Pakem 



DATA LINK POWER BUDGET 

Data Pelanggan Satu 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Daya Keluaran Optik (𝑃𝑡) 5 dBm 5 dBm 

Sensitivitas Detektor (𝑃𝑟) -28 dBm -28 dBm 

Redaman Serat G.562.D 

(𝛼𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡) 
0.28 dB/km 0.35 dB/km 

Redaman Sambungan (𝛼𝑠) 0.05 dB/splice 0.05 dB/splice 

Redaman Konektor (𝛼𝑐) 0.25 dB/splice 0.25 dB/splice 

Redaman Splitter 1 : 4 (𝑆𝑝) 7.25 dB 7.25 dB 

Redaman Splitter 1 : 8 (𝑆𝑝) 10.38 dB 10.38 dB 

Jumlah Sambungan (𝑁𝑠) 1 1 

Jumlah Konektor( 𝑁𝑐) 5 5 

Panjang Serat Optik (L) 2,0751 km 2,0751 km 

 

Data Pelanggan Dua 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Daya Keluaran Optik (𝑃𝑡) 5 dBm 5 dBm 

Sensitivitas Detektor (𝑃𝑟) -28 dBm -28 dBm 

Redaman Serat G.562.D 

(𝛼𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡) 
0.28 dB/km 0.35 dB/km 

Redaman Sambungan (𝛼𝑠) 0.05 dB/splice 0.05 dB/splice 

Redaman Konektor (𝛼𝑐) 0.25 dB/splice 0.25 dB/splice 

Redaman Splitter 1 : 4 (𝑆𝑝) 7.25 Db 7.25 dB 

Redaman Splitter 1 : 8 (𝑆𝑝) 10.38 dB 10.38 dB 

Jumlah Sambungan (𝑁𝑠) 4 4 

Jumlah Konektor( 𝑁𝑐) 5 5 

Panjang Serat Optik (L) 1,4382 km 1,4382 km 

 



Data Pelanggan Tiga 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Daya Keluaran Optik (𝑃𝑡) 5 dBm 5 dBm 

Sensitivitas Detektor (𝑃𝑟) -28 dBm -28 dBm 

Redaman Serat G.562.D 

(𝛼𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡) 
0.28 dB/km 0.35 dB/km 

Redaman Sambungan (𝛼𝑠) 0.05 dB/splice 0.05 dB/splice 

Redaman Konektor (𝛼𝑐) 0.25 dB/splice 0.25 dB/splice 

Redaman Splitter 1 : 4 (𝑆𝑝) 7.25 dB 7.25 dB 

Redaman Splitter 1 : 8 (𝑆𝑝) 10.38 dB 10.38 dB 

Jumlah Sambungan (𝑁𝑠) 2 2 

Jumlah Konektor( 𝑁𝑐) 6 6 

Panjang Serat Optik (L) 5,0631 km 5,0631 km 

 

Data Pelanggan Empat 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Daya Keluaran Optik (𝑃𝑡) 5 dBm 5 dBm 

Sensitivitas Detektor (𝑃𝑟) -28 dBm -28 dBm 

Redaman Serat G.562.D 

(𝛼𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡) 
0.28 dB/km 0.35 dB/km 

Redaman Sambungan (𝛼𝑠) 0.05 dB/splice 0.05 dB/splice 

Redaman Konektor (𝛼𝑐) 0.25 dB/splice 0.25 dB/splice 

Redaman Splitter 1 : 4 (𝑆𝑝) 7.25 Db 7.25 dB 

Redaman Splitter 1 : 8 (𝑆𝑝) 10.38 Db 10.38 dB 

Jumlah Sambungan (𝑁𝑠) 6 6 

Jumlah Konektor( 𝑁𝑐) 7 7 

Panjang Serat Optik (L) 7,0774 km 7,0774 km 

 

 



DATA RISE TIME BUDGET 

Data Pelanggan Satu 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Lebar Spektral (Δ𝟃) 1 nm 1 nm 

Rise Time Transmitter (𝑡𝑡𝑥) 150×10−3 (OLT) 200×10−3 (ONT) 

Rise Time Receiver (𝑡𝑟𝑥) 150×10−3 (OLT) 150×10−3 (OLT) 

Dispersi Material 13.64 ps/nm/km 3.56 ps/nm/km 

Pengkodean NRZ NRZ 

Indeks Bias Inti n1 1.48 1.48 

Indeks Bias Selubung 1.46 1.46 

Jari-jari Inti 9μm 9μm 

Kecepatan Cahaya 3×108 3×108 

Bit Rate 2.4 Gbps 1.4 Gbps 

Panjang Serat Optik (L) 2,0751 km 2,0751 km 

 

Data Pelanggan Dua 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Lebar Spektral (Δ𝟃) 1 nm 1 nm 

Rise Time Receiver (𝑡𝑟𝑥) 150×10−3 (OLT) 150×10−3 (OLT) 

Dispersi Material 13.64 ps/nm/km 3.56 ps/nm/km 

Pengkodean NRZ NRZ 

Indeks Bias Inti n1 1.48 1.48 

Indeks Bias Selubung 1.46 1.46 

Jari-jari Inti 4.5μm 4.5μm 

Kecepatan Cahaya 3×108 3×108 

Bit Rate 2.4 Gbps 1.4 Gbps 

Panjang Serat Optik (L) 1,4382 km 1,4382 km 

 



Data Pelanggan Tiga 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Lebar Spektral (Δ𝟃) 1 nm 1 nm 

Rise Time Transmitter (𝑡𝑡𝑥) 150×10−3 (OLT) 200×10−3 (ONT) 

Rise Time Receiver (𝑡𝑟𝑥) 150×10−3 (OLT) 150×10−3 (OLT) 

Dispersi Material 13.64 ps/nm/km 3.56 ps/nm/km 

Pengkodean NRZ NRZ 

Indeks Bias Inti n1 1.48 1.48 

Indeks Bias Selubung 1.46 1.46 

Jari-jari Inti 4.5μm 4.5μm 

Kecepatan Cahaya 3×108 3×108 

Bit Rate 2.4 Gbps 1.4 Gbps 

Panjang Serat Optik (L) 5,0631 km 5,0631 km 

 

Data Pelanggan Empat 

Parameter Downstream Upstream 

Panjang Gelombang (𝛌) 1490 nm 1310 nm 

Lebar Spektral (Δ𝟃) 1 nm 1 nm 

Rise Time Transmitter (𝑡𝑡𝑥) 150×10−3 (OLT) 200×10−3 (ONT) 

Rise Time Receiver (𝑡𝑟𝑥) 150×10−3 (OLT) 150×10−3 (OLT) 

Dispersi Material 13.64 ps/nm/km 3.56 ps/nm/km 

Pengkodean NRZ NRZ 

Indeks Bias Inti n1 1.48 1.48 

Indeks Bias Selubung 1.46 1.46 

Jari-jari Inti 4.5μm 4.5μm 

Kecepatan Cahaya 3×108 3×108 

Bit Rate 2.4 Gbps 1.4 Gbps 

Panjang Serat Optik (L) 7,0774 km 7,0774 km 

 


