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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir 

Pada diagram alir ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
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      Gambar 3.1 Diagram Alir 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Lama pelaksanaan tugas akhir ini dimulai dari bulan Februari 

2018 sampai dengan bulan Mei 2018. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan dikerjakan di Labolatorium D3. 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang 

beralamat di Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253. 

2. Labolatorium Bahan Teknik, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, 

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. 

3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat 

Alat yang diperlukan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini 

antara lain sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Alat 

No Alat 

1 Mesin Las Lakoni 900 watt 

2 Gerinda 

3 Bor tangan 

4 Bor duduk 

5 Tool box 

6 Cutting 
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3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Bahan 

No Bahan 

1 Elektroda E6013 (RD 2,6 mm) 

2 Baja Profil U (80 x 40 x 4 mm) 

3 Pipa Kotak (4 x 4 x 4 mm) 

4 Plat Bordes (ketebalan 3 mm) 

5 Plat Polos (ketebalan 10 mm) 

6 Motor listrik 

7 Silinder Hidrolik  

8 Pompa hidrolik 

9 Selang hidrolik 

10 Hydraulic Oil SAE 10 W  

11 Bearing  

12 Baja silinder 

13 Mur dan baut 

14 E-Poxy 

15 Cat 

16 Thinner 

17 Dempul 

18 Amplas  
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19 Batu gerinda asah 

20 Batu gerinda potong 

 

3.4 Sistematika Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian selanjutnya maka perlu adanya studi 

pustaka yang berarti mencari data-data yang berkaitan dengan judul berupa 

hasil penelitian, buku teori, jurnal ilmiah, skripsi ataupun tesis sebelumnya, 

serta observasi yang pernah dilakukan dan dipublikasikan. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai acuan dalam penyusunan dan 

pembuatan tugas akhir yang lebih relevan. 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengerjaan pada rancangan 

Electrical Portable Hydraulic Jack memiliki komponen penggerak utama 

yaitu silinder hidrolik dan pompa hidrolik. Pada rancangan tersebut, jenis 

pompa yang digunakan adalah Simplex P140 Hand Pump. 
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Gambar 3.2 Hand Pump 

(Sumber: www.tksimplex.com) 

Keterangan:  

Tabel 3.3 Komponen Simplex P140 Hand Pump 

 
           (Sumber: www.tksimplex.com) 
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Pada umumnya pompa terdiri dari komponen-komponen utama yang 

mendukung untuk mengoperasikan pompa itu sendiri. Komponen utama dari 

pompa hidrolik adalah O-ring seals dan Piston Pump. 

Dalam penelitian tugas akhir ini pembuatan alat pada Electrical Portable 

Hydraulic Jack memakan waktu kurang lebih dua bulan dari tanggal 3 Maret 

– 27 April 2018. Langkah-langkah pada proses pembuatan alat tersebut 

menggunakan jenis pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) dengan 

menggunakan Elektroda E6013.  

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan jangka sorong 

dan busur derajat sebagai alat ukur untuk perhitungan pada setiap komponen-

komponen sistem hidrolik atau sebagai perbandingan antara silinder hidrolik 

dan pompa sehingga terdapat ukuran luas penampang ketika alat bekerja yang 

diberi beban maupun ketika sebelum bekerja. Hal ini bertujuan untuk 

pengambilan data yang akan dijadikan sebagai analisis dan pembahasan pada 

bab selanjutnya. 

 

 

 



 
 

 


