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ABSTRACT 

 
Fan often we encounter anywhere, one of them in the industry. Fan in the industry typically used to 

cool the machine is operating. If the fan is used on an ongoing basis then it can cause damage to the 

components. One of the components that often are damaged i.e. bearing. One way to monitor a condition of 

bearing vibration-based method. Envelope is one method of vibration-based. Envelope method capable of 

extracting impact impact with low frequency even hidden by other vibrational signals. This research aims to 

know the trajectory of the ball bearing outer defect and path in the use of the frequency spectrum and the 

spectrum envelope.This research was conducted by recording vibration signal on ball bearings normal 

conditions, disabilities, and disability in the trajectory path of the outside using an accelerometer is done 

separately. The data obtained are then processed on matlab software and plotted on a time-domain and then 

transformed to the frequency spectrum and the spectral envelope using FFT (Fast Fourier Transform). The 

results of the data processing are then identified defects in bearings using formulas Ball Pas Frequency Outer 

Race (BPFO) and Ball Pas Frequency Inner Race (BPFI) to find out the frequency of defects in bearings.The 

results showed a high amplitude vibration spectrum at frequencies beyond the path of disability (BPFO) 

followed by 4 harmonic. While the spectrum of vibrations at the frequency of defects in the pathway (BPFI) 

shows high amplitudes with 5 harmonic. Where is the flaw in the trajectory it produces pads amplitude 

modulation wave, amplitude modulation wave in the spectrum is characterized by the presence of side band (sb). 

Advantages of envelope that is able to filter out the complicated signals so that the frequency of component 

damage can be identified. 
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PENDAHULUAN 

Fan sering kita jumpai dimana saja, 

contohnya seperti di rumah, di kantor, dan di 

industri. Fan di industri biasanya digunakan 

untuk mendinginkan mesin saat sedang 

beroperasi. Apabila fan mengalami cacat pada 

komponennya dapat menyebabkan berhenti 

beroperasinya suatu mesin dan menimbulkan 

kerugian bagi industri tersebut. Komponen dari 

fan yang biasanya mengalami cacat adalah 

bantalan. Oleh karena itu, monitoring pada 

komponen bantalan perlu dilakukan sedini 

mungkin supaya kerusakan yang timbul pada 

bantalan tersebut dapat diketahui lebih awal, 

karena dengan mengetahui cacat bantalan lebih 

awal maka dapat menghindari kerusakan lebih 

lanjut pada mesin tersebut yang bisa berakibat 

pada kerusakan yang lebih besar. Salah satu 

metode untuk memonitor suatu kondisi 

bantalan yaitu dengan cara menggunakan 

metode yang berbasis getaran (Widodo dkk, 

2013) 

Metode yang berbasis getaran tersebut 

contohnya seperti domain waktu, dan domain 

frekuensi (spectrum). Dari beberapa penelitian 

yang sudah dilakukan metode spektrum tidak 

dapat mendeteksi secara jelas amplitudo 

frekuensi cacat pada bantalan (Kamiel dkk, 

2017). Kondisi tersebut terjadi jika cacat pada 

bantalan masih dalam kondisi sangat awal. 

Pada kondisi tersebut amplitudo pada bantalan 

masil kecil, sehingga amplitudo yang kecil 

tidak terlihat karena tertutup oleh frekuensi 

yang lain (noise). Salah satu metode yang 

sensitif untuk mengetahui kondisi cacat pada 

bantalan dengan menghilangkan noise tersebut 

yaitu menggunakan metode envelope.   

Metode envelope merupakan suatu teknik 

yang menghasilkan sinyal moudulasi dari 

sebuah amplitudo sinyal. Metode ini tidak 

hanya digunakan pada bantalan bola tetapi 

juga sering digunakan untuk mendeteksi cacat 

pada bagian roda gigi, dan turbin motor 
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induksi (Maladzi dkk, 2017). Metode ini 

adalah teknik yang menghasilkan impak 

periodik termodulasi dari cacat bantalan bola. 

Proses tersebut dapat menghilangkan suatu 

amplitudo yang tinggi di frekuensi rendah 

akibat tertutupnya frekuensi-frekuensi dari 

komponen lain yang sedang tidak dimonitor. 

(Kamiel dkk, 2017) 

Li dkk (2013) telah melakukan penelitian 

tentang cacat blade pada kompresor sentrifugal 

menggunakan sinyal getaran. Analisis getaran 

yang dilakukan pada penelitian tersebut 

menggunakan analisis envelope. Analisis 

envelope juga terbukti berhasil mendeteksi 

cacat pada komponen lain seperti bantalan, hal 

itu dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan 

(Kamiel dkk, 2017). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Ma dkk, 2015) juga 

menunjukkan bahwa analisis envelope berhasil 

mendeteksi cacat pada bantalan bola dengan 

hasil yang efektif dan baik.  

Penelitian - penelitian sebelumnya 

menunjukan bahawa analisis envelope mampu 

mendeteksi cacat bantalan pada berbagai jenis 

mesin rotari. Namun demikian penerapan 

analisis envelope untuk mendeteksi cacat 

bantalan pada fan industri belum pernah / 

jarang dilakukan. Demikian pula deteksi cacat 

pada bantalan pada level dini lebih sedikit 

diteliti oleh peneliti yang lain. Metode analisis 

envelope dikenal sebagai metode yang mampu 

mendeteksi cacat dini pada bantalan. Penelitian 

ini bertujuan mengembangkan metode deteksi 

cacat dini bantalan pada fan industri 

menggunakan analisis envelope. Objek yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah bantalan 

bola jenis Self Aligning Double Row pada 

kondisi normal dan kondisi cacat. Untuk 

kondisi cacat pada dua buah bantalan bola 

yang berturut-turut dilakukan yaitu dengan 

merusak bagian lintasan luar dan lintasan 

dalam. 

LANDASAN TEORI 

Fan (kipas) merupakan sebuah alat 

yang digunakan untuk menghasilkan aliran 

fluida yang berupa udara. Fan banyak 

digunakan dimana saja contohnya seperti 

dirumah, tempat umum, industri dan 

diotomotif. Fan di industri banyak digunakan 

untuk pendingin ruangan dan sebagai 

pendingin mesin yang sedang beroperasi. Fan 

biasanya terdiri dari beberapa komponen yaitu, 

blade (bilah), casing, motor listrik, bantalan, 

dan poros. Apabila fan digunakan terus 

menerus tanpa henti akan menyebabkan 

komponen dari fan panas dan aus. Oleh karena 

itu fan harus dirawat dengan baik agar 

komponennya tidak terjadi cacat atau rusak 

yang parah. 

 

1. Fan Aksial (Kipas Aksial) 

Fan aksial adalah jenis fan yang 

menggerakkan aliran udaranya sepanjang arah 

sumbu fan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 1. Cara kerja jenis fan aksial ini seperti 

impeler pada pesawat terbang. Blade (bilah) 

pada fan menghasilkan daya angkat 

aerodinamis yang dapat menekan aliran udara. 

Fan jenis ini sering digunakan di industri 

karena bentuknya yang kompak, harganya 

murah, dan ringan. 

 
 

Gambar 1 Kipas Aksial  

 

Fan aksial sering digunakan dalam 

aplikasi pembuangan dengan ukuran partikel 

udara yang kecil contohnya seperti debu, asap, 

dan uap. Fan aksial juga juga berguna daam 

aplikasi ventilasi yang membutuhkan 

kemampuan untuk menghasilkan aliran udara 

balik. Walaupun fan ini biasanya dirancang 

untuk menghasilkan aliran dalam satu arah, fan 

ini juga dapat beroperasi dalam arah 

berlawanan. Karakteristik tersebut berguna 

ketika ruang mungkin memerlukan udara segar 

yang harus disediakan (Benson, 2013).  

  

BANTALAN BOLA JENIS SELF ALIGNING 

DOUBLE ROW 

 

Bantalan bola adalah bantalan yang 

banyak menerima beban radial yang besar juga 

dapat menerima beban aksial yang kecil. 

Berbeda dengan bantalan rol, dimana pada 

umumnya hanya mampu menerima beban 
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radial. Bantalan bola jenis Self Aligning 

Double Row mempunyai dua baris yang 

masing-masing barisnya mempunyai alur 

tersendiri pada bagian lintasan dalamnya. Pada 

umumnya terdapat alur bola pada lintasan 

luarnya. Lintasan bagian dalamnya mampu 

bergerak sendiri untuk menyesuaikan 

posisinya. Kelebihan dari bantalan jenis ini 

terdiri dari beberapa beberapa bagian 

komponen elemen didalamnya yaitu: bola 

(ball), sangkar (cage), lintasan dalam (inner), 

dan lintasan luar (outer). 

 

 
 

Gambar 2 Bantalan Bola Jenis Self Aligning 

Double Row 
 

1. Jenis Cacat pada Bantalan Bola 
 

Cacat pada bantalan merupakan hal 

yang sering terjadi dalam dunia pemesinan. 

Untuk itu perlu untuk dilakukan penanganan 

yang lebih terkait hal ini. Para peneliti sudah 

melakukan klasifikasi kerusakan bantalan bola 

dengan definisi menggunakan rumus-rumus 

getaran, sehingga mempermudah analisis 

untuk menemukan kerusakan pada elemen 

mesin secara detail. Dengan adanya metode 

yang handal dalam menganalisis getaran, maka 

akan mengurangi kontak manusia dengan 

mesin secara langsung, sehingga tingkat 

keselamatan dalam proses perawatan akan 

menjadi lebih terjaga dengan baik. Keuntungan 

lainya yang dihasilkan dari metodebaru ialah, 

semakin mengindari ketidak akuratan hasil 

pengamatan yang disebabakan oleh panca 

indra yang minim dalam membedakan getaran 

yang bervariasi serta memiliki kecepatan yang 

tinggi. Cacat yang terdapat pada komponen 

bantalan tersebut dapat didefinisikan 

menggunakan rumus getaran, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Cacat lokal yang terjadi pada bagian 

lintasan luar. 

Informasi terkait cacat yang terjadi pada 

lintasan luar, dimunculkan dengan adanya 

frekuensi eksitasi implus yang disebut dengan 

Ball Pass Frequency Outer Race (BPFO), 

dimana dinyatakan sebagai berikut: 

BPFO = …. (1) 

Dimana: 

Nb = Jumlah bola (Number of ball). 

Fr = Frekuensi relatif antara lintasan luar  

dan lintasan dalam (Hz). 

Bd = Diameter bola (Ball diameter) mm. 

Pd = Diameter pitch (Pitch diameter) mm. 

 = Sudut kontak (contact angle) derajat. 

 

B. Cacat lokal yang terjadi pada bagian 

lintasan dalam. 

Informasi yang berhubungan dengan cacat 

yang terjadi pada lintasan dalam, dimunculkan 

dengan adanya frekuensi eksitasi impuls yang 

disebut Ball Pass Frequency Inner Race 

(BPFI), sehingga dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

BPFI = …… (2) 

C. Cacat local yang terjadi pada bagian 

bola.  

Jika terdapat keruskan pada bola, maka 

kemunculan frekuensi impuls yang terjadi 

dinamakan Ball Spin Frequency (BSF). 

Sehingga persamaannya dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

BSF= … (3) 

D. Cacat lokal yang terjadi pada bagian 

sangkar (Cage). 

Cacat yang muncul pada sangkar (Cage), 

munculnya dengan adanya frekuensi yang 

disebut dengan Fundamental Train Frequency 

(FTF). Besarnya FTF dapat ditunjukan dalam 

persamaan sebagai berikut: 

FTF = …………...(4) 

METODE PENELITIAN 

Deteksi cacat bantalan bola pada fan aksial 

dilakukan pada sebuah alat uji yang ditunjukkan 

pada gambar 4, dengan tiga kondisi bantalan bola. 

Kondisi pertama yaitu bantalan bola normal, 

kondisi kedua yaitu bantalan bola cacat pada bagian 

Sangkar Bola 

Inner 
Oute
r 
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lintasan luar (outer race), dan kondisi ketiga yaitu 

bantalan bola cacat pada bagian lintasan dalam 

(inner race). Cacat pada bantalan bola ini dilakukan 

dengan cara merusak bagian lintasan luar dan 

lintasan dalam menggunakan Electrical Discharge 

Machine (EDM) dengan kedalam 2 mm dan lebar 

0,7 mm pada kedua bagian cacat bantalan bola 

tersebut. Bantalan bola yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah bantalan bola jenis self 

aligning double row merk koyo 1209K. Sebuah 

akselerometer diletakkan di atas rumah bantalan 

sedangkan tachometer diletakkan di samping rumah 

bantalan. Akselerometer terhububung dengan kanal 

1 pada modul DAQ sedangkan tachometer 

terhubung dengan kanal 4. Pada penelitian ini 

akselerometer digunakan untuk merekam sinyal 

getaran sedangkan tachometer digunakan untuk 

mengetahui kecepatan putar poros.  

 

Skema Alat Uji Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Alat Uji Bantalan Cacat pada Fan 

Aksial 

 

Tahapan Penelitian 

Pelakasanaan penelitian ini terdapat 

beberapa tahapan dan pesiapan yang perlu 

dilakukan yaitu pengecekan pada peralatan dan 

perlengkapan alat uji. Hal tersebut dapat membantu 

kelancaran dalam proses pelaksanaan penelitian dan 

menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti terjadinya kecelakaan kerja saat proses 

pengamblan data atau kurangnya peralatan uji yang 

akan digunakan. Persiapan dan tahapan pengujian 

yang perlu dilakukan sebelum penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Melakukan persiapan perlengkapan alat uji 

seperti motor listrik, test rig, dan fan aksial. 

2. Melakukan persiapan perlengkapan seperti 

kunci ring pas, dan tachometer.  

3. Melakukan persiapan tiga sample bantalan bola 

yang akan diuji secara bergantian pada fan 

aksial. 

4. Melakukan persiapan perlengkapan alat uji 

seperti peralatan DAQ, laptop sudah menyala, 

software maatlab R2016a sudah load dan script 

sudah benar, dan software NI Cdaq-9174 sudah 

load. 

5. Memastikan pengaturan parameter akuisisi data 

sudah dilakukan dengan benar. 

6. Memastikan bantalan bola yang akan diuji pada 

fan akisal dengan benar. 

7. Pemasangan motor listrik dan fan ke test rig 

bersamaan dengan pemasangan pulley dan belt 

pada motor listrik dan fan aksial. 

8. Pemasangan tachometer telah terpasang pada 

fan aksial dengan benar. 

9. Memastikan data akuisisi telah siap digunakan. 

10. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan 

kontruksi pada alat uji agar tidak terdapat 

kesalahan sebelm proses pengambilan data. 

11. Memastikan keamanan (safety) agar saat proses 

pengambilan data tidak ada yang mengalami 

kecelakaan kerja.  

 

 

 

Gambar 4 Diagram Alir  

METODE YANG DIGUNAKAN 

Analisa envelope merupakan teknik 
yang terkenal untuk mengekstrak impak 

Motor Listrik 

Kabel Penghubung 
dari Sensor ke DAQ 

Laptop 

Modul DAQ Sensor Akselerometer 
dan Tachometer 

Pulley dan 
V-belt 

On/Off 
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periodik dari sinyal getaran mesin. Metode ini 
mampu mengekstrak impak dengan frekuensi 
rendah dan yang tersembunyi dari sinyal 
getaran lainya. Oleh karena itu metode ini 
paling banyak digunakan dibandingkan 
dengan metode lain. Berikut adalaha skema 
dari envelope: 

 

Gambar 5 Skema Envelope 

Metode ini juga khusus digunakan pada analisis 

cacat pada bantalan dan gearboxes. Metode ini 

fokus pada wilayah spektrum yang memiliki 

frekuensi tinggi, dengan filter yang digunakan yaitu 

high pass filter atau band pass filter (Scheffer dan 

Girdhar, 2004). Band pass filter hanya menyaring 

frekuensi tinggi dan menghilangkan frekuensi 

rendah, dan juga menghilangkan amplitude rendah 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar dalam 

pembacaan sinyal data frekuensi dapat terlihat lebih 

jelas. Karena pada umumnya data frekuensi yang 

tidak dilakukan proses penyaringan dan filtrasi, 

menunjukkan hasil spektrum yang rumit dan 

menumpuk untuk diamati dimana hal ini akan 

mempersulit proses analisa.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sinyal getaran diperoleh dari pengukuran getaran 

bantalan bola pada prototipe fan industri dengan 

tiga kondisi bantalan yaitu kondisi normal, cacat  

lintasan luar dan cacat lintasan dalam. Dimensi dari 

bantalan bola jenis Self Aligning Double Row 

merek Koyo 1209K yang digunakan pada 

penelitian ini yang dapat dilihat pada table 1. 

Tabel 1. Dimensi Bantalan Bola 

Diameter luar 85 mm 

Diameter dalam 45 mm 

Diameter bola 9,45 mm 

Diameter pitch 65 mm 

Jumlah bola 32 butir 

Sudut kontak ( )  

CACAT BANTALAN LINTASAN LUAR 

Gambar 7 merupakan hasil plot dari 

domain frekuensi dan spektrum envelope pada 

kondisi bantalan normal dan kondisi bantalan cacat 

pada bagian lintasan luar munculnya amplitude 

yang berhimpit dengan frekuensi cacat bantalan 

pada hasil plot kondisi cacat baik pada spektrum 

frekuensi maupun spektrum envelope 

mengindikasikan bahwa terjadinya cacat pada 

bantalan bola pada prototipe fan industri. 

Plot pada kondisi normal menunjukkan 

kenaikan amplitude baik pada spekrtum frekuensi 

maupun pada spektrum envelope, sedangkan plot 

pada kondisi cacat menujukkan penurunan 

amplitudo. 

Dapat dilihat pada gambar 7 (a) kondisi 

normal spektrum frekuensi menunjukkan amplitudo 

yang lebih tinggi dibandingkan pada kondsi cacat, 

namun pada kondisi cacat ini menunjukan adanya 

puncak amplitudo yang mengindikasikan bahwa 

adanya frekuensi cacat pada bantalan yang diikuti 

3x harmoniknya. Hal tersebut juga terjadi pada 

spektrum envelopenya. Secara teoritik frekuensi 

cacat bantalan terlihat hingga diikuti 4x 

harmoniknya yaitu pada 1x BPFO diperoleh 

sebesar 268 Hz sedangkan hasil pengukuran 

didapat 268,3 Hz dengan nilai amplitudo 0,038. 

Perhitungan pada 2x BPFO diperoleh sebesar 536 

Hz sedangkan hasil pengukuran didapat 437,3 Hz 

dengan nilai amplitudo 0,024. Pada perhitungan 

3xBPFO diperoleh 804 Hz sedangkan hasil 

pengukuran 804,8 Hz dengan nilai amplitudo 0,010. 

Perhitungan pada 4xBPFO 1072 Hz sedangkan 

hasil pengukuran 1075 Hz dengan nilai amplitudo 

0,009. 

Dari hasil perbandingan antara spektrum 

frekuensi dengan spektrum envelope, pada 

spektrum frekuensi cacat bantalan lintasan luar 

terdapat 3x harmoniknya yang muncul. Dengan 

menggunakan metode envelope seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 7 (d) munculnya 

amplitude pada frekuensi cacat bantalan terlihat 

jelas sampai 4xBPFO. Sedangkan pada kondisi 

normal yang ditunjukkan pada gambar 7 (a) 

amplitudo yang muncul tidak hanya dari frekuensi 

poros (fo) fan melainkan ada amplitudo dari 

frekunsi lainya. 
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CACAT BANTALAN LINTASA DALAM 

Cacat pada bantalan bola bagian lintasan 

dalam dapat dilakukan dengan membandingkan 

hasil secara teoritik dengan hasil pengukuran. 

Perbandingan ini dilakukan pada hasil plot domain 

frekuensi dan spektrum envelope dengan mencari 

nilai frekuensi Ball Pass Frequency Inner Race 

(BPFI) dari hasil perhitungan. Frekuensi pada 

spektrum yang terhimpit dengan frekuensi yang 

dihitung dengan rumus BPFI menunjukan  

 

 

 

 

 

terjadinya cacat pada lintasan dalam. 

Gambar 8 adalah hasil dari plot spektrum frekuensi 

dan spektrum envelope pada kondisi bantalan 

normal dan kondisi bantalan cacat lintasan dalam. 

Untuk mengetahui cacat bantalan pada bagian 

lintasan dalam dapat dilakukan dengan 

membandingkan hasil teoritik dengan hasil 

pengukuran. Frekuensi yang muncul dan mendekati 

hasil frekuensi dari rumus perhitungan BPFI 

menunjukan bahwa terjadinya cacat pada bantalan 

bola tersebut. 

Gambar 6 (a) Plot Domain Frekuensi Pada Kondisi Bantalan Normal, (b) Plot 

Domain Frekuensi Pada Kondisi Bantalan Cacat Lintasan Luar, (c) Plot Spektrum 

Envelope Pada Kondisi Bantalan Normal, (d) Plot Spektrum Envelope Pada 

Kondisi Bantalan Cacat Lintasan Luar. (#Data ke-5 File ke-15) 
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Jika dilihat pada hasil plot spektrum 

frekuensi kondisi normal seperti pada gambar 8 (a) 

tidak menunjukan satupun amplitude pada 

frekuensi cacat bantalan bola, sedangkan pada hasil 

plot spektrum frekuensi pada kondisi cacat bantalan 

lintasan dalam menunjukan adanya peningkatan 

pada frekuensi cacat bantalan lintasan dalam yang 

diikuti 5x harmoniknya. Gambar 4.11 (d) terlihat 

semakin jelas peningkatan pada amplitudo 

frekuensi cacat bantalan lintasan dalam yang diikuti 

dengan 5x harmoniknya yang muncul. Dengan 

menggunakan rumus perhitungan BPFI frekuensi 

cacat aktif bantalan pada 1x BPFI diperoleh 359,19 

Hz sedangkan pada hasil pengukuran yang didapat 

358,8 Hz dengan nilai amplitudo sebesar 1,12. 

Perhitungan pada 2x BPFI diperoleh sebesar 718,38 

Hz sedangakan hasil pengukuran yang didapat yaitu 

717,6 Hz dengan nilai amplitudo 0,56. Perhitungan 

pada 3x BPFI diperoleh sebesar 1077,57 Hz 

sedangkan hasil pengukuran yang didapat yaitu 

1076 Hz dengan nilai amplitudo sebesar 0,21. 

Perhitungan pada 4x BPFI diperoleh sebesar 

1436,76 Hz sedangkan hasil pengukuran yang 

didapat yaitu 1435 Hz dengan nilai amplitudo 

sebesar 0,10. Perhitungan pada 5x BPFI diperoleh 

1795,95 Hz sedangkan hasil pengukuran yang 

didapat yaitu 1794 Hz dengan nilai amplitudo 

sebesar 0,047. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perbandingan antara spektrum 

frekuensi dengan spektrum envelope diperoleh 

bahwa hasil plot spektrum frekuensi cacat bantalan 

amplitudonya muncul dan jelas akan tetapi masih 

bercampur dengan noise. Dengan menggunakan 

metode envelope seperti yang ditunjukan pada 

Gambar 4.11 (d) amplitudo pada frekuensi cacat 

bantalan ini terlihat jelas dan diikuti dengan adanya 

side band (sb) pada kanan dan kiri puncak 

amplitudo pada frekuensi cacat bantalan ini. Side 

band itu sendiri merupakan ciri khas dari cacat 

bantalan lintasan dalam (BPFI) karena adanya 

amplitudo modulasi.  
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KESIMPULAN 

Setelah melakukan serangkaian analisis 

cacat (kerusakan) pada bantalan bola, maka dapat 

ditarik kesimpulan beberapa hal yang menjadi hasil 

akhir dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dari hasil perbandingan antara spektrum 

frekuensi dengan spektrum envelope diperoleh 

bahwa hasil plot spektrum frekuensi cacat 

bantalan amplitudonya muncul dan jelas akan 

tetapi masih bercampur dengan noise. Dengan 

menggunakan metode envelope amplitudo pada 

frekuensi cacat bantalan ini terlihat jelas dan 

diikuti dengan adanya side band (sb) pada 

kanan dan kiri puncak amplitudo pada frekuensi 

cacat bantalan ini. Side band itu sendiri 

merupakan ciri khas dari cacat bantalan lintasan 

dalam (BPFI) karena adanya amplitudo 

modulasi.  

2. Dari hasil perbandingan antara spektrum 

frekuensi dengan spektrum envelope, pada 

spektrum frekuensi cacat bantalan lintasan luar 

terdapat 3x harmoniknya yang muncul. Dengan 

menggunakan metode envelope munculnya 

amplitude pada frekuensi cacat bantalan terlihat 

jelas sampai 4xBPFO. Sedangkan pada kondisi 

normal yang ditunjukkan pada spektrum 

frekuensi, amplitudo yang muncul tidak hanya 

dari frekuensi poros fan melainkan ada 

amplitudo dari frekunsi lainya. 
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