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Tabel 4.3.   Data lalu lintas .................................................................................... 68 

Tabel 4.4.   Tabel perhitungan CESA5 untuk 20 tahun ......................................... 69 

Tabel 4.5.   Tabel perhitungan CESA5 untuk 40 tahun ......................................... 69 

Tabel 4.6.   Jenis struktur perkerasan ..................................................................... 70 

Tabel 4.7.   Desain perkerasan lentur – aspal dengan lapis fondasi berbutir ......... 71 

Tabel 4.8.   Perbandingan kuantitas pekerjaan 3 metode ....................................... 74 

Tabel 4.9.   Harga item pekerjaan metode Road Design System............................ 74 

Tabel 4.10. Harga item pekerjaan metode Manual Desain Perkerasan 2017......... 75 

Tabel 4.11. Harga item pekerjaan metode AASHTO 1993 ................................... 75 

                         

 



x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1.   Struktur perkerasan lentur pada tanah asli ........................................ 9 

Gambar 2.2.   Struktur perkerasan lentur pada tanah timbunan ............................... 9 

Gambar 2.3.   Struktur perkerasan lentur pada tanah galian .................................... 9 

Gambar 2.4.   Susunan lapis pada perkerasan lentur.............................................. 10 

Gambar 2.5.   Perkerasan kaku pada tanah asli ...................................................... 11 

Gambar 2.6.   Perkerasan kaku pada tanah timbunan ............................................ 11 

Gambar 2.7.   Perkerasan kaku pada tanah galian.................................................. 11 

Gambar 2.8.   Beberapa contoh struktur perkerasan komposit menurut FHWA ... 12 

Gambar 2.9.   Koefisien lapisan beton beraspal gradasi rapat (a1) ........................ 21 

Gambar 2.10. Koefisien lapisan fondasi atas granuler (a2) ................................... 22 

Gambar 2.11. Koefisien lapisan fondasi bawah granuler (a3) ............................... 23 

Gambar 2.12. Koefisien lapisan fondasi atas cement – treated base (CTB) (a2) .. 24 

Gambar 2.13. Koefisien lapisan fondasi atas bituminous – treated base 

                       (CTB) (a2) ....................................................................................... 25 

Gambar 2.14. Nomogram untuk mencari SN pada perkerasan lentur ................... 27 

Gambar 2.15. Ketentuan perencanaan menurut AASHTO 1993 ........................... 28 

Gambar 3.1.   Bagan alir metode penelitian ........................................................... 48 

Gambar 3.2.   Peta lokasi ruas jalan Sentolo – Kalibawang – Klangon ................. 50 

Gambar 3.3.   Bagan alir perhitungan tebal perkerasan metode AASHTO 1993 

dan Manual Desain Perkerasan 2017 ............................................. 51 

Gambar 3.4.   Bagan alir perhitungan tebal perkerasan metode AASHTO 1993 

dan Manual Desain Perkerasan 2017 ............................................. 52 

Gambar 3.5.   Bagan alir perhitungan rencana anggaran biaya ............................. 55 

Gambar 4.1.   Nomogram koefisien lapis a1 .......................................................... 62 

Gambar 4.2.   Nomogram koefisien lapis a2 .......................................................... 63 

Gambar 4.3.   Nomogram koefisien lapis a3 .......................................................... 64 

Gambar 4.4.   Hasil perhitungan tebal perkerasan metode AASHTO 1993 .......... 67 

Gambar 4.5.   Hasil perhitungan tebal perkerasan metode Manual Desain 

Perkerasan 2017.............................................................................. 71 

Gambar 4.6.   Tebal perkerasan metode Road Design System ............................... 72 

Gambar 4.7.   Tebal perkerasan metode Manual Desain Perkerasan 2017 ............ 72 

Gambar 4.8.   Tebal perkerasan metode AASHTO 1993 ...................................... 73            

                        

 

 



xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Perhitungan angka ekivalen beban sumbu kendaraan (E). 

Lampiran 2. Rencana anggaran biaya metode Road Design Sytem. 

Lampiran 3. Rencana anggaran biaya tebal perkerasan metode AASHTO 1993. 

Lampiran 4. Rencana anggaran biaya tebal perkerasan metode Manual Desain 

                     Perkerasan 2017. 

Lampiran 5. Analisa alat. 

Lampiran 6. Harga upah dan bahan. 

 

 



xii 

 

DAFTAR SINGKATAN 

Simbol Dimensi Keterangan 

a [-] Koefisien lapisan 
AC [-] Asphalt Concrete 
 ATB [-] Asphalth Treated Base 

BTB [L] Bituminous Treated Base 
CBR [%] California Bearing Ratio 

D [-] Tebal Perkerasan 

DD [-] Distribusi lajur 

DL [%] Distribusi arah 
E [-] Angka ekivalen sumbu kendaraan 

LHR [-] Lalu lintas harian rata - rata 

Po [-] Initial serviceability 
Pt [-] Terminal serviceability 

 i [%] Pertumbuhan lalu lintas 
R [-] Reability  
RAB [Rp.] Rencana anggaran biaya 
S0 [-] Deviasi standar keseluruhan 
SN [-] Structural number 

UR [-] Umur rencana 
m [-] Koefisien drainase 

n [-] Umur pelayanan 

VDF [-] Vehicle Damage Faktor 
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