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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi 

Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk 

Bapak (Sunaryo) dan Mamak (Baikoni) yang tak pernah 

berhenti mendo’akan yang terbaik bagi penulis, untuk kakak 

terbaik Dian Saputri yang selalu memberikan motivasi yang 

baik demi kesuksesan penulis. Dan tak lupa kepada teman-

teman seperjuangan, terimaksih atas motivasi, saran dan 

bantuan yang diberikan.  



 MOTTO  

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan 

boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. 

Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

(Al-Baqarah: 216) 

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan 

baginya jalan keluar (bagi semua urusanya). Dan memberinya rezki dari 

arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal 

kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (segala keperluannya).”                      

(QS At-Thalaaq: 2-3) 

“Berusahalah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan 

orang lain, karena dalam hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik tetapi 

tentang siapa yang mampu berbuat baik.” 

“Don’t stop when you’re tired, but stop when you’re done!”  



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur pada Allah Subhanallahhu wata’ala yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Variasi Arus Listrik terhadap Kekuatan Geser, 

Kekerasan dan Struktur Mikro Sambungan Spot TIG Welding Material Tak 

Sejenis antara Baja Karbon Rendah dan Aluminium”. Penyambungan dua 

material yang berbeda belakangan ini sudah banyak dilakukan, hal ini dilakukan 

untuk memenuhi tuntutan kualitas maupun untuk meningkatkan performa dari suatu 

konstruksi. Banyak metode dan jenis penyambungan yang biasa digunakan dalam 

penyambungan suatu material, salah satu yang mulai dikembangkan yaitu 

penyambungan dengan metode spot TIG welding. Metode ini merupakan 

penyambungan titik yang memanfaatkan fungsi lain dari mesin las metode 

penyambungan Tungsten Inert Gas (TIG). Metode ini dipilih karena proses 

pengelasannya lebih simpel jika dibanding dengan metode jenis yang lain. 

Material yang digunakan pada penelitian ini berupa plat baja karbon rendah 

dan aluminium 1100 dengan ketebalan 0,8 mm pada setiap material. Jenis 

sambungan yang dilakukan adalah sambungan tumpang dengan material baja 

karbon rendah berada di bagian atas. Penyambungan dilakukan dengan waktu 

penekanan 5 detik dan variasi arus 100 A, 110 A, 120 A dan 130 A seta laju aliran 

gas pelindung sebesar 7 kg/detik. Pengujian pada penelitian ini adalah pengujian 

tarik, pengujian kekerasan dan pengujian struktur mikro. 

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak. Penulis 



juga berharap skripsi ini berguna bagi diri saya pribadi dan pihak-pihak lain yang 

membutuhkan. 

 

 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Yogyakarta,  Desember 2018 

        Yang Menyatakan 

 

        Dika Saputra 
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I : Arus pengelasan (A) 

t : Waktu pengelasan (s) 

τ : Kekuatan geser (N/𝑚𝑚2) 

P : Gaya geser / beban (N) 

A : luas penampang (𝑚𝑚2) 

VHN : vickers hardness number 

P : beban yang digunakan (kgf) 

D : panjang diagonal rata-rata (mm) 

θ : sudut antar permukaan intan yang berhadapan 136º 

 


