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1. Data hasil uji kuat tekan 

Material balas tanpa campuran 

Tabel 1. Hasil uji kuat tekan balas tanpa campuran 

Nomor 

Pembacaan 
Force (kg) 

Stress 

(kg/mm2) 

Stress 

(kPa) 
Strain (%) 

E.Long 

(mm) 

Awal 0 0,0000 0 0 0 

0 70,8 0,0016 15,4344 0,1733 0,52 

1 138 0,0031 30,084 0,3333 1 

2 257,4 0,0057 56,1132 0,5067 1,52 

3 418,8 0,0093 91,2984 0,6667 2 

4 679,3 0,0151 148,0983 0,84 2,52 

5 962,7 0,0214 209,8686 1 3 

6 1260,6 0,0280 274,8108 1,1733 3,52 

7 1541,5 0,0343 336,0579 1,3333 4 

8 1748,8 0,0389 381,2493 1,5067 4,52 

9 1980,9 0,0440 431,8362 1,6667 5 

Puncak 3125,4 0,0695 681,3372 2,29 6,88 

Akhir 3118,2 0,0693 679,7676 2,31 6,92 

  

 

Gambar 1. Grafik penurunan benda uji 1 
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Material balas + Aspal 2% 

 Tabel 2. Hasil uji kuat tekan balas tambah aspal 2% 

Nomor 

Pembacaan 
Force (kg) 

Stress 

(kg/mm2) 

Stress 

(kPa) 
Strain (%) 

E.Long 

(mm) 

Awal 0 0 0 0 0 

0 302,55 0,0067 65,9559 0,1733 0,52 

1 473,7 0,0105 103,2666 0,3333 1 

2 579,6 0,0129 126,3528 0,5067 1,52 

3 686,55 0,0153 149,6679 0,6667 2 

4 877,95 0,0195 191,3931 0,84 2,52 

5 978 0,0217 213,204 1 3 

6 1074,6 0,0239 234,2628 1,1733 3,52 

7 1187,85 0,0264 258,9513 1,3333 4 

8 1324,8 0,0294 288,8064 1,5067 4,52 

9 1410 0,0313 307,38 1,6667 5 

Puncak 2601,3 0,0578 567,0834 2,93 8,8 

Akhir 2497,5 0,0555 544,455 2,98 8,96 

 

 

Gambar 2. Grafik penurunan komparasi dengan benda uji1 
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Material balas + Aspal 3% 

Tabel 2. Hasil uji kuat tekan balas tambah aspal 3% 

Nomor 

Pembacaan 
Force (kg) 

Strees 

(kg/mm2) 

Strees 

(kPa) 
Strain (%) 

E.Long 

(mm) 

Awal 0 0 0 0 0 

0 238,05 0,0053 518949 0,1733 0,52 

1 395,1 0,0088 86,1318 0,3333 1 

2 532,2 0,0118 116,0196 0,5067 1,52 

3 674,4 0,0150 147,0192 0,6667 2 

4 828,6 0,0184 180,6348 0,84 2,52 

5 1007,85 0,0224 219,7113 1 3 

6 1207,5 0,0268 263,235 1,1733 3,52 

7 1297,35 0,0288 282,8223 1,3333 4 

8 1452,6 0,0323 316,6668 1,5067 4,52 

9 1655,7 0,0368 360,9426 1,6667 5 

Puncak 3412,5 0,0758 743,925 3,64 10,92 

Akhir 3307,5 0,0735 721,035 3,5333 10,6 

 

 

Gambar 3. Grafik penurunan komparasi dengan benda uji1 
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2. Data hasil durabilitas material balas 

Material balas tanpa campuran 

Tabel 1. Hasil analisis saringan benda uji 1 

Ukuran 

Saringan 

(inch) 

Sebelum Pengujian Setelah Pengujian 

Berat 

tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif Berat 

Tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif 

Tertahan Lewat Tertahan Lewat 

3' 0 0 0 100 0 0 0 100 

2" 0 0 0 100 0 0 0 100 

1
1
/2"  1851,1 1851,1 36,3 63,7 1796,5 1796,5 3,3 64,7 

1" 3113,5 4964,6 97,4 2,6 3045,3 4841,8 95,2 4,8 

3
/4" 132,4 5097 100 0 210,5 5052,3 99,4 0,6 

1
/2" 0 0 100 0 18,7 5071 99,8 0,2 

3
/8"  0 0 100 0 7,6 5078,6 99,9 0,1 

No. 4 0 0 100 0 4,8 5083,4 100 0 

Pan 0 0 100 0 0 0 100 0 

Jumlah 5097 - - - 5083,4 - - - 

 

Material balas + aspal 2% 

Tabel 2. Hasil analisis saringan benda uji 2 

Ukuran 

Saringan 

(inch) 

Sebelum Pengujian Setelah Pengujian 

Berat 

tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif Berat 

Tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif 

Tertahan Lewat Tertahan Lewat 

3' 0 0 0 100 0 0 0 100 

2" 0 0 0 100 0 0 0 100 

1
1
/2"  1851,1 1851,1 36,3 63,7 1796,5 1796,5 35,3 64,7 

1" 3113,5 4964,6 97,4 2,6 3045,3 4841,8 95,2 4,8 

3
/4" 132,4 5097 100 0 210,5 5052,3 99,4 0,6 

1
/2" 0 0 100 0 18,7 5071 99,8 0,2 

3
/8"  0 0 100 0 7,6 5078,6 99,9 0,1 

No. 4 0 0 100 0 4,8 5083,4 100 0 

Pan 0 0 100 0 0 0 100 0 

Jumlah 5097 - - - 5083,4 - - - 
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Material balas + aspal 3% 

Tabel 3. Hasil analisis saringan benda uji 3 

Ukuran 

Saringan 

(inch) 

Sebelum Pengujian Setelah Pengujian 

Berat 

tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif Berat 

Tertahan  

Jumlah 

Tertahan 

% komulatif 

Tertahan Lewat Tertahan Lewat 

3' 0 0 0 100 0 0 0 100 

2" 0 0 0 100 0 0 0 100 

1
1
/2"  1851,1 1851,1 36,3 63,7 1796,5 1796,5 35,3 64,7 

1" 3113,5 4964,6 97,4 2,6 3045,3 4841,8 95,2 4,8 

3
/4" 132,4 5097 100 0 210,5 5052,3 99,4 0,6 

1
/2" 0 0 100 0 18,7 5071 99,8 0,2 

3
/8"  0 0 100 0 7,6 5078,6 99,9 0,1 

No. 4 0 0 100 0 4,8 5083,4 100 0 

Pan 0 0 100 0 0 0 100 0 

Jumlah 5097 - - - 5083,4 - - - 

 




