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Lampiran 1. Data Lapangan 

1. Lokasi : 

a. Gardu Induk  : Sanggrahan  

b. Panjang penyulang : 40 kms 

 

2. Data pendukung : 

a. Arus HS. 3 fasa max : 15.98 kA sesuai IHS SEM 1 THN 2015 

b. Daya HS. 150 kV : 4304.748 MVA 

c. Tegangan TT : 150 kV 

d. Tegangan TM : 20 kV 

e. Imp. Urt. pos/neg : 0.1344 + J 0.3158 AAAC 250 

f. Imp. Urt. nol : 0.2824 + J 1.6034 AAAC 150 

g. Imp. Trafo : 12.00% 

h. Penghantar : A3C 240 dan A3C 150 

3. Data Trafo Tenaga : 

a. Kapasitas  : 60 MVA 

b. Volt primer : 150 kV 

c. Volt sekunder : 20 kV 

d. Belitan : Ynyn 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2. Tegangan Impedans Arus Pengenal (SPLN 8-5 :1991) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3. Tahanan (R) dan reaktansi (XL) penghantar A3C Tegangan 20 

kV (SPLN 64 :1985) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4. KHA terus menerus penghantar AAAC (PUIL 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5. Daya Semu Hubung Singkat (SPLN 8-5 :1991) 

 

 


