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�erdasarkan analisis dan pem�ahasan yang telah dija�arkan pada �a���a� 

se�elumnya� mengenai per�andingan desain struktur apartemen �erlantai �� 

dengan modi�ikasi penam�ahan sistem ��t�i��e� dan �elt�t����� didapatkan 

kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu gam�ar hasil desain dimensi 

��t�i��e� dan �elt�t���� yang tertuang dalam gam�ar teknik di lampiran dan 

per�edaan hasil kontrol struktur se�agai �erikut :  

a�� Dari pemodelan program analisis struktur didapatkan hasil kontrol struktur� 

dengan penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t���� dan tanpa 

penam�ahan perkuatan  

��� Pada kontrol mode partisipasi massa struktur dapat menam�ah kekakuan� 

dengan �erkurangnya mode partisipasi massa �angunan se�esar � mode pada 

arah � dan meningkatkan jumlah partisipasi massa struktur yang di�a�a oleh 

tiap pola ragam arah y dari ������ menjadi ������� aki�at penam�ahan 

perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t�����  

��� Pada kontrol mode periode �undamental struktur dapat mengurangi periode 

�undamental struktur dari ���� detik menjadi ����� detik untuk mode 

pertama� aki�at penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t���� 

se�esar ����� detik�  

��� Pada kontrol gaya geser ����e ��e��� didapatkan rasio nilai gaya geser �d��s 

aki�at pemodelan desain eksisting se�esar ���� arah � dengan ���� arah y 

dan desain penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t���� se�esar 

���� arah � dengan ���� arah y� keduannya memenuhi persyaratan �d � ���� 

�s dari rasio yang mele�ihi �����  

��� Pada kontrol gaya geser antar lantai ��t��� ��e��� dapat menggurangi gaya 

geser lantai mulai yang terjadi di ketinggian lantai �� atau � ���� m dari 

penempatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t���� sampai di ketinggian roo� �loor� 

pada gaya geser statik ekuivalen se�esar rata�rata �����
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��� Pada kontrol �t��� �i��l��e�e�t dapat menggurangi simpangan l��t�i yang 

terjadi arah � mulai ada pengurangan simpangan� yang terjadi di ketinggian 

dari lantai �� atau � ���� m sampai di ketinggian lantai �� atau � ����� m 

se�esar rata�rata ������ Sedangkan arah y mulai ada pengurangan 

simpangan� yang terjadi sepanjang di ketinggian apartemen se�esar rata�rata 

������� �amun untuk arah � terjadi mele�ihi simpangan pada pemodelan 

eksisting yang terjadi pada ketinggian �asemnet � atau ����� sampai di 

ketinggian lantai �� atau � ���� se�esar ���� dikarenakan pengaruh geometri 

apartemen antara arah � le�ih panjang ketim�ang arah y� 

��� Pada kontrol simpangan antar lantai �i�te��t��� ��i�t� dengan adanya 

penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t���� dapat menggurangi 

simpangan antar lantai di sepanjang ketinggian dan  ��i�t ��ti� tanpa 

penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� ��� �elt�t���� arah y mele�ihi �� 

se�esar ������ yang terjadi di lantai ���e� ������� dapat menggurangi ��i�t 

��ti� yang terjadi setelah penam�ahan perkuatan ��t�i��e� dan �elt�t���� 

menjadi se�esar ������ se�esar ������� 

��� �asil analisis desain dimensi ��t�i��e� dan �elt�t���� se�agai �erikut : 

��� �alok ��t�i��e� 

Dimensi �alok t� � ��� mm� h� � ���� mm 

Mutu �eton F�� � �� Mpa 

Mutu �aja U��� D�� 

Mutu �aja U��� D�� 

Selimut �eton �� mm 

Tulangan tarik sepenajang ��� sisi ketinggian atas dan �a�ah dipasang 

tulangan �D������ dua lapis 

Tulangan geser sepenajang sisi ketinggian tengah dipasang tulangan ��D���

��� dua lapis 

��� Sam�ungan �elt�t���� 

a�� Pro�il �aja ��� ������� 

Mutu �aja U��� 

��� Pelat landas  

Ukuran ��� mm � ��� mm 
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�ete�alan �� mm 

Mutu pelat U��� 

��� Sam�ungan las sudut  

Mutu ����� dengan kete�alan �� mm 

d�� �aut �ngkur  

Jumlah �aut �� 

Diameter �aut �� 

Mutu �aut U�� 

Jarak �a���a� � �� mm 

Jarak S��S� � �� mm 

�edalaman he� � ��� mm � ha � ��� mm 

����� ����� 

a�� Perlu dilaukan analisis dengan dimensi kolom� �alok� dan ���e ��ll aki�at 

adanya penam�ahan perkuatan sistem ��t�i��e� dan �elt�t����� 

��� Untuk desain dari ketinggian ��t�i��e� dan �elt�t���� perlu dilakukan 

peninjauan ulang terhadap karakteristik apartemen dan ketinggianya yang 

sangat mempengaruhi kekuatan dari apartemen� 

 

 

 

 

 

  

 


