
WORK BREAKDOWN STRUCTURE

PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

                                  PEKERJAAN STRUKTUR PEKERJAAN ARSITEKTUR 

                          PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI PEKERJAAN PASANGAN 

 1. Pengukuran dan bowplank 1. Galian tanah keras foot plat FP 1 sedalam 1m 1. Pas. Lantai kerja Mutu K.100 tbl 5 cm (bawah foot plat FP1) 1. Pas. P ipa GIP Medium Ø 4" untuk kuda-kuda 1. Pas. Bata merah 1 : 3 (Lantai dasar minus KM/WC) 1. Pasangan Pintu P1 Gedung Serbaguna 1. Mengecat tembok dalam kayu 1. Pengadaan dan pemasangan panel 4 Group 6A 1. Pasangan pondasi batu kosong 1 : 20 cm 

2. Membuat papan nama proyek dari bahan seng 2. Galian tanah biasa foot plat FP 1 sedalam 2m 2. Fondasi Foot plat FP 1 2. Pas P ipa GIP Medium Ø 3" untuk kuda-kuda 2. Pas. Bata merah 1 : 6 (Lantai dasar minus KM/WC) 2. Pasangan Jendela  J1 Gedung Serbaguna 2. Mengecat Tembok luar baru 2. Instalasi titik lampu dengan kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC 2. Pasangan pondasi batu kali 1 : 6 

3. Pembuatan pagar keliling dari seng gelombang 3. Galian tanah biasa pondasi sumuran PB3 sedalam3m 3. Sloof 20/25 beton K250, pembesian , bekisting 3. Pas. Gording Baja Canal C 125.50.20.3 3. Pas. P lesteran 1 : 3 (Lantai dasar minus KM/WC) 3. Pasangan Jendela  J2 Gedung Serbaguna 3. Mengecat P lafond lantai dasar 3. Pengadaan stopkontak 3. Pasangan rollag batu bata 1 : 5  tebal 1 batu 

4. Galian tanah keras pondasi menerus 4. Kolom K1 30/30 pedestal (dari atas poer footplat ke ± 0.00 4. Pas Baja siku L 70.70.7 sebagai kios (dudukan) gording Canal 4. Pas. P lesteran 1 : 6 (Lantai dasar minus KM/WC) 4. Pasangan Jendela  J3 Gedung Serbaguna 4. Mengecat kayu baru lantai dasar 4. Pekerjaan fire Extinguisher 4. Pasangan dinding batu bata 1 : 3 (trassram), t : 65 cm 

5. Galian tanah keras pondasi penahan tanah selasar 5. Kolom k1 30/30 lantai dasar (dari elevasi  ±0.00 ke  ±4.00) 5. Pas. Pelat P lendes tebal 10mm untuk kuda-kuda baja 5. Pek. Penebalan P lesteran 1 : 3 tebal 9 cm 5. Pasangan Jendela  J4 Gedung Serbaguna 5. Pekerjaan kosen pintu dan boven 5. Pekerjaan instalasi Air conditioning 5. Pasangan dinding batu bata 1 : 6 

6. Galian tanah keras pondasi umpak 6. Kolom k2 20/20 (atap), beton K 250. pembesian, bekisting 6. Pek. Perakitan 6. Pek. Acian 6. Pasangan Jendela  J5 Gedung Serbaguna 6. Pekerjaan daun pintu 6. Pekerjaan Sound System 6. Pas. Sloof praktis 11 x 15 cm

7. Urugan tanah kembali foot plat FP1 7. Kolom praktis 15/ 15 (lantai dasar) beton k 225, pembesian, bekisting 7. Pek. Mur Baut 7. Pek. P lesteran Sudut 1 : 2 (lantai dasar) 7. Pasangan Jendela  J6 Gedung Serbaguna 7. Kaca buram/es 5 mm 7. Instalasi titik lampu lengkap dengan saklar 7. Kolom praktis 11 x 11 cm 

8. Urugan tanah kembali pondasi menerus 8. Ring balk RB 1 20/25 beton K 250, pembesian, bekisting 8. Pek. Pengelasan Besi 8. Pas. Lantai Kerja Mutu K. 100 tebal %cm (lantai dasar) 8. Pasangan Jendela  J7 Gedung Serbaguna 8. Engsel pintu 8. Ring balok 11 x 15 cm 

9. Urugan tanah kembali pondasi penahan tanah selasar 9. Balok Lantai 15/20 lantai dasar beton K175 pembesian, bekisting 9. Pas. Usuk dan Reng Baja Ringan 9. Pas. Kerja Mutu K. 100 t=5cm (rabat beton keliling) 9. Pasangan Jendela  J Gedung Serbaguna 9. Kunci/ Slot pintu 9. P lesteran dinding 1 : 6 

10. Urugan tanah kembali pondasi umpak 10. Pas. Lantai keramik 60x60 cm (lantai dasar) 10. Pas. Partisi kalsi bahan kedap suara 10. Kunci dalam grendel pintu 10. P lesteran dinding skoning 1 : 10 cm 

11. Urugan sirtu di padatkan untuk peninggalan bangunan 11. pas. Atap ringan bitumen setulosa onduvilla 11. Handle tarik pintu 11. P lesteran perapian keliling pondasi, 1 : 3 

12. Urugan pasir bawah foot plat FP1 12. Pas. P lafon Gypsumboard tebal 9mm Lantai Dasar 12. Tutup kunci pintu janitor 12. Acian perapian pondasi 

13. Urugan pasir bawah pondasi menerus 13. Pasa. List P lafond Gypsum Lantai Dasar 13. Pekerjaan cat dinding 13. Acian dinding 

14. Urugan pasir bawah pondasi penahan tanah selasar 14. Pekerjaan cat kosen, pintu dan boven 14. Propil ban-banan keliling bangunan dan archicraft dinding 

15. Urugan pasir bawah pondasi umpak 15. Pekerjaan coating batu alam 

16. Urugan pasir bawah lantai kerja keramik lantai dasar 16. Pkerjaan cat plafond 

17. Urugan pasir bawah rabat beton keliling 

18. Pas. Aanstamping pondasi menerus

19. Pas . Aanstamping pondasi umpak 

20. Pas. Pondasi batu belah 1:6 (menerus)

21. Pas. Pondasi batu belah 1:6 (penahan tanah selasar)

22. Pas. Pondasi batu belah 1:6 (umpak) 

PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN BESI PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN CAT  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN BETON BERTULANG 



1. Pasangan keramik lantai ruangan dalam 20 x 20 cm 

2. Pasangan keramik lantai selasar 20 x 20 cm unpolished 

3. Pas. Keramik dinding 20 x 25 cm (lantai dasar KM/WC)

4. Pasangan batu alam 

5. Rabat lantai 1 : 6 cm 

PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK 


