INTISARI

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah pesa,
termasuk kemajuan teknologi beton. Para ahli teknik sipil berusaha
mengembangkannya dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan, salah satunya
adalah pemanfaatan bahan limbah karbit (LK) dan abu sekam padi (ASP).
Pembuatan beton dengan memanfaatkan buangan ini dirasa sangat efisien karena
dapat menekan biaya produksi dengan hasil beton yang layak serta memenuhi
persyaratan yang berlaku. Dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh limbah
karbit dan abu sekam padi terhadap kuat tekan dan nilai slump beton.

Pada penelitian ini menggunakan bahan tambah limbah karbit (LK) dan
abu sekam padi (ASP) 10% dari berat semen. Kandungan CaO dan SiO; sebesar
37,45% dan 47,80% pada LK, sedangkan pada ASP 92,67% dan 4,14%.
Kandungan senyawa dalam bahan tambah tersebut tidak sesuai yang diharapkan,
sehingga pada penelitian ini menggunakan variasi campuran LK dan ASP
sebesar 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata untuk beton
dengan variasi campuran LK:ASP sebesar 0:0, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1 sebagai
bahan pengganti 10% dari berat semen berturut-turut sebesar 34,74Mpa,
40,48Mpa, 30,53Mpa, 18,07Mpa, 27,67Mpa, 32,IMpa, sedangkan nilai slump
untuk berturut-turut sebesar 11cm, 8cm, 3cm, 4cm, dan 6,3cm.



