BAB V1
KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN
Dari hasil pengujian dan analisis data, penelitian dengan menggunakan

campuran limbah karbit dan ASP sebagai bahan pengpanti sebagian semen,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Kuat tekan rata-rata untuk variasi campuran 0:0, 1:1, 1:2, 1:3, 3:1, 2:1,
[imbah karbit dan ASP (10%) sebagai bahan pengganti sebagian semen
berturut-turut sebesar : 34,74Mpa, 40,48 Mpa, 30,53Mpa, 18,07Mpa,
32,10Mpa, 27,67Mpa.

Kuat tekan rata-rata tertinggi pada variasi campuran tersebut adalah 1:1
sebesar 40,48Mpa.

Hasil uji slump untuk variasi campuran 0:0, 1:1, 1:2, 1:3, 3:1, 2:1, limbah
karbit dan ASP (10%) sebagai bahan pengganti sebagian semen berturut-

turut sebesar : 11 cm, 8cm, 3cm, 2,6 cm, 4 cm, 6,3 cm.

B. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan dengan melihat hasil penelitian ini

adalah ;

1.

Hasil penelitian ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, sehingga
perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh variasi campuran
yang lebih tepat dan akurat agar perencanaan sesuai dengan apa yang
diharapkan.

Faktor air semen (fas) perlu dikaji lebih jauh dengan melakukan penelitian
lanjutan, agar menghasilkan beton yang jauh lebih baik.

Hal yang sangat kritis pada pengerjaan beton ialah pada saat pengecoran,
penumbukan sebaiknya dilakukan secara bersamaan untuk 3 sampel yang

memiliki variasi sama, schingga tiap variasinya memiliki nilai uji tekan



