BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian dapt diambil kesimpulan

mengenai hasil akhir ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Alat ini mampu mendeteksi gerakan manusia dan arus yang mengalir pada
beban yang terpasang.

2. Alat dapat menghidupkan dan mematikan beban secara otomatis.

3. Mampu menyuplai arus beban maksimal sebesar 5 ampere.

4. Pendeteksian gerakan hanya dapat terjadi jika gerakan tersebut berada dalam

wilayah deteksi sensor PIR.

2 Saran

Masih banyak kekurangan yang dimiliki alat ini sehingga tidak

dimungkinkannya pengembangan-pengembangan yang dilakukan untuk

memperbaiki alat ini menjadi lebih baik. Saran-saran yang diberikan antara lain :
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1. Meskipun alat ini sudah otomatis dalam menyalakan atau mematikan beban,
namun yang menjadi saklar otomatis tersebut adalah sensor PIR. Jadi jika alat
ini mati dan tiba-tiba ada orang lewat yang menyebabkan sensor PIR aktif
maka beban akan menyala dengan sendirinya. Hal ini berbahaya jika orang
yang lewat tersebut tidak tahu mengenai sistem kerja alat ini.

2. Dibutuhkan sistem set mode. Maksudnya alat ini dapat diset apakah mau
digunakan sebagai kotak kontak biasa atau sebagai mode alat yang dapat
memyalakan dan mematikan beban seara otomatis.

3. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai sensor arus yang dipakai, agar hasil

pembacaan lebih stabil dan memiliki nilai error yang kecil.




