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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan sistem keseluruhan pada alat ini,

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem kinerja dari alat ini dapat bekerja sesuai dengan perencanaan yang

telah dibuat, sensor LDR ( Light Dependent Resistor) berfungsi sangat

baik karena sangat peka terhadap besar intensitas cahaya matahari

sehingga sistem kerja aktuator dapat mengarahkan panel surya ke arah

matahari secara tepat.

2. Perolehan daya sel surya dengan penjejak matahari akan lebih efektif

pada sore hari.

3. Keuntungan penggunaan sistem penjejak matahari adalah perolehan

energi naik 15.64% dari sistem tanpa penjejak.

4. Posisi matahari pada bulan dilakukan pengamatan yaitu bulan Juni

sedang berada di utara garis katulistiwa, sehingga panel surya

pergerakannya lebih condong ke utara.



52

5.2. Saran

Berikut saran dari penulis untuk menjadikan alat ini lebih baik lagi

kedepannya dan dapat dikembangkan:

1. Seharusnya pengujian alat sel surya dengan penjejak matahari dilakukan

pengamatan selama satu tahun agar dapat mengetahui efektifitas dari alat

ini.

2. Alat ini dapat dikembangkan untuk menambahkan RTC dan modul LAN

sehingga agar mempermudah dalam pengamatan, pengamatan tinggal

dilakukan dalam ruangan.

3. Diharapkan kedepannya alat ini bisa membantu banyak manusia, dan

dapat dikembangkan sehingga alat ini bisa menjadi produk yang dapat

dipasarkan dan memiliki nilai jual.


