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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari data, grafik, gambar, dan pembahasan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Perlakuan shot peening dengan variasi jarak terhadap baja tahan karat 

AISI 304 dapat merubah ukuran butir struktur makro menjadi kasar dan 

merubah ukuran butir struktur mikro permukaan menjadi  lebih halus dan 

pipih. 

b. Perlakuan shot peening dengan variasi jarak terhadap baja tahan karat 

AISI 304 dapat meningkatkan nilai kekasaran permukaan  dari kekasaran 

awal 0,1060 µm menjadi 1,34475µm. 

c. Perlakuan shot peening mengurangi ketebalan plat dari ketebalan awal 

3,96  menurun menjadi  3,70 mm. 

d. Perlakuan shot peening terhadap baja tahan karat AISI 304  meningkatkan 

nilai kekerasan jika dibandingkan sampel tanpa perlakuan shot peening. 

Nilai kekerasan permukaan raw material di peroleh sebesar 222,5 kg/mm², 

kemudian setelah perlakuan shot peening dengan variasi Jarak 80 mm nilai 

kekerasannya 453,8 kg/mm²,  90 mm nilai kekerasannya 454,3 kg/mm², 

100 mm nilai kekerasannya 483,9 kg/mm²,110 mm nilai kekerasannya 

573,3 kg/mm², dan 120 mm nilai kekerasannya mencapai 596,9 kg/mm².  
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5.2. Saran  

a. Sebaiknya dilakukan perlakuan shot peening dengan variasi jarak dibawah 

80 mm untuk mengetahui struktur mikro, struktur makro, kekasaran, 

kekerasan dan pengurangan ketebalan plat. 

b. Sebaiknya sampel yang diuji lebih banyak  supaya dalam pengambilan 

data bisa lebih akurat. 

  


