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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA
J1 Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta 55183

HASIL PEMERIKSAAN PENETRASI ASPAL KERAS
SNI 06- 2456-1991

>engirim contoh 1 -

‘enis Contoh : Aspal AC 60/70

{eperluan : Penelitian Tugas Akhir

>engerjaan contoh  : 11 Maret 2014

Persiapan benda uji Contoh dipanaskan 15 menit Pembacaan suhu
T oven 135°C
Mendinginkan benda | Didiamkan pada suhu 60 menit
uji ruang
Perendaman benda | Direndam water bath 60 menit Pembacaan suhu
uji pada suhu 25 °C : water bath pada suhu
25°C
Pemeriksaan Penetrasi pada suhu 30 menit Pembacaan suhu alat
25 °C, 100 gr, 5 detik 25°C

No Pemze;l lgailol(’)eg:tgazgada Benda uji 1 Benda uji 2

1 1 70 61

2 2 62 62

3 3 65 62

4 4 66 64

5 5 61 60
Rata rata 64,8 61,8

Ratarata 1 +2 =63.3




LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
J1 Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta 55183

HASIL PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK
(SOFTENING POINT, RING & BALL)
SNI 06- 2434-1991

engirim contoh P

enis Contoh : Aspal AC 60/70 .
leperluan : Penelitian Tugas Akhir
engerjaan contoh ;11 Maret 2014

Pembukaan contoh Contoh dipanaskan Pembacaan suhu

Mendinginkan Didiamkan pada lemaries+ 5°C
contoh suhu ruangan

Memeriksa suhu Direndam pada suhu
periksaan 5°C

Pemeriksaan Titik Lembek

No Suhu yang diamati Waktu (dtk) Titik Lembek

1 5 - )| 11
2 10 77
3 15 38
4 20 62
5 25 35

6 30 67 50 59
7 35 33
- 8 40 44
9 45 45
10 50 41
11 [~ il




