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1) Spesimen Penelitian

Spesimen
Tekanan Tempa §,96 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,07 MPa

Spesimen
Tekanan Tempa 8,96 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,76 MPa
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‘Dibubut sesuai standar ASTM A 3 70 - 07
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Setelah Pengujian Tarik

Setelah Pengujian Tarik

Kekuatan Tarik
=234,2 MPa

Penampang Patah

Kekuatan Tarik

& =282, MPa

Penamﬁaﬁg Patah
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Spesimen
Tekanan Tempa 8,96 MPa Dengan Tekanan Gesek 3,45 MPa

Spesimen
Tekanan Tempa 8,96 MPa Dengan Tekanan Gesek 4,14 MPa
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leubut sesuai standar ASTM 4 370-074

E—:

= el

Setelah Per Pengujian Tarik

Setelt:ilnl-’engujia.n Tarik

Kekuatan Tarik
=1399,5 MPa

Pcnampﬁng Patah

Kekuatan Tarik
=428,9 MPa

Penampang Patah




Spesimen
Tekanan Tempa 9,65 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,07 MPa

Spesimen
Tekanan Tempa 9,65 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,76 MPa
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Dibubut sesuai standar ASTM 4 370 - 074
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Setelah Pengujian Tarik

Kekuatan Tarik
’ =249,8 MPa
Penampang Patah

; Kekuatan Tarik
e =271,2 MPa

S
Penampang Patah




Spesimen
Tekanan Tempa 9,65 MPa Dengan Tekanan Gesek 3,45 MPa

Spesimen

Tekanan Tempa 9,65 MPa Dengan Tekanan Gesek 4,14 MPa

Dibubut sesuai standar ASTM A 370 - 074
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Kekuatan Tarik B Kekuatan Tarik
=328,4 MPa '- b =238,1 MPa

Penampang Patah

Penamang Patah




Spesimen
Tekanan Tempa 10,32 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,07 MPa

Spesimen
Tekanan Tempa 10,32 MPa Dengan Tekanan Gesek 2,76 MPa

Kekuatan Tarik
=264,6 MPa
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Penampang Patah

Kekuatan Tarik
=392,1 MPa

Penampang Patah




Spesimen

Spesimen
Tekanan Tempa 10,32 MPa Dengan Tekanan Gesek 4,14 MPa

Tekanan Tempa 10,32 MPa Dengan Tekanan Gesek 3,45 MPa
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Penampang Patah

Kekuatan Tarik
=549,3 MPa

Kekuatan Tarik
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=273,6 MPa

Penampang Patah




