


LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 00 BAN-PT/Ak-TI/X11/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alamat : Kampus [ UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 5§5253. Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166

Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 15.13 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi 11.63 em Jumlah lapisan = S lapis
Nolume (V) _ [2090.97] em’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali
|
|- — PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 0%) - i
Kadar air tanah, w % 14.00 Beban diatas tanah 1035
Berat silinder + tanah basah, gr 12271 Berat silinder + tanah sebelum 12271
Berat silinder, gr 8125 direndam, gr
cret oot LA 4146 Berat silinder + tanah sebel
suinder sepbelum
b e 1.983 direndam, gr 12369
: v
T 1.74 Berat air terisap tanah, Ww,gr 98
Berat tanah kering, W,= V. v, | 3636.842 | % Berat air terisap 2.7
|
PENETRASI BEBAN TEKANAN KOREKSI
I
ipﬂ‘a‘rlizjcfa“ (mm) | (nch) | P e‘mj‘?‘a“ Plsg.419 (Ibs) (psi) Penetrasi (inch) | Tekanan (psi)
0 0.00 | 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
|30 0.64 | 0.025 5.00 42.095 14.032 - 14.032
60 1.27 | 0.050 11.00 92.609 30.870 - 30.870
90 191 | 0.075 17.0 143.123 47.708 = 47.708
120 2.54 | 0.100 25.0 210.475 70.158 - 70.158
150 3.18 [ 0.125 33.0 277.827 92.609 - 92.609
180 3.81 | 0.150 42.0 353.598 17.866 0.115 117.866
210 445 | 0.175 52.0 437.788 45.929 0.140 145.929
| 240 508 | 0.200 61.0 513.559 171.186 0.165 171.186
270 572 | 0.225 70.0 589.330 196.443 0.190 196.443
300 6.36_| 0.250 79.0 665.101 221.700 0.215 221.700
1330 7.00_| 0.276 85.0 715.615 238.538 0.241 238.538
360 7.62 | 0.300 93.0 782.967 260,989 0.265 260.989
E 826 | 0325 99.0 833.481 277.827 0.290 277.827
| 420 890 | 0350 105.0 883.995 294.665 0.315 294.665
450 954 | 0376 110.0 926.090 308.697 0.341 308.697
480 10.16 | 0.400 112.0 942.928 314,309 0.365 314.309
| 510 10.80 | 0.425 115.0 968.185 322.728 0.390 322.728
| 540 1143 | 0450 117.0 985.023 328.341 0.415 328.341
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
@'& JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
e rmae UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-IVX11/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alamat : Kampus | WY‘JL. HOS Cokroaminoto 17 ‘l’cgﬂarta 55253, Te_]uD_?.M) 618053 FW} 618166

Ukuran silinder : Penumbuk

Diameter = 1513 cm Berat penumbuk - 8660
. Tinggi = 11.63 cm Jumlah lapisan = 5 lapis
| Volume(V) = 20909683 cm’ Jumlsh tumbukan per lapisan = 56 kali

¥

GRAFIK PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 1 HARI (KADARASPAL0%)

—

GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
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~ LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
{@ JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
5 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

o
Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-TU/XII/1998, Tanggal 22 Desember 1998)

Alamat : Kampus | UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253. Telp. (0274) 618053 Fax (0274) 618166

Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 152 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi _ 1.7 om Jumlah lapisan _ =5 lapis
Volume (V) [~ 2i23lem Jumlah tumbukan per lapisan =56 kali
[ "PEMERIKSAAN PENGULANGAN CBR TERENDAM 1 HART (KADAR ASPAL 0%)__ .
Kadar air tanah, w % 14.00 Beban diatas tanah 1035
Berat silinder + tanah basah, pr 11126 Berat silinder + tanah 11126
Berat silinder, gr 6920 sebelum diren
R ma&,w' & 4206 ‘Berat silinder -+ tanah 11200
Y posan ™ V‘ 1.981 sebelum direndam, gr
Y vy = 4 1.74 Berat air terisap tanah, W 74
1+ w
Berat tanzh kering, W, = V . v, 3689.474 % Berat air terisap 2.0
PENETRASI BEBAN TEKANAN KOREKSI
"“:“::;”“ (mm) | Gach) P":ﬂ*";;f*’“ P1es,419 (Ibs) (psi) Penctrasi (inch) |  Tekanan (psi)
0 0.00 | 0.000 0.00 0.000 0,000 0.000 0.000
30 0.64 | 0.025 1.00 8419 2.806 - 2.806
60 27 | 0050 3.00 25.257 8419 - 8.419
90 9] 0.075 6.0 50.514 16.838 - 16.838
120 2.54 0.100 0.0 84.190 28.063 - 28.063
50 3.1 0.125 4.0 117.866 39.289 - 39.289
80 3.8 0.150 9.0 159.96 53.320 - 53.320
210 4.45 0.175 25.0 210475 70.158 - 70.158
240 5.08 | 0200 33.0 277.827 92.609 0.100 92.609
270 572 | 0225 40.0 336.760 12.253 0.125 112.253
300 636 | 0250 47.0 395.693 31.898 0.150 131.898
33 7.00 | 0276 56.0 471.464 57.155 0.176 157.155
36( 7.62 | 0.300 64.0 538.816 179.603 0.200 179.605
390 826 | 0.325 71.0 597.749 199.250 0225 199.250
420 890 | 0.350 79.0 665.101 221.700 0.250 221.700
450 954 | 0376 85.0 715.615 238.538 0.276 238.538
480 10.16 0.400 90.0 757.710 252.570 0.300 252.570
510 10.80 | 0425 92,0 774.548 258.183 0.325 258.183
540 11.43 0.450 92.0 774.548 258.183 0.350 258.183
570 1207 | 0475 92.0 774.548 258.183 0.375 258.183
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

@3 JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
AT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-1I/X1/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alzmat : Kampus [ UMY JL. HOS Colavaminoto 17 Yogyakarta 55253, Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166

Ukuran silinder : Penumbuk

Diameter = 152 cm Berat penumbuk = B660
Tinggi = 117 cm Jumlah lapisan = 5 lapis
Volume(V) = 21230632 om’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali

[ GRAFIKPEMERIKSAAN PENGULANGAN CBR TERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 0%)__ |

GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
E’@ JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
o UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-1i/XI1/1 998, Tanggal 22 Desember 1998)

Alamat : Kampus 1 UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyskarta 55253. Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166
Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 152 em Berat penumbuk = 8660
Tinggi _ 1171 em Jumlah lapisan = Slapis
Volume (V)  ["2124°88]cm’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali
L PEMERIKSAAN CBR TERENDAM | HARI (KADAR ASPAL 1%)
Kadar air tanah, w % 12.00 Beban diatas tanah 1052
Berat silinder + tanah 10495 Berat silinder + tanah sebelum 10495
Berat silinder, 6797 direndam, gr
rat tanah bas 1 BT 3698 -
Y Berat silinder + tanah sebelum 10573
. ;
Y posah = —— 1.740 direndam, gr
A
Vit =7 Ihw 155 Berat air ferisap tanah, Ww,gr 78
Berat tanah kering, W,= V. v, 3301.786 % Berat ais terisap 24
PENETRASI BEBAN TEKANAN KOREKSI
Pembactan | (am | Gy | P ™ | Presars avs) (psi) Penetrasi (inch) | Tekanan (psi)
0 0.00 | 0.000 0,00 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.64 | 0.025 6.00 50.514 16.838 - 16.838
60 1.27_| 0.050 14.60 117.866 39.280 - 39.280
90 1.91 | 0.075 24.0 202.056 67.352 - 67.352
120 2.54 | 0.100 36.0 303.084 101,028 0.070 101.028
150 318 | 0.125 49.0 412.531 137.510 0.095 37510
130 3.81 | 0,150 62.0 521.978 173,993 0.120 73.993
210 445 | 0175 75.0 631,425 210475 0.145 210.475
240 508 | 0.200 90.0 757.710 252.570 0.170 252,570
270 572 | 0225 102.0 858.738 286.246 0.195 286.246
300 636 | 0.250 12.0 942.928 314309 0.220 314.309
330 7.00_| 0.276 21.0 018.699 339.566 0.246 339.566
360 7.62_| 0.300 23.0 035.537 345.179 0.270 345.179
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o LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
@ . JURUSAN TEKNIK SIPIL YAKULTAS TEKNIK
T UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status :Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-FT/Ak-II/XI1/1998, Tangpa! 22 Desember 1998)

Alamat : Kampus [ UMY JL. HOS Cokreaminoto 17 Yogyakwta 55253. Telp. (0274) 618053 Fox. (0274) 618166

itinder ; Penumbuk
Diameter = 152 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi = 1.7 tm Jumlah lapisan = 5 lapis
Volume (V) =  2124.8778 cm’ Jumlah tumbukan per lapisan = __ 56 kali
| GRAFIK PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 1%)
GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
gﬁ@ JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
%3 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status -Terakreditasi B (SK BAN PT No, 002/ BAN-PT/Ak-IUX1L/1998, Tanggal 22 Desember 1993)
Alamat : Kampus 1 UMY JL. HOS Cokroamineto 17 Yogyakarta 55253, Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166

Srad’

Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter . 15.08 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi N _ 1207 em Jumlah lapisan = 5lapis
Volume (V) = [ 215576]cm’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali
[ T PEMERIKSAAN PENGULANGAN CBR TERENDAM 1 HART (KADARASPAL 1%) 1
Kadar air tanah, w % 12.00 Beban diatas tanah 1035
Berat silinder + tanah basah, gr 11693 Berat silinder + tanah sebelum 11693
] L2 dicendam, er
rat » Er
L SN Berat silinder + tanah sebelum
W, 2 11746
Y basah = 1.736 direndam, gr
v
V g = -i—:’_'*—w 1.55 Berat air terisap tanah, Ww,gr 53
Berat tanah kering, W, =V . 1 3341.964 % Berat air terisa 1.6
PENETRASI BEBAN TEKANAN
Pembacaan 2
Pembacaan arloji | (mm) (inch) a:rloji Pleg,a19 (Ibs) (psi)
0 0.00 [ 0.000 0.00 0.000 0.000
30 0.64 | 0.025 8.00 61352 22.451
60 1.27 | 0.050 16.00 134.704 44.901
90 1.91 0.075 25.0 210475 70.158
120 2.54 0.100 350 294.665 08.222
50 3.18 0.125 45.0 378.853 26.285
80 3.81 0.150 55.0 463.045 54,348
210 445 | 0.175 64.0 538.816 79.605
240 5.08 | 0.200 73.0 614,587 204.862
270 572 1 0225 80.0 673.520 224,507
300 6.36 | 0250 6.0 724.034 241.345
330 7.00 | 0276 90.0 75771 252.570
360 7.62 | 0300 90.0 757.710 252.570
390 826 | 0.325 90.0 757.710 252,570




= LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
@ JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
R, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Status :Terckreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-TI/XIL/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alamat : Kampus | UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253. Telp.

4) 618053 Fax. (0274) 618166
Ukuran silinder ;

Penumbuk
Diameter 15.08

. = cm Berat penumbuk = 8660

Tinggi = 1207 cm Jumlah lapisan - 5 lapis
' Volume(V) = 21557571 cm’ Jumlah tumbukan per lapisan _= 56 kali
| R N

| [GRAFIK PEMERIKSAAN PENGUIANGAN CBR TER

TERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 1%)

GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
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|
\ b penetrasi 02" = Telmmﬂl g {:;rkoreksi £100% = 1366 %
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

42

- JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
I 9, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status : Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-TI/X]L/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alzmat : Kampus I UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253. Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166

Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 15.02 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi _I_l;2_4ﬂ cm Jumlah lapisan = Slapis
Volume (V) 19T 571cm’ Jumiah tumbukan per lapisan = 56 kali

r PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 2%)

{Kadar air tanah, w % 10.75 Beban diatas tanah 1035
Berat silinder + tanah basah, gr 11350 Berat silinder + tanah sebelum 11350
Berat silinder, 6913 direndam, pr

erat , Wy gr 4437
. Berat silinder + tanah sebetum
W, 4 11406
Y psan ™ —— 2228 direndam, gr
vV
Vi = 7 1"w 2.01 Berat air terisap tanah, Ww,gr 56
Berat tanah kering, W, =V . y, 4006.321 % Berat air terisap 14
PENETRASI BEBAN TEKANAN
Pembacaan " Pembacaan
arlofi (mm) | (inch) arloji Pl 419 (lbs) (psi)
0 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000
30 0.64 0.025 10.00 84.190 28.063
60 27__] 0.050 22.00 185218 61.739
90 91 0.075 36.0 303.084 101.028
20 2.54 0.100 50.0 420.950 140.317
50 3.18 0.125 63.0 530.397 76.759
80 3.8 0.150 78.( 656.682 218.8%4
210 4.45 0.175 90,0 757.710 252.570
240 5.08 0.200 102.0 §58.738 286.246
270 572_| 0225 0.0 926.090 308.697
300 6.36 0.250 5.0 968.185 322.728
330 7.00 0.276 6.0 976.604 325.535
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= LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
Y JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
s _ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Status : Terakreditasi B (SK BAN PT No, 002/ BAN-PT/A%-TFXI1/1998, Tanggal 22 Desember 1998)
Alamat : Kampus ] UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253, Te_luo_zﬂj 618053 Fax. (0274) 618166

' Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter = 1502 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi = 1L24 cm Jumiah lapisan = 5 lapis
Volume (V) = 1991.5722 cm’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali
—_GRAFIK PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 1 HART (KADARASPAL2%)_ |
GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
500
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350 :
7
i 300
2, —— Kurva asal
= 250
5 / — *— Penetrasi 0.1"
2 200 )
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Penetrasi (inchi)
ilai CBR (%)
L) P— 0’l“ETeaka.na.n terkoreksi 1000 ~ 1403 %
1000
b) penetrasi 02" = Lokanan_terkoreksi 00, = 19.08 %

1500

43




|

|
l
|
|
|
|
|

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Status ‘Ternkreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-T1/XI1L/1998, Tanggal 22 Desember 1998)

Alamat : Kampus I UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253, Telp. (0274) 618053 Fax_ (0274) 618166

Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 15.16 cm Berat penumbuk = 8660
Tinggi 11.49 cm Jumlah lapisan = 5 lapis
" Volume (V) [ 207400, cm’ Jumlah tumbukan per lapisan = S6 kali
‘ I " o PEMERIKSAAN PENGULANGAN CBRTERENDAM 1 HARI (KADAR ASPAL 2%) |
{Kadar air tanah, w % 10.75 [Beban diatas tanah 1092
IBcr.u silinder -+ tanah basah, gr 12738 |Berat silinder + tanah sebelum 12738
Berat silinder, pr 8120 direndam, gr
{Berat tanah basa.h W, gr 4618
W chm.lstImder+ tanah scbhelum 12840
Y poan = —— 2.227 direndam, gr
vV
Viorg = T 2.01 Berat air terisap tanah, Ww,gr 102
Berat tanah kering, W,= V. v 4169.752 % Beral air terisa 24
PENETRASI BEBAN TEKANAN KOREKSI
Pe:::;gf:mn (mm) | (inch) p“::;:;&m P1+8,415 (1bs) (psi) Penetrasi (inch) | Tekanan (psi)
0 0.00 0.000 0.00 0.400 0.000 0.000 0.000
30 0.64 0.025 5.00 42.095 4,032 - 14,032
60 27 | 0.050 7.00 58,933 9.644 - 19.644
90 91 0.075 2.0 101,028 33.676 - 33.676
120 2.54 0.100 8.0 151.542 50.514 - 50.514
50 3.18 0.125 26.0 218.894 7_2_.965 0.080 7%.96:
80 3.8 0.150 34.0 286.246 95415 0.105 05.413
210 4.45 0.175 43.0 362.017 120.672 0.130 20.672
240 5.08 0.200 51.0 429,369 43,123 0.155 43.123
270 5.72 0.225 60.0 505.140 68.380 0.180 68.380
300 6.36 0,250 68.0 572.492 90.831 0.205 190.831
330 7.00 0.276 75.0 631.425 210475 0.231 210.475
360 7.62 0.300 82.0 690.358 230.119 0.255 230.119
390 8.26 0.325 88.0 740.872 246,957 0280 246.957
420 8.90 0.350 92.0 774.548 258.183 0.305 258.183
450 9.54 0376 94.0 791.386 263.795 0.331 263.795
480 10.16 | 0.400 96.0 808.224 269.408 0.355 269.408
510 10,80 | 0425 96.0 808.224 269.408 0.380 269,408




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
T JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
@ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOG YAKARTA
Status ;Terakreditasi B (SK BAN PT No. 002/ BAN-PT/Ak-LI/XILN 998, Tanggal 22 Desember 1998)

WLE)

*,

Alamat : 1 UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta 55253. Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166
Ukuran silinder ; Penumbuk
Diameter = 1516 cm Berat penumbuk - 8660
Tinggi = 1L49 cm Jumlah lapisan - 5 lapis
Volume (V) = 2073.9979 cm® Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali

[ GRAFIK PEMERIKSAAN PENGULANGAN CBR TERENDAM 1 HART(KADAR ASPAL 2%) ]

GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
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é i Kurva Asal
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200 ==—o=-==Penetrasi 0,2"
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Tekanan (psi)

o —

0 0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.6
Penetrasi (inchi)

Nilai CBR (%)

Tekanan terkoreksi 9.09 %

1000

2) Penetrasi  0,[" = x100% =

Tekanan terkorekmxmo% = 1240 %

b) penetrasi 0,2"= 7500
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Status -Terakreditasi B (SK. BAN PT No. 002/ BAN-PT/A-I/X11/1998, Tangga) 22 Desember 1998)

Alamat ; Kampus [ UMY JL. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakasta 55253. Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618166
Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter 1513 cm Berat penumbuk = B660
Tinggi 1163 em Jumlah lapisan = 5 lapis
Volume (V) [ 209057jcm’ Jumlah tumbukan per lapisan = 56 kali
C — “— — PEMERIKSAAN CHR TERENDAM 4 HART (KADAR ASPAL 0%) I |
| "'
Kadar air tanah, w % 14.00 Bcban diatas tanah 1035
Berat silinder + tanah basah, gr 12268 Berat silinder + tanah sebelum 12268
Berat silinder, gr 8125 direndam, gr
Berat tanah basah, W 4143
| ::} B Berat silinder + tanah sebelum 1%i58
l’y basah ™ T/-L 1.981 direndam, gr
|
Vs = T 1“w 1.74 Berat air terisap tanah, Ww,gr 130
Berat tanah kering, W,=V . 1, 3634.211 % Berat air terisap 36
i
PENETRASI BEBAN TEKANAN KOREKSI
Pembacaan s Pembacaan -
arkoji (mm) | (inch) arloji Pl+sa19 (1bs) (psi) Penetrasi (inch)| Tekanan (psi)
0 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.64 0.025 5.00 42.095 14.032 - 14.032
60 1.27 D.050 11.00 92.609 30.870 - 30.870
90 91 0.075 17.0 143.123 47.708 - 47.708
120 2.54 0.100 220 185.218 61.739 - 61.739
50 3.18 0.125 27.0 227313 75.771 - 75.77
80 381 | 0.150 32.0 269.408 £9.803 - 89.803
210 4.45 0.175 35.0 294.665 08.222 - 98.222
240 5.08 0.200 39.0 328.341 109.447 = 109.447
270 5.72 0.225 42.0 353.598 117.866 - 117.866
300 636 | 0.250 47.0 395.693 131.898 - 31.898
330 7.00 0.276 51.0 429.369 143,123 - 43.123
360 7.62 0.300 55.0 463.045 154,348 0.290 54.348
390 826 0.325 60.0 505.140 168.380 0.315 168.380
420 8.90 0.350 64.0 538.816 179.605 0.340 179.605
450 9.54 0.376 68.0 572.492 190.831 0.366 190.831
480 10.16 | 0400 720 606,168 202.056 0.390 202.056
510 10.80 | 0.425 75.0 631.425 210475 0.415 210.475
540 1143 | 0450 79.0 665.101 221.700 0.440 221.700
570 12.07 | 0475 24.0 707.196 235.732 0.465 235.732
600 12.71. | 0.500 88.0 740,872 246.957 0.450 246.957
630 13.35 | 0.526 93.0 782,967 260,989 0.516 260.989
660 13.99 | 0.551 93.0 825.062 275.021 0.541 275.021
690 1463 | 0576 103.0 867.157 289.052 0.566 289.052
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3 Penetrasi 0,1"=

b} penetrasi 0,2 =

Alamat : Kampus | UMY JL. HOS Cokroaminato 17 Yogyakarta 55253, Telp. (0274) 618053 Fax. (0274) 618165
Ukuran silinder : Penumbuk
Diameter = 1513 om Berat penumbuk = 8660
Tinggi = 1L63 cm Jumlah lapisan = 5 lapis
Volume (V) = 2090.9683 cm’ Jumlah tumbukan per lapisan_ = 56 kali
[ GRAFIK PEMERIKSAAN CBR TERENDAM 4 HARI (KADARASPAL0%) . 5
GRAFIK HUBUNGAN PENETRASI DAN TEKANAN
500
450
400
350
300
'5 —— kurva asal
5 250 — *— Penetrasi 0,1"
g 200 ===o===Penctrasi 02"
= = Kurva koreksi
150
100 —=
50 =>4
I
0 ¥ t t t
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Penetrasi (inchi)
Nilai CBR (%)

Tekanan terkoreksi

s100% ~ 32 %
1000

xl00% = 710 %
1500
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