BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penentuan tegangan dan defleksi pada Oily Water Treatment Project

pada jalur pipa 6”-OW-B05 nomor 17152 & 17153 serta jalur pipa 4”-OW-
BO5 nomor 17171 & 17174 sudah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin
yaitu:

Setelah dilakukan analisis tegangan pipa (stress summary) tidak terdapat
tegangan yang berlebih (overstress) dari nilai tegangan yang
diperbolehkan untuk setiap jalur pipa pada setiap load case yang
diberikan. Nilai tegangan terbesar terdapat pada node 570 pada load case 4
sebesar 38682,37 kPa dari nilai tegangan yang diijinkan sebesar 137892,00
kPa dengan rasio 28,05% yang diakibatkan oleh beban sustain.

Dari hasil analisa penentuan besar defleksi menggunakan software Caesar
11 Versi 5.00 untuk Oily Water Treatment Project pada jalur pipa 6”-OW-
B05 nomor 17152 & 17153 serta jalur pipa 4”-OW-B05 nomor 17171 &
17174 besar defleksi yang terjadi akibat beban — beban yang diberikan
masih dalam keadaan aman. Defleksi terbesar terjadi pada load case 20
pada node 659 sebesar 3,9560 mm pada sumbu Y (Dy).

7.2 Saran

Setelah selesai analisis tegangan dan defleksi pada jalur pipa 6”-OW-

B05 nomor 17152 dan 17153 serta jalur pipa 4”-OW-B05 nomor 17171 dan
17174 maka ada beberapa saran yang perlu di perhatikan yaitu:

1.

Dalam menentukan besar tegangan dan defleksi pada jalur pipa haruslah
dengan teliti dan cermat karena kesalahan kecil sekalipun dapat
menyebabkan kerusakan yang fatal, salah satu kerusakan itu misalnya
terjadi tegangan melebihi tegangan yang diperbolehkan yang dapat
mengakibatkan ledakan pada jaur kritis dan hal ini sangat berbahaya.
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2. Dalam memodifikasi suatu model diusahakan memodifikasi dengan cara
menambahkan suport terlebih dahulu, dan apabila tetap terjadi kegagalan
atau tegangan berlebih pada jalur pipa maka dilakukan perubahan pada
routing pipa.

3. Karena pada beban operating tidak ada allowable maka belum tentu
tegangan teresebut aman atau tidak. Perlu diperhatikan apabila beban yang
terjadi tidak melebihi dari beban ijin terbesar dari /oad case yang lain
maka tegangan yang terjadi masih dalam keadaaan aman.




