BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa -

1. Dari hidrograf banjir menggunakan metode Nakayashu hidrograf puncak
terjadi pada waktu 2 jam dengan hidrograf puncak sebesar 76.4285
m*/detik.

2. Berdasarkan simulasi menggunakan SIMLAR V.1.0, kondisi saho
eksisting GE-D dengan tinggi 9,3 m dn lebar 40 m, GE-13 dengan tinggi 6
m dan lebar 40 m, dan GE-12 dengan tinggi 8,5 m dan lebar 60 m efektif
membendung aliran lahar yang terjadi.

3. Daerah rawan bencana banjir lahar dingin debris/sedimen dj Kali Gendol
dalam simulasi ini hampir mendekat; data referensi dari BNPB Balai Sabo
Yogyakarta pada peta desa terdampak yaitu :

a. Dusun Srudukan
b. Dusun Besalen
¢. Dusun Grugan.

4. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa dimensi sabo yang paling efektif adalah pada kondisi 1 dengan luas
terdampak 0,2419 km? sebagai alternatif lain sabo dengan kondisi 3 karena
luas area terdampak 0,4270 km2.

5. Sabo hanya dapat mengendalikan aliran debris pada jam tertentu.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan
Saran-saran yang diharapkan dapat berguna pada penelitian selanjutnya sebagati
berikut ini:

1. Sebelum menggunakan program SIMLAR, pastikan data yang dibutuhkan
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2. Dalam proses Instalasi Aplikasi SIMLAR V1.1.2011 source lokasi
instalasi tidak boleh memiliki spasi dan tidak boleh ada dua titik yang
saling himpitan.

3. Untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dapat menggunakan peta
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