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. INTISARI

Pesatnya kegiatan pembangunan di bidang konstruksi pada saat ini sangat
berpengaruh terhadap perkembangan dunia teknologi dan bahan bangunan,

anyak usaha yang dilakukan untuk membuat beton semakin kuat dan semakin
konomis dengan memanfaatkan limbah yang telah tidak bermanfaat. Beton mutu
ringgi dapat diperoleh dengan cara membuat campuran antara beton dan bahan
tambah. Bahan tambah tersebut dapat digantikan dengan bubuk lumpur lapindo

arena bubuk lumpur lapindo memiliki kandungan unsur oksida silika (SiO,) yang
cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh’
Penambahan bubuk lumpur Lapindo sebagai bahan pengganti sebagian semen
dengan grain size tertentu terhiadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton, untuk
mengetahui nilai grain size dari bubuk lumpur Lapindo sebagai bahan pengganti
sebagian semen yang menghasilkan nilai kuat tekan dan nilai kuat tarik belah
terbesar.
Dalam penelitian ini digunakan bubuk lumpur Lapindo dengan variasi
grain size 75 mm, 90 mm, 106 mm, 125 mm, 150 mm dan 180 mm dan beton
normal. Benda uji yang digunakan adalah berbentuk silinder dengan diameter 7,5
cm dan tinggi 15 cm sebanyak 35 sampel dan silinder dengan diameter 15 cm dan
tinggi 30 cm sebanyak 7 sampel , terdiri dari 7 variasi dan masing-masing variasi
sebanyak 6 sampel (3 sampel untuk uji tekan dan 3 sampel untuk uji tarik belah).
Mutu beton yang direncanakan 40 MPa. Uji kuat tekan dan kuat tarik belah
dilakukan pada umur 28 hari. >
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian sebagian semen dengan
bubuk Iumpur Lapindo sampai dengan ukuran butiran 78,5 mm akan
meningkatkan kuat tekan. Namun dengan penggantian bubuk lumpur Lapindo
sampai dengan ukuran butiran 90 mm justru akan menurunkan nilai kuat tarik
belahnya, namun akan kuat tarik belah kembali meningkat pada penambahan
bubuk lumpur Lapindo dengan ukuran butiran 90 mm sampai dengan 180 mm.
Kuat tekan optimum beton pada ukuran butiran 78,5 mm sebesar 43,1842 MPa.
Sedangkan kuat tarik belah terbesar beton adalah pada beton normal sebesar
3,9949 MPa. Penambahan bubuk lumpur Lapindo justru akan menurunkan kuat
tarik belah beton.
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