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PERNYATAAN

Tugas Akhir “ Pengaruh Siklus Basah — Kering Terhadap Kuat Tekan Bebas
Campuran Karbit Dan Abu Sekam Padi Dengan Dan Tanpa Serat Plastik «
merupakan bagian dari penelitian payung “CAMPURAN LIMBAH KARBIT —
ABU SEKAM PADI — SERAT PLASTIK UNTUK PERKUATAN STRUKTUR
TIMBUNAN- JALAN- RAYA” yang didanai melalui skim: Penelitian- Hibah- Bersaing;
Tahun 2012 oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2012 (NOMOR: 552.3/K5/KL./2012).
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ABSTRAK

Pada konstruksi jalan raya yang dibangun di atas tanah lempung yang tidak
stabil seperti tanah kembang- akan banyak menimbulkan masalah: Tanah jenis ini
akan mengalami pengembangan yang tinggi dalam kondisi basah, dan sebalilnya
akan mengalami susut yang sangat besar dalam kondisi kering. Untuk meningkatkan
kekuatan tanah- terhadap- tekan- dan tarik dari campuran- tanah dengan- kapur-abu
sekam padi, perbaikan tanah secara kimia dapat dikombinasikan dengan perbaikan
secara mekanis yaitu dengan menambahkan serat. Daya layan dari campuran
dipengaruhi oleh siklus musim- hujan- dan- kemarau. Di laboratorium- daya layan-
terhadap siklus ini dapat dimodelkan dengan siklus basah — kering. Pada penelitian
ini dibuat dua kelompok benda uji yaitu (1) campuran limbah karbit dan abu sekam
padi- (tanpa: serat); dan (2) campuran limbah karbit, abu sekam padi dan serat.
Proporsi campuran limbah karbit dan abu sekam padi dibuat dalam tiga variasi
yaitu (1) 30% limbah karbit dan 70% abu sekam padi (30CC:7045P), (2} 50%
limbah karbit dan 50%- abu sekam: padi (50CC:504SP), dan (3) 70% limbah karbit
dan 30% abu sekam padi (70CC:304SP). Serat yang ditambahkan adalah 0,1% dari
berat kering campuran. Dari pembahasan dapat disimpulkan bakwa selama proses
pozzolanik antara kapur karbit dan abu sekam padi diperlukan air untuk
tercapainya reaksi. Proses pengeringan yang terlalu lama akan menyebabkan
benda uji menjadi kekurangan air yang akan menghambat reaksi pozzolanik dan
menyebabkan lemahnya daya ikat. Setelah siklus keempat kuat tekan tertinggi
didapat pada campuran 30CC:70ASP. Ketika benda uji mulai memasuki proses
siklus basah-kering masing-masing campuran cenderung mengalami penvrunan
sampai siklus. kedua, setelah sillus kedua serat mulai bekerja pada. komposisi
campuran 30CC:704ASP dan 50CC:50ASP, pada siklus ketiga dan keempat
mengalami kenaikan mencapai I 7 1 0%. Untuk campamn 30CC:70ASP Namun pada
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PRAKATA

Assalamualaikum, Wr Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan limpahan
rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan
Laporan Tugas: Akhir ini dengan judul “Pengarub Siklus Basah — Kering
Terhadap Kuat Tekan Bebas Campuran Karbit Dan Abu Sekam Padi Dengan
Dan Tanpa Serat Plastik “ yang erupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Teknik. Salawat serta salam semoga selalu- tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita
dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang
mnt

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak dapat dilakukan jika tidak ada
dukungan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu.Untuk itu penyusun
mengucapkan trimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr.Eng. Agus Setyo
Muntohar, M.Eng.Sc. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan,
dorongan semangat, dan doa kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
Penyusun juga mengucapkan. terima- kasih kepada laboran. Laboratorium Mekanika
Tanah dan Laboratorium Bahan Konstruksi atas bantuan serta masukan selama
penelitian berlangsung. Terimakasih tak terhingga penyusun ucapkan kepada kedua
orangtua atas.kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar serta do’a
yang tulus fiada putus demi keberhasilan anakmu. Kepada kakak tersayang yang
selalu memberikan dukungan dan semangat,serta sahabat-sahabat seperjuanganku di
dalam. Penelitian. ini. dan teman-teman. sipil 2008. yang selalu kompak, penyusun.
ucapkan terima kasih.

Akhir kata penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi saya
khususnya dan pembaca pada umumnya.
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