Lampiran 1

Laboratorium Bahan Lapis Keras
@% Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik
sae ) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183

Pemeriksaan
BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR

‘anggal Pemeriksaan :
ekerjaan : Berat Jenis
jama Pemeriksa
Jasil Pemeriksaan

Keterangan A B Rata-Rata satuan
serat benda uji kering oven Bk 5000 5000 5000 {gram)
3erat benda uji kering permukaan Bj 5043 5045 5044,0 (gram)
erat benda uji dalam air Ba 3190 3190 3190,0 {gram)
Jerat jenis Bk/(Bj-Ba) 2,698327 | 2,695418 2,697 (gram)
3erat jenis kering permukaan jenu Bj/(Bj-Ba) 2,721533 | 2,719677 2,721
Jerat jenis semu (apparent ) Bk/(Bk-Ba) 2,762431 | 2,762431 2,762
enyerapan (absorption) ((Bj-Bk)/Bk)*100% 08 [ 09 0,880 (%)




Lampiran 2
Laboratorium Bahan Lapis Keras

©Y Jumsan Teknik Sipil, Eakultas Teknik
Universitas Muhammadivah Yogyakarta
Alamat : Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasthan, Bantul, DIY, 55183

Pemeriksaan
BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS

Fanggal Pemeriksaan
Pekerjaan : Berat Jenis
Nama Pemeriksa
Hasil Pemeriksaan

Keterangan A B Rata-Rata satuan
Berat benda uji kering permukaan 500 500 300 (gram)
Berat benda wji kering oven Bk 494,7 493,4 494,05 (gram)
Berat pikrometer + air (25° C) B 8193 §18,5 818,9 (gram)
Berat piknometer + benda uji + al Bt 1121.6 11372 1129.4 (gram)
Berat jenis bulk Blk/(B+500-Bt) 2,502276| 2,721456 2,612
Berat jenis kering permukaan jenu 500/(B+500-Bt) 2,529084 | 2,75786 2,643
Berat jenis semu (apparent ) Bk/(B+Bk-Bt) 2,571206 | 282427 2,698
Penyerapan (absorption) ((500-Bk)/Bk)*100% 1,071356 | 1,337657 1,205 (%)




Lampiran 3

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL
LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT

DENGAN MESIN L.OS ANGELES

Tanggal Pemeriksaan

SNI 03-2417-1991

: 23 Februari 2013

HASIL PEMERIKSAAN

BENDA UIJI

I

GRADASI PEMERIKSAAN

SARINGAN

'LOLOS

TERTAHAN

BERAT
SEBELUM

()

BERAT
SESUDAH

(b

BERAT
SEBELUM

(a)

BERAT
SESUDAH

(b

76,2 mm (3”)

63,5mm (2 % ")

63,5 mm (2 % )

50,8 mm (2”)

50,8 mm (2)

375mm (1 % )

37,5mm (1 %9

25,4 mm (1)

25,4 mm (1)

19,0 mm (3/4 %)

19,0 mm (3/4 ©)

12,5 mm (1/2 )

2500

2500

12,5 mm (1/2 )

9,5 mm (3/8 )

2500

2500

9,5 mm (3/8 ©)

6,3 mm (1/4 %)

6,3 mm (1/4 “)

4,75 mm (No. 4)

4,75 mm (No. 4)

2,36 mm (No. 8)

Jumlah Berat

5000

5000

Drnent tnvtahnn Qavinoan N 19

R4

3893




Lampiran 4

Spesifikast laston - Wearing Course
Gradast kasar

Saringan Persen lolos
. Batas Batas | Batas | % Jolos
No. Bukaan | atas | tengah | bawah |[saringan
% 19 19mm 100 100 100 0
W 12,5 | 12,>mm 100 95 90 5
o 9,6 9,5mm 90 81 72 14
#4 4,75 |475mm 63 53 ] 43 | 28
#8 2,36 ]236mm| 391 33,55 28 19,45
| #i6 ] 1,18 J118mm|] 256 22,3 19 11,25
___ #30 0,6 600 pym | 19,1 16,05 13 6,25
| #50 | 03 300 ym 15,5 12,25 9 3,8
#100 | 0,15 | 150pm | 13 9,5 6 2,75 _
#200 0,075 | 75 pm 10 7 4 2,5
Pan _ .7

Ukuran Butiran (mm)

100 10 1 0,1 0,01

[a—
=
<

80
60
40
20

Persentase Lolos

——% —&—Batas bawah —&a— Batas atas




