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Persamaan 20 adalah persamaan Navier Stokes standar. Sedangkan untuk
aliran turbulen terdapat modifikasi dari Persamaan 20 menjadi Persamaan 21.
Persamaan 21 biasa disebut juga Persamaan Navier Stokes rata-rata Reynolds
(RANS). Besarnya tegangan Reynolds dalam Persamaan 21 akan memunculkan
banyak penemuan model turbulen yang diantara tiga yang utama adaiah Spalart-
Allmaras (model 1 persamaan), RNG k-& (model 2 persamaan) dan Reynolds
Stress Model (RSM).

s 2

Karena dalam aliran siklon bertujuan memisahkan partikel dari gas, maka
persamaan momentom (Pers. 21) juga perlu dikoreksi dengan memasukkan
pengaruh gava tahanan (drag) pada partikel.

b= Ze | Sk |+ & (22)
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah mencari cara untuk meningkatkan prestasi
mesin siklon (cyclone). Penelitian akan dilakukan secara komputasi numerik dan
hasilnya akan dibandingkan dengan hasil eksperimen dari literatur lain. Tiga
model turbulen vaitu Spalart-Alimaras (8-A), RNG k-e dan Reynolds Stress
Model (RSM) akan dilibatkan dalam perhitungan numerik. Analisa akan
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Tujuan akhir dari penelitian ini adalah diperolebnya desain sikign dengan
efisiensi pemisahan yang tinggi dan rugi tekanan yang rendah,

 Bilamana penelitian ini berhasil dilaksanakan, maka manfaat teoritisnya
gkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang mekanika fluida,
analisa numerik, turbulen dan polusi udara. Pengetahnan bidang analisa
numerik akan bertambah dengan melakukan analisa secara tiga dimensi (3D)
metibatkan alitan turbulen dap melibatkan interaksi partikel dengan gas.
Pengetahuan dalam bidang turbulen juga akan meningkat dengan dilibatkannya
tiga jenis model turbulen yang masing-masingnya mewakili kategori besar dari
model turbulen. Manfaat praktisnya adalah akan diperoleh desain siklon dengan
efisiensi pemisahan vang tinggi dan rugi tekanan vang rendah,

IV.METODE PENELITIAN

Metode penelitian pengembangan model turbulen untuk meningkatkan
prestasi mesin siklon dilakukan secara numerik. Analisa numerik dilakukan
dengan bantuan perangkat lunak FLUENT. Dimensi mesin siklon yang diteliti
seperti terlihat pada Gambar 2. Analisa ayak dari partike] dapat dilihat pada Tabel
1.

Tabel 1. Analisa ayak partikel yang masuk sikjon

(Funk, P.A, et al., 2000).
Sieve  Ukuran (um) Fraksi Massa (%)
12 > 1679 1,3
100 > 149 56,4
140 > 106 55
200 >75 52
270 >53 6.4
400 >37 5,7
<37 194
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