BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan akan gempa. Terutama daerah
Papua yang masuk wilayah gempa 5, pembangunan gedung-gedung bertingkat di
wilayah tersebut hendaknya memperhatikan faktor perencanaan yang matang.
Sehingga struktur bangunan tersebut aman terhadap gempa dan efek beban-beban
lainnya yang bekerja selama masa penggunaan bangunan tersebut.

Suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan suatu struktur adalah
analisis struktur. Dengan analisis struktur akan diketahui gaya-gaya dalam
struktur seperti momen lentur, gaya-gaya geser dan tegangan-tegangan normal
dan geser, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan dimensi dari elemen-
elemen struktur.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap
kemudahan pekerjaan disegala bidang. Dengan menggunakan feknologi komputer
pekerjaan analisis struktur dapat dikerjakan lebih mudah. Adapun dalam

perencanaan ini, struktur yang ditinjau dianalisis menggunakan ETABS v.9.6.0,
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B. Tujuan
Tujuan perencanaan ini adalah merencanakan struktur gedung beton
bertulang tahan gempa yang meliputi perhitungan dan gambar struktur
berdasarkan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI
03-2847-2002) dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan
Gedung (SNI 03-1726-2002) pada wilayah gempa 5 menggunakan Sistem Rangka

Pemikul Momen Khusus (SRPMK).

C. Manfaat
Manfaat yang didapat dari perencanaan ini adalah :
1. Mengetahui cara perencanaan konstruksi gedung bertingkat tahan gempa.
2. Mengetahui cara-cara perhitungan struktur beton bertulang pada konstruksi
gedung bertingkat.

3. Mengetahui cara analisis struktur menggunakan program ETABS v9.6.0.

D. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam perencanaan ini meliputi :
1. Perencanaan dilakukan terhadap elemen struktur yang meliputi balok dan
kolom, dengan analisis Frame 3D.
2. Perhitungan struktur beton bertulang berdasarkan SNI 03-2847-2002 dan SNI

03-1726-2002.
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. Struktur direncanakan dengan tingkat daktilitas penuh.
. Gaya yang disebabkan oleh torsi dihitung hanya pada balok.

. Analisis struktur dilakukan dengan menggunakan program ETABS v9.6.0.

E. Keaslian
Beberapa perencanaan ulang portal yang pernah dilakukan antara lain :
. Perencanaan ulang struktur portal Gedung PT. PLN (Persero) Wilayah VIII
Makassar (Buchari Rachman, 2008).

. Perancangan ulang struktur portal AS-G Gedung Pusat Pelayanan Kampus
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